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OPIS TECHNICZNY

l. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dotycry utwardzenia drogi gminnej - dojazdowej do p6l wsi Marzpcice
Wola Jankowska Gmina Strzelce Wielkie na odcinku dlugoSci 500 m i stanowi projekt

wykonawczy obejmujqcy zakresem technologig wymaganej przebudowy.

2. Podstawaopracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 w sprawie warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiada6 drogi
publiczne i ich usltuowanie

- Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych, wydanie II
- Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym
- Wizja lokalna w terenie

3. Stan istniejqcy

Droga objgta opracowaniem stanowi dojazd do u44k6w rolnych wsi Marzgcice i
znajduje sig w ci4gu drogi gminnej Marzgcice - Wola Jankowska.

W stanie istniejqcym droga od centrum wsi Marzgcice do granicy zabudowy
gospodarczej w kierunku wsi Wola Jankowska posiada nawierzchniq skladajqc4 sip z
pakietu warstw bitumicznych zmiennej szerokodci. Na projektowanym do przebudowy
odcinku droga posiada nawierzchnip gruntow4 Droga przebiega w nieznacmym
*yniesieniu w stosunku do dzialek sqsiednich i posiada uregulowane linie korony oraz
szcz4tkowe rowy. Obciqzona jest ruchem lokalnym.

Z uwagi na rodzai nawierzchni droga wymaga ciqglych zabieg6w utrzymaniowych.
. Kategoria ruchu KR1.
Warunki wodne: dobre

4. Proj ektowana technologia przebudowy

Z uwagi na rcdzaj nawierzchni i obciqTenie przewiduje sip wykorzystanie jej po
wyr6wnaniu i wyprofilowaniu jako podloZa projektowanej nawierzchni z warstwami
bitumicznymi. SzerokoSi w liniach rozgraniczajqcych l2 m.

Przyjgto nastgpuj4ce rczwiqzania geometryczne:
calkowita dlugoSd projektowanego do przebudowy odcinka: 500m

- szerokoSi jezdni: 4m
- szerokoSi poboczy: 2 x 0,5 m
- przekr6j poprzeczny: daszkowy
- spadki poprzeczne: jezdni 2x3%o, poboczy 2x5o/o.

Przyjgto nastgpuj4c4 konstrukcjg nawierzchni:
- podloze - istniejqca nawierz,chnia gruntowa. Wymagany wskaznik

zaggszczenta Iss, = 1,00



- dolna warstwa podbudowy: kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
frakcji 0i63, grubo6ci po zagEs zczeniu 75 cm,

- g6ma warstwa podbudowy: kuszywo lamane stabilizowane mechanicznie o
uziamieniu ci4glym frakcji 0/31,5, gruboSci po zaggszczeniu 8 cm, wymagany
minimalny wt6my modul odksztalcenia mierzony l1cznie dla obu warstw plyt4
300 mm E2=120 MPa (ewentualnie pbde obciqZane dynamicznie E"6)64
MN/m2)

- warstwa wiqlqca'. powierzchniowe utrwalenie asfaltem D160/220 w iloSci 6
kg/m' i grysem bazaltowym frakcji 16/25 w ilo5ci 25,6 kg/m2

. warstwa S-cieralna: powierzchniowe utrwalenie asfaltem D1601220 w ilodci'1,02 kglm" i grysem bazaltowym fiakcji 5/8 w iloSci 11,3 k/m2
- pobocza utwardzone warstwq kuszyrva lamanego niesortowanego warstw4

gruboSci 8 cm po zaggszczeniu.

Obszar rob6t obejmuje odcinek szeroko5ci 5 m i dlugoSci 500 m. Caty odcinek
zaprojektowano jako drogg o przekoju szlakowym (poza terenem zabudowy). Nie
przewiduje sig budowy zjazd6w indywidualnych, kt6re naleZy wykonai systemem
gospodarczym z udzialem zainteresowanych uZytkownik6w dzialek.

5. Plan sytuacyjny i rozwiqzania wysokoSciowe

W planie przewiduje sig prowadzenie osi drogi po istniej4cym Sladzie celem
wykorzystania istniej4cej nawierzchni jako podloZa po wyprofilowaniu i zaggszczeniu i
uniknigcia dodatkowych rob6t. Niweleta drogi powinna przebiegal tak aby uwzglpdnii
uksztaltowanie terenu, zjazdy na dzialki sqpiednie i jej dotychczasowy przebieg.

6. Odwodnienie

Na calym odcinku objgtym przebudowe przewiduje sig odwodnienie metod4
powierzchniowq do istniej4cych row6w i teren przylegty.

7 Zalecenia doty czqce r ealizacji prac

Prace i odbi6r rob6t wykonad zgodnie z Og6lnymi Specyfikacjami Technicznymi.

Kosztorys

Do projektu dolqczono kosztorys naklad6w rzeczowych i inwestorski opracowany wg
Srednich cen z IV kwartah 2009 roku i uwzglgdniaj4cy vykorzystanie material6w
miejscowych.

8.



KOSZTORYS NAKTADOW RZECZOWYCH
NAZWA INWESTYCJI : Modemizacja - utwardzenie drogi dojazdowej do p6l wsi Marzecic€ - Wola Jankowska na odcinku dtu-

gosci 500 m
ADRES INWESTCJI : Droga gminna Marzecice - Wola Jankowska
INWESTOR : Gmina Stzelce Wielkie

SPORZADZII KALKULACJE : .............................
SPMWDZILPRZEDMIAR :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stawkaroboczogodziny :

WartoSd kosztorysowa rob6t bez podatku VAT :
POdAIEK VAT
Og6lem warlo66 koMorysowa rob6t :

Slownie:

OPRACOWAT: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

ZI
zl
zl



ManQcice - Wola Jankowska.KST
Pnedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis i wvliczenia j m Poszcz Razem
KNR 2-01
01 19-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rownrnnym
s00

m

m 500.000
RAZEM 500.000

2 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagQszczenie podto2a pod warstwy konstrukryj-
ne nawierzchniw grLrncie kat l-lV
500*5 ln2 2500 000

RAZEM 2500.000
3 KNR 2-31

01 t4-05
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagQszcze-
niu 15 cm
500*4.2

m2

m2 2100 000
RAZEM 2100.000

KNR 2-31
0114-O7

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstlva g6rna o grubosci po zagQszcze-
niu I cm
500"4 'l

m2

m2 2050.000
RAZEM ?sss.sso

5 KNR 2,31
1001-04

Powierzchniowe utrwalanie nawiezchni drogowych asfaltem D-'160/220 w
ilosci6 kg/m2 igrysem kamiennym frakcj i  16-25 w i losci 25,6 kg/m2
500'4

m2

m2 2000 000
RAZEM 2000.000

6 KNR 2-31
1001 -01

Powiezchniowe utrwalanie nawiezchni drogowych asfaltem D-160/220 w
ilosci 1,02 kg/m2 i grysem kamiennym frakcji 5-8 w iloso 11,3 kg/m2
500*4

m2

m2 2000.000
RAZEM 2000.000

7 KNR 2-31
0204-05 z o
2 .12 .9901-
02

Nawiezchnia z tlucznia kamiennego - warctwa gOfna z tlucznia - grubosi po
zageszczeniu 7 cm - roboty na poszezeniach, przekopach lub pasach wez-
szych niz 2.5 m

2"500*0.5 m2 500.000
RAZEM 500.000

I KNR 2-3,I
0204-06 z.o.
2.12 9901-
02

Nawiezchnia z tlucznia kamiennego - warstwa g6ma z tlucznia - ka2dy dal
szy 1 cm grubosd po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wqzszych ni2 2 5 m

2'500r0.5

m2

m2 500.000
RAZEM 500.000

Norma PRO Wersja 4 1€
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Mazecice - Wola Jankowska.KST
Kosztorys naklad6w izeczowych

Lp. Podsta- Opis lm Naklady Koszt
iedn.

R M s

KNR 2-O,I
0t ' t9-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogiw terenie r6wninnym
obmiar = 500m

- - R - -
roboc|zna
(1 1 7-0.001=0.1 17)'0.955=0.1 1 1735r-g/m

slupki drewniane iglaste Sr.70mm
0. 1 04"0.001=0.000104m3/m

- -s - -
samoch6ddostawczy09t
7.5*0-001=0 0075m-o/m

m

r{

m3

m-g

0 0520

3 7500

Razem koszty bezposredniE:
Razem z narzutami:
Cena iednostkowa:

2

1

KNR 2-31
010+04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podlo2a pod warstwy konstrukcyjne nawiez-
chniw gruncie kat. l - lv
obmiar = 500*5 = 2500.000m2

- - R - -
rooocrzna
0 0028r-g/m2

- - M -
wooa
0 005m3/m2

- s -
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0 0043m-g/m2
spycharka g4sienicowa 55 kW (75 Kl\,4)
0.0039m-o/m2

m2

r-g

m3

m-g

m-g

7.0000

12.5000

10 7500

9.7500

Razsm koszty bezposrednie:
Razem z naEutami:
Cena iednostkowa:

3

3"

6"

KNR 2-31
011+05

Podbudowa z kruszylva lamanego - warstlva
dolna o grubosci po zageszczeniu '15 cm
obrhiar = 500'4.2 = 2100.000m2

- - R - -
rooocrzna
0.0333r-g/m2

, - M - -
mieszanka kruszywa lamanego 0/63
0 3182 m2

0 015m3/m2
materialy pomocnicze
0 s%(od M)

- s - -
r6wniarka samoiezdna 74 kW (100 Ki,{)
0.0027n-glm2
walec statyc2ny samojezdny 10 t
0.0387m-o/m2

m2

r{

m3

./.

m-g

m{

69.9300

668.2200

3'1.5000

0.5000

5.6700

81.2700

Razem koszty bezpo6rsdniE:
Razgm z narzutami:
Cena iednostkowa:

Nonna PRO We6ia 4 18



N4azQcice - Wola Jankowska.KST
Kosztorys naklad6w zeczowych

Lp. Podsta- Opis lm Nakhdy Koszt
iedn.

R M s

4

3-

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa
g6ma o grubosci po zagqszczeniu 8 cm
obmiar = 500'4.1 = 2050.000m2

- R - -
robocizna
0.0304r-g/m2

- - M - -
mieszanka kruszywa lamanego 0/31,5
0.1697Um2
mial kamienny
0.014311m2
woda
0.008m3/m2
malerialy pomocnic2e
0.S%o(od M)

- -s- -
.dwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0 0256m-o/m2

m2

r-g

t

t

m3

%

m-g

m-g

62 3200

347.8850

29.3150

16 4000

0 5000

5.1250

52 4800

Razem koszb' bezposrednie:
Razem z nazutami:
Cena igdnostkowa:

5 KNR 2-31
1001-04

Powiezchniowe utrwalanie nawierzchni dro-
gowych asfaltem D-160/220 w ilosci 6 kg/m2
i grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilosci25,
6 kg/m2
obmiar = 500% = 2000.000m2

- - R - -
roooozna
0.014.-91m2

- - M -
asfalt drogowy D200
6kg/m2
grys Kamrenny
0 0256Um2
materiat pomocnicze
0 s%(od M)

- -s- -
skrapiarka do bitumu samojezdna samocho-
dowa 5000 dm3
0.003m-g/m2
rozsypywacz grysow ooczepny
0.003m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.003m-g/m2
samoch6d samowyladowczy 5 t
0 0054m-g/m2
ladowarka jednonaczyniowa kolowa 1.25 m3
0 003m-o/m2

m2

r-g

Kg

./.

m{

m-g

m-g

m{

m-g

28.0000

12000 00
00
51.2000

0 5000

6 0000

6.0000

6 0000

'10.8000

6 0000

Razem koszty bgzpogrqdnie:
Razem z nar2utami:
Cena iednostkowa:

Nonna PRO weda 4 18



l,Iarzecice - Wola Jankowska.KST
Koszlorys nakladdw rzeczowych

Lp. Podsta- Opis lm Naklady Koszt
iedn.

R M s

6

1

5'

KNR 2-31
1001-01

Powieizchniowe utrwalanie nawiezchni dro-
gowych asfaltem D-160/220 w ilosci 1,02 kg/
m2 i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
11,3 kglm2
obmiar = 500*4 = 2000.000m2

roooc|zna
0.0092r{/m2

- M - -
asfalt drogowy D200
1.02kglm2
grys kamEnny
0.0'113Um2
matenaly pomocnicze
0.5%(od M)

skrapiarka do bilumu samojezdna samocho-
dowa 5000 dm3
0 0021m-g/m2
f ozsypywacz grysow ooczepny
0.0021m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0 0021m-g/m2
samoch6d samowyladowczy 5 t
0 O124m-glm2
ladowarka jednonaczyniowa kolowa '1.25 m3
0.oO21 tn-o|fi2

m2

r{

kg

t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

18.4000

2(X0.000
0

22.6000

0.5000

4.2000

4.2000

4 2000

4.8000

4.2000

Razem kosztt/ bezposrednie:
Razom z naeutami:
Cena iednostkowa:

7

I

KNR 2-3,I
0204-05
2 o . 2 1 2 .
9901-02

Nawiezchnia z tlucznia kamiennego - warst-
wa g6rna z tlucznia - grubosd po zageszcze-
niu 7 cm - roboty na poszezeniach, pzeko-
pach lub pasach wezsrych niz 2 5 m
obmiar = 2.500.0.5 = 500.000m2

- R -
roDoctzna
0. 1 88' 1.4=0 2632t-gl m2

- M - -
kliniec kamienny
0.0'196Um2
mial kamienny
O.O207tlm2
tluczei kamienny sortowany
0.1484t1m2
woda
0.007m3/m2
materialy pomocnicze
0 5%(od l\4)

- s -
walec statyczny samojezdny 15 t
O 0224*1 8=O O4032malm2

m2

r{

t

t

t

m3

v.

m-g

1316000

9.8000

10.3500

74 2000

3.5000

0.5000

201600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cgna iednostkowa:

Noma PRO WeFja 418

5



Marzecice - Wola Jankowska-KST

Slownie:

Kosztorvs naklad6w rzeczowvch

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk

Podatk VAT

Lp. Podsta- Opis lm Nakhdy Koszt
iedn.

R M s

8

l -

3'

5'

6'

KNR 2.31
0204-06
z .o .2 .12 .
9901-02

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warst-
wa gdma z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm gru-
oosd po zageszczeniu - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach we2szych niz

obmiar = 2'500*0.5 = 500.000m2

- - R - -
robocizna
0.0076*1.4=0 010d4r-g/m2

kliniec kamienny
0.0018Um2
tfu czei kamienny sortowany
0.O212Um2
woda
0.001m3/m2
materialy pomocnicze
0.5%(od M)

- s -
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0014*1 8=0 00252m-q/m,

m2

r{

t

t

m3

o/o

m-g

5.3200

0.9000

't0.6000

0.5000

0 5000

1.2600

Razem koszty bezpo6rednie:
Razem z narzutami:
Cena i€dnostkowa:

OGOTEM

Noma PRO Wersja 41€
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Przekr6j normalny
1 :50

Modernizacja - utwardzenie drogi dojazdowej do p6l
wsi Marzgcice - Wola Jankowska Gmina Strzelce Wielkie

projektowany odcinek km. 0+0,00 T 0+500,00

obocze dzone krusz
lomonym worstwo gr. 8 c m

Do/no worstwo podbudowy z
s t ob i/izo won ego m echon iczn rc

Podw4lne powrerzchniowe utrwo/en/e
przy uzyciu osfo/tu D/6 O i grysdw

Gorno worstwo podbudowy z
g I 6[ i/i76 won 69o mechon rczn ;e

Kruszywo lomonego
0/31,5 w-wo gr. 8 cm

kruszywo /omonego
w-wo gr. /5 cm

Podloze grt,n /owe irednio przepuszczo/ne


