
 

B I U R O  P R O J E K T Ó W  

OCHRONY ŚRODOWISKA 
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93        tel.(42) 636-50-51; 636-50-81 
e-mail:biuro.projektow@atmoex.com.pl              http://www.atmoex.com.pl 

 

Umowa nr 1602/P/2013 
 

 

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko 

dla przedsięwzięcia polegającego na 

eksploatacji złoża kruszywa naturalnego 

(piasku) „Pomiary”, gm. Strzelce Wielkie 

 
 

 

 

 

 

Opracował zespół: mgr Grażyna Porwańska 

 mgr inż. Patrycja Kowalczyk 

 mgr  Adam Lipowski 

 mgr  Agata Komperda 

 

 

 

Łódź, marzec 2013r. 



 

Inwestor: Stefan Pacak, Małgorzata Pacak, Grzegorz Pacak, Katarzyna Minecka 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) 

"Pomiary" gm. Strzelce Wielkie 
 

SPIS TREŚCI:  
1 Wstęp ..........................................................................................................................1 

1.1 Podstawa sporządzenia raportu ................................................................................... 1 
1.2 Klasyfikacja przedsięwzięcia......................................................................................... 1 
1.3 Uzgodnienia administracyjna ........................................................................................ 1 
1.4 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego............................... 1 

2 Opis planowanego przedsięwzięcia.........................................................................1 
2.1 Lokalizacja i otoczenie.................................................................................................. 1 
2.2 Charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania....................................................................................... 6 
2.2.1 Faza budowy ................................................................................................................ 6 
2.2.2 Faza eksploatacji ......................................................................................................... 6 
2.2.3 Faza likwidacji (rekultywacji) ...................................................................................... 7 

2.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych ......................................... 9 
2.3.1 Powierzchnia terenu przedsięwzięcia......................................................................... 9 
2.3.2 Rozpoznanie złoża ..................................................................................................... 11 
2.3.3 Warunki geologiczne występowania złoża............................................................... 13 
2.3.4 Charakterystyka geologiczna złoża .......................................................................... 18 
2.3.5 Charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny ............................................................. 20 
2.3.6 Zasoby złoża kopaliny ............................................................................................... 20 
2.3.7 Warunki geologiczno górnicze eksploatacji ............................................................ 24 
2.3.8 Techniczne zaplecze kopalni .................................................................................... 25 

2.4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia .................................................................................... 27 

2.4.1 Emisja hałasu............................................................................................................. 27 
2.4.1.1 Wstęp 27 
2.4.1.2 Lokalizacja projektowanego obiektu w świetle wymagań ochrony 

środowiska przed hałasem 28 
2.4.1.3 Wpływ etapu budowy na klimat akustyczny środowiska 30 
2.4.1.4 Projektowana eksploatacja kopalni piasku „Pomiary" 31 
2.4.1.5 Analiza możliwych kumulacji oddziaływania akustycznego 33 
2.4.1.6 Hałdy 33 
2.4.1.7 Ocena warunków propagacji hałasu przemysłowego dla projektowanej 

instalacji 34 
2.4.1.8 Warianty przedsięwzięcia 35 
2.4.1.9 Podsumowanie 43 

2.4.2 Emisja do powietrza................................................................................................... 43 
2.4.2.1 Źródła emisji zanieczyszczeń 43 
2.4.2.2 Dopuszczalne wartości stężeń i tło zanieczyszczeń 45 
2.4.2.3 Parametr aerodynamicznej szorstkości terenu 45 
2.4.2.4 Warunki klimatyczne 46 
2.4.2.5 Metodyka obliczeń 47 
2.4.2.6 Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego 48 
2.4.2.7 Wariant alternatywny 56 
2.4.2.8 Oddziaływanie skumulowane 63 
2.4.2.9 Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z pylenia wtórnego 63 



 

2.4.2.10 Uwagi końcowe 64 
2.4.3 Gospodarka wodno-ściekowa................................................................................... 65 

2.4.3.1 Zapotrzebowanie na wodę 65 
2.4.3.2 Ścieki 65 

2.4.4 Gospodarka odpadami .............................................................................................. 66 
2.4.4.1 Rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów 66 

2.4.5 Wpływ na klimat ......................................................................................................... 69 
2.4.6 Wpływ na wody podziemne....................................................................................... 69 
2.4.7 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych............................................................... 69 

3 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ....................69 
3.1 Geograficzne położenie kopalni „Pomiary” ................................................................. 69 
3.2 Budowa geologiczna................................................................................................... 70 
3.3 Wody powierzchniowe i wody podziemne .................................................................. 70 

3.3.1 Warunki hydrogeologiczne ....................................................................................... 70 
3.4 Warunki klimatyczne................................................................................................... 71 
3.5 Środowisko przyrodnicze............................................................................................ 72 

3.5.1 Materiał i metody........................................................................................................ 72 
3.5.2 Flora badanego obszaru............................................................................................ 73 
3.5.3 Fauna badanego obszaru.......................................................................................... 74 
3.5.4 Cenne siedliska przyrodnicze ................................................................................... 76 
3.5.5 Cenne gatunki roślin.................................................................................................. 76 
3.5.6 Przewidywany wpływ przedsięwzięcia na cenne elementy środowiska 
przyrodniczego....................................................................................................................... 76 
3.5.7 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody .......... 77 

4 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.................81 

5 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia .......................................................................83 

6 Opis analizowanych wariantów..............................................................................83 
6.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę............................................................... 84 
6.2 Racjonalny wariant alternatywny ................................................................................ 85 
6.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru .......... 88 

7 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko..............................................................................................................89 
7.1 Przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów............................................ 89 
7.2 Sytuacje awaryjne....................................................................................................... 90 
7.3 Oddziaływanie transgraniczne.................................................................................... 92 

8 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze 
wskazaniem jego oddziaływania na środowisko.................................................92 
8.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze ............... 92 
8.2 Oddziaływanie na wodę.............................................................................................. 93 
8.3 Oddziaływanie na powietrze ....................................................................................... 93 
8.4 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 

ziemi ........................................................................................................................... 94 
8.5 Oddziaływanie na klimat ............................................................................................. 94 
8.6 Oddziaływanie na krajobraz........................................................................................ 94 
8.7 Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte 

istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków ........... 95 
8.8 Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska......................................... 95 



 

9 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę ...................95 
10 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia 
przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji......................97 

11 Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru .......................................................98 

12 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – 
Prawo ochrony środowiska.................................................................................101 

13 Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne 
ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ...103 

14 Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem .................................................................................................103 

15 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru ...................................................................................104 

16 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport ...........................105 

17 Streszczenie w języku niespecjalistycznym .......................................................105 
18 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu...................110 
19 Spis rysunków........................................................................................................112 
 

 
 



Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. 1602/P/2013 str.1 

1 Wstęp 

1.1 Podstawa sporządzenia raportu 

Podstawą opracowania jest wykonanie dokumentacji przez Projektów Ochrony Środowiska 

ATMO-ex Sp. z o.o. w Łodzi dla inwestorów Małgorzaty Pacak, Grzegorza Pacaka, Stefana 

Pacaka, Katarzyny Mineckiej, dotyczącej uzyskania decyzji środowiskowej dla kopalni piasku 

"Pomiary" 

1.2 Klasyfikacja przedsięwzięcia 

Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na eksploatacji kopalni kruszywa 

naturalnego (piasku) "Pomiary". Przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 40 lit a Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko) – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową, inne niż wymienione 

w § 2 ust. 1 pkt 27 lit.a (…).  

1.3 Uzgodnienia administracyjna 

Złoże "Pomiary" zostało udokumentowane w sierpniu 2012r. w jednym polu na działkach nr 732, 

733, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738/2, 771, 774, 776, 778, 780, 782/1, 782/2. Dokumentacja 

ta została przyjęta zawiadomieniem Marszałka Województwa Łódzkiego z dn. 28.11.2012r., 

znak: ROV.7427.2.137.2012.CF. Złoże dotychczas nie było eksploatowane. 

1.4 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2 Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1 Lokalizacja i otoczenie  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Pomiary” 

udokumentowanego w obrębie jednego pola obejmującego działki nr 732, 733, 734, 735, 736, 

737/1, 737/2, 738/2, 771, 774, 776, 778, 780, 782/1, 782/2.  
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Całe złoże zajmuje powierzchnię 17,75ha.  

Omawiany teren leży w rejonie miejscowości Pomiary, obrębie geodezyjnym Pomiary, gm. 

Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie. Teren ten położony jest 

w odległości 4,5km na wschód od siedziby Gminy w Strzelcach Wielkich, na północ od drogi 

Strzelce Wielkie - Wiwiec (Ładzice) w m. Pomiary. Znajduje się ok. 7,5km na zachód od drogi 

krajowej E75 Piotrków Trybunalski - Częstochowa. Kilkadziesiąt metrów od południowej granicy 

złoża "Pomiary" znajdują się zabudowania wsi Pomiary.  

Grunty w obrębie, których znajduje się udokumentowane złoże należą w całości do klas 

bonitacyjnych IV i V i są to, wg ewidencji gruntów, użytki rolne (grunty orne). 

Najbliższymi terenami chronionymi akustycznie jest zabudowa zagrodowa zlokalizowana w 

odległości ok. 50m na północ oraz położone na południe od złoża tereny zabudowy 

zagrodowej i jednorodzinnej o przewadze zabudowy zagrodowej, RM.MN, wynikające z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla miejscowości Pomiary. 

Skany mpzp zostały zamieszczone na załączonej do opracowania płycie CD. 

 

 

Rysunek 1 Lokalizacja złoża – położenie na terenie gminy. 
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Rysunek 2 Lokalizacja udokumentowanego złoża "Pomiary" na ortofotomapie 
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Rysunek 3 Mapa lokalizacji złoża – mapa ewidencyjna. 
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Fotografia 1 Dokumentacja fotograficzna miejsca inwestycji (Zdjęcia załączono także na płycie CD).



Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. 1602/P/2013 str.6 

2.2 Charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

i eksploatacji lub użytkowania 

2.2.1 Faza budowy 

Jako fazę budowy w przypadku projektowanej kopalni kruszywa należy uznać jedynie wstępną 

fazę polegającą na przygotowaniu terenu do przyszłej eksploatacji piasku. Prace związane 

z udostępnieniem złóż będą obejmować jedynie usunięciu nadkładu i utworzeniu z niego 

zwałowiska tymczasowego. Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza 

socjalnego lub biurowego (postawiona zostanie jedynie toaleta przenośna typu toy-toy oraz 

barakowóz). Nie przewiduje się również postojowania samochodów transportujących kruszywo 

w sąsiedztwie złoża. Nadkład będzie zdejmowany   sukcesywnie w miarę postępu robót z 

niewielkim wyprzedzeniem, ale jeśli popyt na kruszywo będzie duży, nadkład może być   zdjęty 

jednorazowo. 

Nadkład nad kopaliną zostanie zdjęty i zgromadzony w wydzielonym miejscu, w celu dalszego 

wykorzystania przy rekultywacji projektowanego wyrobiska, na obrzeżach terenu górniczego, 

w pasach ochronnych lub wywożony będzie poza teren wyrobiska. Zagospodarowanie 

nadkładu zostanie opisane w wytycznych zawartych w sporządzonym na późniejszym etapie 

inwestycji projekcie zagospodarowania złoża. 

2.2.2 Faza eksploatacji 

Faza eksploatacji będzie polegała na wydobywaniu piasku ze złoża. Złoże "Pomiary" jest 

złożem po części zawodnionym. 

Do wydobycia kruszywa nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe, a sam surowiec nie 

będzie ulegał obróbce. Jedynie na terenie przedsięwzięcia zainstalowany zostanie mobilny 

przesiewacz, oddzielający materiał (kruszywo) na różne frakcje. 

Powierzchnia całkowita złoża wynosi maksymalnie ok. 17,75ha.  

Udostępnianie złoża i rozpoczęcie eksploatacji nastąpi od strony południowej. Eksploatacja 

złoża będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem wgłębnym, trzema piętrami 

wydobywczymi. Dwa piętra będą w obrębie warstwy "suchej", a trzecie w warstwie zawodnionej 

bez odwadniania złoża. Urabianie będzie odbywało się ze spągu złoża wyeksploatowanego 

w pierwszym etapie.  

Nachylenie skarp roboczych  w-wy suchej ok. 60-70st.,  a w  warstwie zawodnionej ok 25-30o . 

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego prowadzenia przyszłych robót wydobywczych jest 

formowanie docelowych wyrobiska w bezpiecznym nachyleniu 30-40o. Eksploatacja 
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prowadzona będzie w granicach udokumentowanego złoża z uwzględnieniem pasów 

ochronnych, wynikających z norm górniczych.  

Prowadzenie prac przygotowawczych i eksploatacja kopaliny odbywać się będzie pod 

nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje.  

Kopalina nie będzie poddawana procesowi przeróbki, sprzedawana będzie w stanie surowym. 

Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza socjalnego lub biurowego 

(postawiona zostanie jedynie toaleta przenośna typu toy-toy oraz barakowóz). Nie przewiduje 

się również postojowania samochodów transportujących kruszywo w sąsiedztwie złoża 

(transport surowca prowadzony będzie przez odrębne podmioty gospodarcze). 

Wyjazd pojazdów transportowych w wariancie inwestora będzie miał miejsce od strony 

wschodniej złoża, projektowaną drogą o szer. 6m, utwardzoną tłuczniem, biegnącą przez działki 

będące w władaniu inwestora (Rysunek 28 Ruch pojazdów w wariancie inwestora). 

Przewiduje się ruch 100 pojazdów (200 przejazdów) na 8 godzin roboczych – ilość będzie 

zależała od popytu na surowiec. Inwestor ma zamiar wystąpić o koncesję na wydobycie 

kruszywa na okres ok. 20 - 25 lat.  

2.2.3 Faza likwidacji (rekultywacji) 

Po całkowitym wyeksploatowaniu kruszywa z w/w złóż, obszar wyrobiska zostanie 

zrekultywowany i zagospodarowany. 

Przewiduje się wodny kierunek rekultywacji. Za przyjęciem tego kierunku rekultywacji 

przemawia fakt iż złoże jest częściowo wydobywane z warstwy zawodnionej. 

Do wypłacenia wyrobiska można wykorzystać także odpady inne niż niebezpieczne i jednocześnie 

obojętnymi dla środowiska. W fazie rekultywacji dopuszcza się możliwość wypłycenia powstałego 

wyrobiska poprzez odzysk odpadów w procesie R14 - odzysk poza instalacjami: 

� 01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 

� 01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 

� 01 04 09 odpadowe piaski i iły 

� 01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 

w 01 04 07 i 01 04 11 

� 01 04 13 odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione 

w -1 04 07 

� 10 01 82 mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz 

spalanie w złożu fluidalnym) 
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� 10 09 03 żużle odlewnicze 

� 10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione 

w 10 09 05 

� 10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione 

w 10 09 07 

� 10 09 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 

� 10 09 12 inne czystki stałe niż wymienione w 10 09 11 

� 10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione 

w 10 10 05 

� 10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione 

w 10 10 07 

� 10 10 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 

� 10 12 01 odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 

� 10 12 03 cząstki i pyły 

� 10 12 06 zużyte formy 

� 10 12 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po 

przeróbce termicznej)  

� 16 11 04 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż 

wymienione w 16 11 03 

� 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

� 17 01 02 gruz ceglany 

� 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

� 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

� 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 

� 19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie) 

� 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie 

Podstawą prawną do wykorzystania wymienionej grupy odpadów jest Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 

instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 nr 49, poz. 356) – Załącznik nr 1. 

Do rekultywacji wyrobiska może być również wykorzystana ziemia z wykopów, spełniająca 

wymagania określone dla gruntów grupy B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem 

gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 
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nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, 

użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, których parametry określone zostały 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości 

gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359). Wyrównany zostanie teren 

wokół wyrobiska. Kierunek rekultywacji przyszłych terenów poeksploatacyjnych zostanie 

uzgodniony. Przewiduje się, że teren zostanie zrekultywowany w kierunku wodnym. 

Rekultywacja terenu poeksploatacyjnego winna być prowadzona pod nadzorem i w uzgodnieniu 

ze Starostą.Po całkowitym wyeksploatowaniu kruszywa ze złoża "Pomiary", obszar wyrobiska 

zostanie zrekultywowany i zagospodarowany. Przewiduje się wodny kierunek rekultywacji. Za 

przyjęciem tego kierunku rekultywacji przemawia fakt, iż złoże jest częściowo wydobywane z 

warstwy zawodnionej. Skarpy zbiornika wodnego, powstałego w ramach kierunku rekultywacji, 

winny mieć nachylenie max. 35°, aby ułatwić zwierzętom dostęp do niego. Zagospodarowanie 

części wodnej nastąpi samoistnie w drodze sukcesji wtórnej. Zbiornik ten w drodze 

renaturalizacji stworzy dogodne warunki dla bytowania i żerowania ptaków wodno-błotnych. 

2.3 Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

2.3.1 Powierzchnia terenu przedsięwzięcia 

Złoże "Pomiary" położone jest w obrębie jednego pola, obejmującego działki nr 732, 733, 734, 

735, 736, 737/1, 737/2, 738/2, 771, 774, 776, 778, 780, 782/1, 782/2 w obrębie 0007 Pomiary, 

gmina Strzelce Wielkie. Granice złoża "Pomiary" ustalono na podstawie działek inwestycyjnych. 

Powierzchnia złoża to 17,75ha. Granice poziome złoża wyznacza strop złoża zalęgający pod śr. 

0,3m warstwą nadkładu. Spąg złoża wyznacza ustalona rzędna dokumentowania tj. 208m 

n.p.m. Granice pionowe wyznacza granica udokumentowanego złoża oznaczona kolorem 

zielonym i przedstawiono na Rysunek 3 Mapa lokalizacji złoża – mapa ewidencyjna. 

Wydzielono pasy ochronne 10m od drogi 789 na północy oraz 10m od linii energetycznej. 

Obszar górniczy - Wstępnie zaproponowano by granicę obszaru górniczego mieściły się 

w granicach udokumentowanego złoża, po uwzględnieniu konieczności zachowania pasów 

ochronnych, od dziełek niebędących własnością inwestora i drogi oraz wydzielonym pasem 

ochronnym od linii energetycznej. 

Teren górniczy - Granice terenu górniczego będą miały większy zasięg - do granicy działek 

objętych władaniem przedsiębiorcy. 

Dokładne informacje dotyczące Granic złoża zostaną podane w Projekcie 
zagospodarowania Złoża, a także w Koncesji. Podane wyżej granice są podane na chwile 
obecną. 
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Mapa 1 Wstępna lokalizacja granic terenu i obszaru górniczego. (Dokładna lokalizacja granic zostanie przedstawiona na 
mapach na etapie projektu zagospodarowania złoża). 
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2.3.2 Rozpoznanie złoża 

Rozpoznanie złoża "Pomiary" przeprowadzono na podstawie decyzji w sprawie zatwierdzenia 

projektu robót geologicznych wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 

10.08.2012r. znak ROV.7427.1.74.2012.AW. 

Zgodnie z Projektem robót geologicznych na rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego 

"Pomiary" w rejonie m. Pomiary, we wrześniu 2012r. odwiercono łącznie 18 otworów, o łącznym 

metrażu 322,5m, do głębokości śr. 17,9m. Dwa z nich położone są poza granicami złoża (nr 1 

i 6). Wyłączono je z uwagi na fakt, że położone są we fragmencie ograniczonym drogą, linią 

energetyczną i zabudowaniami wsi Pomiary. Wydzielone w tym fragmencie pole eksploatacyjne 

byłoby nieekonomiczne. 

Rozpoznaniem objęto teren w obrębie działek nr 732, 733, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738/2, 

771, 774, 776, 778, 780, 782/1, 782/2. 

W trakcie wiercenia zbadano makroskopowo próbki przewiercanych warstw oraz pobrano trzy 

próby kruszywa do analizy laboratoryjnej, wytypowane przez nadzór geologiczny jako 

najbardziej reprezentatywne dla całego złoża. 

Lustra wody nawiercono we wszystkich otworach. Jest to swobodne lustro wody, które zalega 

średnio na głębokości 12,4m p.p.t. ( od 10,3 do 14,6 m p.p.t.). Po zakończeniu wiercenia otwory 

badawcze zlikwidowano urobkiem. 

Wykonane otwory naniesiono na mapę i przedstawiono na rysunkach poniżej.  

Cała warstwa nadglinowych piasków jest technicznie możliwa do wydobycia. 

Przerosty gliniaste o znaczącej miąższości nie występują. 

Złoże kruszywa naturalnego "Pomiary" rozpoznano w kategorii C1.  
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Rysunek 4 Mapa sytuacyjno - wysokościowa z naniesioną granicą udokumentowanego 
złoża oraz wykonanymi otworami wiertniczymi. 
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2.3.3 Warunki geologiczne występowania złoża 

Pod względem morfologicznym złoże "Pomiary" leży na pograniczu dwóch jednostek Wzgórz 

Radomszczańskich i Wysoczyzny Bełchatowskiej wg podziału fizyczno - geograficznego Polski. 

Na morfologię terenu wywarły wpływ osady plejstocenu zlodowacenia środkowo - polskiego 

oraz marfogeneza peryglacjalna. Główny zarys obecnej rzeźby terenu ukształtował sie w trakcie 

stadiału oraz interstadiału mazowiecko - podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego. 

Następnie morfologia została nieznacznie przekształcona w trakcie procesów holoceńskich - 

głównie za sprawą działalności fluwialnej oraz eolicznej. 

Bezpośrednio obszar dokumentowanego złoża "Pomiary" charakteryzuje się mało urozmaiconą 

rzeźbą terenu, a wysokości bezwzględne w obrębie dokumentowanego  złoża kształtują się 

w przedziale 221,3 - 226,5m n.p.m., a deniwelacje dochodzą do ok. 5,2m. 

Sieć hydrograficzną tworzą tu małe bezimienne cieki - dopływy rzeki Pilsi. 

Bezpośrednio w rejonie dokumentowanego złoża brak jest jakichkolwiek cieków 

powierzchniowych. 

Omawiany teren pod względem geologicznym znajduje się w skrajnej południowej części 

kredowej niecki łódzkiej. Jednostkę te budują osady kredy przykryte mioceńską serią piasków, 

iłów, mułków i węgli brunatnych i ciągłą warstwą czwartorzędu. Utwory czwartorzędowe 

i miąższości 50-60m w omawianym rejonie reprezentowane są przez piaski różnoziarniste, 

żwiry i gliny zwałowe. 

Rejon złoża "Pomiary" budują piaski wodnolodowcowe. 

Warunki hydrogeologiczne związane są bezpośrednio z budową geologiczną. Pierwsza 

warstwa wodonośna została stwierdzona we wszystkich otworach wiertniczych, i położona jest 

na głębokości od 10,3 do 14,6, śr. 12,4m p.p.t. Lustro wody ma charakter swobodny. Są to 

wody nadglinowe. 

Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

znajduje się w m. Strzelce Wielkie. 

Podczas wydobywania kopaliny lustro wody nie obniży się gdyż nie projektuje się odwodnienia 

złoża. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono mapę geologiczną złoża oraz przekroje geologiczne. 
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Rysunek 5 Mapa Geologiczna Polski 
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Rysunek 6 Przekrój geologiczny A - A'
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Rysunek 7 Przekrój geologiczny B - B' 
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Rysunek 8 Przekrój geologiczny C - C' 
 

 

Rysunek 9 Legenda do powyższych rysunków przedstawiających przekroje geologiczne 
złożą 
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2.3.4 Charakterystyka geologiczna złoża 

Rejon dokumentowanego złoża "Pomiary" jest mało urozmaicony pod względem geologicznym. 

Rejon złoża i jego otoczenia budują utwory czwartorzędowe reprezentowane przez piaski 

różnoziarniste, żwiry i gliny zwałowe, o genezie fluwioglacjalnej, ukształtowane głównie 

w okresie interstadiału mazowiecko - podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego. 

We wszystkich otworach stwierdzono warstwę podściełającą - glinę piaszczystą. Warstwę 

powierzchniową złoża stanowi gleba, a bezpośrednio pod nią zalega kruszywo naturalne. 

Kopaliną jest kruszywo naturalne a ściślej piaski różnoziarniste z przewagą średnioziarnistych, 

miejscami zapylone, także z domieszką otoczaków. 

Przebadany rejon charakteryzuje się niewielką zmiennością pionową i poziomą w wykształceniu 

litologicznym poszczególnych warstw. 

Budowa geologiczna terenu w obrębie złoża jest dobrze rozpoznana otworami wiertniczymi do 

głębokości 20m. 

Budowa geologiczna złoża i warstw otaczających przedstawia się następująco: 

Nadkład 

Nadkład stanowi warstwa gleby o grubości śr. 0,3m i zalega ona równomiernie na terenie 

całego złoża, (co zaznaczona na rysunkach - przekroje geologiczne). Całkowita ilość nadkładu 

do zdjęcia wynosi 53.265m3. 

Warstwa złożowa 

Warstwę złożową stanowi kruszywo naturalne a ściślej utwory piaszczyste - piaski 

róznoziarniste z przewagą i średnioziarnistych, miejscami zapylone, także z domieszką 

otoczaków. 

Uziarnienie kruszywa w poszczególnych profilach wiertniczych jest dość jednorodne. Miąższość 

serii złożowej w blokach obliczeniowych wynosi od 13,7 do 18,1m; średnio 15,9m. W obrębie tej 

warstwy wydzielono warstwę "suchą" o miąższości od 10,1 do 14,2, średnio 12,1m oraz 

warstwę zawodnioną o miąższości od 3,1 do 4,7m, średnio 3,9m. 

Lustro wody ma charakter swobodny. W otworach znajdujących się w obrębie złoża zostało ono 

stwierdzone na głębokości od 10,3 do 14,6, śr. 12,4m p.p.t., na rzędnej od 211,1 do 212,7m 

n.p.m. 

Rzędna stropu złoża waha się od 220,1 do 226,2m n.p.m. 

Spąg złoża "Pomiary" wyznacza rzędna dokumentowania wyznaczona zgodnie 

z ekonomicznymi i technicznymi możliwościami wydobycia, zwłaszcza spod wody tj. 208m 

n.p.m. 
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W złożu nie występują kopaliny towarzyszące. 

Warstwa podzłożową 

Warstwę podzłożową stanowi glina piaszczysta lub piaski o rożnej granulacji. Kopaliny 

towarzyszące nie występują. 

Tabela 1 Podstawowe elementy złoża "Pomiary" 

 

Podsumowanie 

• Grubość nadkładu 

od 0,3m do 0,3m, śr. 0,3m 

• Miąższość złoża 

od 13,4m do 18,1m śr. 15,9m 

- w tym w warstwie suchej: od 10,1m do 14,2m, śr. 12,1m 

- w tym w warstwie zawodnionej: od 3,1m do 4,7m, śr. 3,9m 

• Rzędna stropu złoża 

od 220,1 do 226,2 m n.p.m. 

• Głębokość spągu złoża 

od 208 do 208m n.p.m., śr. 208m n.p.m. (rzędna dokumentowania) 
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• Poziomy wodonośne 

I poziom nadglinowy nawiercono we wszystkich otworach na głębokości od 10,3 do 14,6, śr. 

12,4m p.p.t. 

Rzędna lustra wody od 211,1 do 212,7m n.p.m. 

2.3.5 Charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny 

Kopaliną dokumentowanego złoża jest kruszywo naturalne - piasek. 

Kopaliny towarzyszące nie występują. 

Rodzaj i jakość kopaliny określono na podstawie wyników badań laboratoryjnych 

wykonywanych na próbach pobranych z trzech otworów (nr. 8, 9, 10). Badania wykonano 

w zakresie: skład granulometryczny, cechy fizyczne w tym gęstość nasypowa w stanie 

zagęszczonym.  

 

W oparciu o badania jakości kopaliny można stwierdzić, że kopalina nadaje się do 

zastosowania w drogownictwie i budownictwie ogólnym, oraz do robót ziemnych. 

2.3.6 Zasoby złoża kopaliny  

Złoże udokumentowano w obszarze spełniającym obowiązujące graniczne wartości parametrów 

definiujące złoże. Zasoby kopaliny w wydzielonym obszarze złoża zakwalifikowano do zasobów 

geologicznych bilansowych. Złoże rozpoznano w kategorii C1. Geologiczne zasoby bilansowe 

złoża kruszywa naturalnego - piasku "pomiary" obliczono metodą wieloboków. Wieloboki 

utworzono prowadząc linie symetralne dla odcinków łączących poszczególne otwory i profile 
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bilansowe. Iloczyn powierzchni wieloboku i średniej miąższości złoża w bloku obliczeniowym 

daje kubaturę zasobów. 

Suma objętości wszystkich wieloboków daje ogólną ilość zasobów złoża (m3) i kubatury 

nadkładu (m3). Stosując tę metodę uzyskano następujące wielkości zasobów geologicznych 

bilansowych wg stanu na dzień 31.12.2011r.: 

5.023,55 tys. Mg 

W tym w warstwie suchej 3.790,61 tys. Mg i w warstwie zawodnionej 1.232,94 tys. Mg. 

Jako metodę sprawdzającą zastosowano metodę średniej arytmetycznej wg. wzoru: 

V = p·m 

gdzie: V - objętość złoża (m3) 

 m - średnia miąższość złoża (15,9m) 

 p - powierzchnia złoża (177.544m2) 

co daje wartość - 5.024,85Mg 

Różnica obliczonych zasobów miedzy ww. metodami wynosi 0.02%. 

Zasoby geologicznej bilansowe złoża "Pomiary" wg. stanu na dzień 31.12.2011r. wynoszą: 

5.023,55 tys. Mg 

Do obliczeń m3 na Mg przyjęto ciężar objętościowy ustalony badaniami laboratoryjnymi - 

1,78mg/m3.  
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Rysunek 10 Tabela przedstawiająca obliczenie zasobów złoża "Pomiary" 

 

 

Poniżej przedstawiono mapę obliczenia zasobów. 
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Rysunek 11 Mapa obliczenia zasobów dla złoża "Pomiary" 
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2.3.7 Warunki geologiczno górnicze eksploatacji 

Złoże "Pomiary" jest złożem po części zawodnionym. Po zdjęciu nadkładu, którego miąższość 

na terenie dokumentowanym wynosi śr. 0,3m, eksploatowana będzie warstwa złożowa. 

Całkowita ilość nadkładu do zdjęcia wynosi 53.265m3. 

Stosunek kubatury nadkładu do kubatury złoża jest korzystny i wynosi śr. 0,019. 

Nadkład, który stanowi gleba, będzie wywożony poza granice złoża lub składowany w pasach 

ochronnych, a po zakończeniu eksploatacji zostanie wykorzystany do rekultywacji 

w proponowanym kierunku wodnym - do kształtowania skarp. Nadkład będzie zdejmowany   

sukcesywnie w miarę postępu robót z niewielkim wyprzedzeniem, ale jeśli popyt na kruszywo 

będzie duży, nadkład może być   zdjęty jednorazowo. 

Na etapie sporządzenia niniejszej dokumentacji, oraz na etapie tworzenia dokumentacji 

geologicznej dla złoża "Pomiary" wydzielono pasy ochronne 10m od drogi nr 789 (N) oraz 10m 

od linii energetycznej (S). W chwili obecnej inwestor jest w trakcie wykupu działek po 

wschodniej części złoża, dlatego nie pozostawiono od tych gruntów pasa ochronnego. Od 

strony zachodniej, nie przewiduje pozostawienia pasa ochronnego, gdyż prowadzone są 

rozmowy, z właścicielem działki nr ew. 731, w zakresie uzyskania zgody na eksploatacje bez 

pozostawienia pasa ochronnego. Na etapie sporządzania projektu zagospodarowania złoża 

"Pomiary" opisane zostaną dokładnie pasy ochronne, a w razie nie uzyskania odpowiednich 

zgód, planuje się pozostawienie 6 metrowych pasów ochronnych od gruntów niebędących 

własnością inwestora, a zasoby na ich terenie wliczone będą w starty eksploatacyjne. 

Teren złoża stanowią użytki rolne należące do IVb i V klasy bonitacyjnej. Złoże nie jest 

udostępnione. Udostępnianie złoża i rozpoczęcie eksploatacji nastąpi od strony południowej. 

kopalina będzie wydobywana sposobem odkrywkowym, systemem wgłębnym, trzema piętrami 

wydobywczymi. 

Dwa piętra będą w obrębie warstwy "suchej", a trzecie w warstwie zawodnionej bez 

odwadniania złoża. Urabianie będzie się odbywało ze spągu złoża wyeksploatowanego w 

pierwszym etapie. Nachylenie skarp roboczych  w-wy suchej ok. 60-70st.,  a w  warstwie 

zawodnionej ok 25-30o . 

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego prowadzenia przyszłych robót wydobywczych jest 

formowanie docelowych wyrobiska w bezpiecznym nachyleniu 30-40o. Szczegółowe aspekty 

przyszłego wydobycia zostaną określone w projekcie zagospodarowania złoża. 

Warunki geologiczno - górnicze złoża są korzystne dla przyszłej eksploatacji. 
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Granice złoża "Pomiary" ustalono biorąc pod uwagę granice działek inwestora. Powierzchnia 

złoża to 17,75ha. Granice poziome złoża wyznacza strop złoża zalęgający pod śr. 0,3m 

warstwą nadkładu. Spąg złoża "Pomiary" wyznacza ustalona rzędna dokumentowania tj. 208m 

n.p.m. 

Granice pionowe wyznacza granica dokumentowanego złoża wyznacza granica oznaczona 

kolorem zielonym na rysunku nr 3. Wydzielono pasy ochronne 10m od drogi 789 oraz 10m od 

linii energetycznej. 

Proponuje się wstępnie, aby: 

- granice obszaru górniczego mieściły się w granicach udokumentowanego złoża, 

a powierzchnia wynosić będzie ok. 17,75ha - w chwili obecnej (Mapa 1); 

- granice terenu górniczego miały większy zasięg, do granic działek objętych władaniem 

przedsiębiorcy, a powierzchnia wynosi w chwili obecnej ok. 20ha (Mapa 1). 

Dokładne informacje dotyczące granic złoża zostaną podane w Projekcie zagospodarowania 

Złoża, a także w Koncesji. 

Złoże może być eksploatowane na podstawie koncesji na wydobywanie kopaliny udzielonej 

przez Marszałka województwa Łódzkiego, oraz planu ruchu zakładu górniczego. Projekt 

zagospodarowania złoża - będący załącznikiem do wniosku o udzielenie koncesji na 

wydobywanie kopaliny określi szczegółowo zasady racjonalnej gospodarki złożem, optymalny 

wariant wykorzystania zasobów kopaliny oraz sposób eksploatacji dla osiągnięcia celu.  

Inwestor ubiegał się będzie o uzyskanie koncesji na okres 20 - 25lat. Po zakończeniu 

eksploatacji, w ciągu 5 lat, przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić rekultywacje terenu. 

2.3.8 Techniczne zaplecze kopalni 

Dla potrzeb pracowników kopalni zapewnione zostanie tymczasowe zaplecze socjalno-bytowe. 

Nie przewiduje się budowy trwałego naniesienia w postaci budynku, lecz posadowienie na 

okres eksploatacji budynku kontenerowego, w którym znajdować się będą szatnie oraz biuro. 

Planowane jest zatrudnienie ok. 6 osób i jedna osoba do prac administracyjnych. 

Budynek typu kontenerowego posadowiony zostanie tuż przy planowanym wyjeździe z kopalni:  

• w części północno - wschodniej udokumentowanego złoża 

Na rysunku poniżej przedstawiono obszar, na którym przewidziane jest posadowienie budynku. 

Na zapleczu kopalni powstawać będą jedynie odpady o charakterze komunalnym. Nie 

przewiduje się ich wstępnej segregacji, co oznacza, że odpad ten zakwalifikować należy pod 

numerem 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady te gromadzone 

będą w pojemniku i odbierane przez podmiot obsługujący gminę. 
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Rysunek 12 Przewidywany obszar pod lokalizację zaplecza socjalnego oznaczono na 
mapie kolorem fioletowym 

Woda dostarczana będzie w pojemnikach dla potrzeb pracowników. Dla potrzeb bytowych 

pracowników kopalni tuż przy barakowozie ustawiona zostanie toaleta przenośna typu toy-toy. 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, 

będącego na wyposażeniu toalety. Toalety takie są wynajmowane i serwisowane (średnio 1-2 

razy w tygodniu) w zależności od potrzeb. Ścieki socjalne z tych toalet odbiera wynajemca 

(właściciel toalety). Zaplecze socjalne zostanie wyposażone w pojemnik do zbierania odpadów 

socjalno-bytowych (na potrzeby ich odbioru podpisana zostanie umową z firmą odbierającą 

odpady z terenu gminy).  

Nie przewiduje się budowy stacji tankowania paliw na potrzeby maszyn pracujących na terenie 

kopalni. Każdorazowo w przypadku potrzeby uzupełnienia paliwa będzie ono dostarczane 

specjalnym samochodem dostawczym i indywidualnie każda maszyna będzie tankować paliwo, 

przy zastosowaniu nalewaków wyposażonych w system odsysania oparów. Tankowanie 

maszyn wydobywczych prowadzone będzie wyłącznie na utwardzonym (np. za pomocą płyt 

betonowych) stanowisku przy pomocy samochodu dostawczego (nie przewiduje się budowy 

stacji paliw lub zbiornika na paliwo). Stanowisko zostanie usytuowane na terenie tymczasowego 

zaplecza socjalnego - biurowego w wyznaczonym miejscu. 
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Maszyny wydobywcze serwisowane będą przez zewnętrzną firmę i w przypadku większych 

napraw lub remontu firma usługowa będzie wytwórcą odpadów. Na terenie kopalni będą 

wykonywane jedynie drobne naprawy, niewymagające specjalistycznego serwisowania, lub 

typowe czynności związane z eksploatacją. Drobne naprawy będą odbywały się przy zapleczu 

socjalno-biurowym w wyznaczonym miejscu.  

2.4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia 

Eksploatacja kopaliny naturalnej (piasku) powodować będzie emisję hałasu wywołanego pracą 

sprzętu (dwóch koparek i ładowarek, jednej spycharki i przesiewacza) oraz samochodów 

dojeżdżających i wyjeżdżających z kopalni oraz emisję do powietrza atmosferycznego 

powstającą w wyniku spalania paliw. Ponadto w wyniku ingerencji w naturalną warstwę ziemi 

wystąpi oddziaływanie na świat roślinny oraz środowisko gruntowe. Wszystkie rodzaje 

oddziaływań zakończą się w momencie wyeksploatowania kopaliny i zrekultywowania terenu. 

W wyniku eksploatacji kopalni nie będą powstawać żadne ścieki kopalniane (nie planuje się 

budowy trwałego zaplecza socjalnego, sama eksploatacja nie wymaga zużycia wody) oraz 

odpady z wydobycia (zdjęty nadkład zostanie wykorzystany przy rekultywacji). Prawidłowa 

eksploatacja wykluczy przedostawanie się substancji zanieczyszczających (np. 

ropopochodnych pochodzących z pracującej koparki lub samochodów transportujących 

kopalinę) do środowiska gruntowego. W związku z tym niedopuszczalne są jakiekolwiek 

poważne naprawy sprzętu w obrębie projektowanej kopalni. 

Szczegółowe omówienie rodzajów i ilości poszczególnych oddziaływań przedstawiono 

w kolejnych rozdziałach raportu. 

2.4.1 Emisja hałasu 

2.4.1.1 Wstęp 

Określenie emisji hałasu do środowiska wykonano w oparciu o założenia inwestora 

w odniesieniu do projektowanej eksploatacji złoża. Prognozy oddziaływania na środowisko 

wykonano w oparciu o: 

- dane techniczne oraz technologiczne eksploatacji złoża: ”Pomiary” 

Obliczenia poziomu hałasu wykonane zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania oraz 

Instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu 

przemysłowego w środowisku” (program son2, wersja 4.0). 



Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. 1602/P/2013 str.28 

2.4.1.2 Lokalizacja projektowanego obiektu w świetle wymagań ochrony środowiska 

przed hałasem 

Charakterystyka terenów zlokalizowanych bezpośrednio wokół inwestycji: 

• od północy – tereny rolne oraz pojedyncza zabudowa zagrodowa, 

• od wschodu – tereny rolne, 

• od południa – tereny rolne oraz zabudowa miejscowości Pomiary, 

• od zachodu – tereny rolne. 

Planowane przedsięwzięcia zlokalizowane jest na terenie dla którego nie ma aktualnego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Najbliższymi terenami chronionymi akustycznie jest: 

• zabudowa zagrodowa zlokalizowana w odległości ok. 50 m od wyrobiska w kierunku 

północnym, 

• tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej o przewadze zabudowy zagrodowej 

położone w odległości ok. 50 m w kierunku południowym. Jest ot teren wyznaczony 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pomiary i 

oznaczony jako RM.MN. Skany planu zostały zamieszczone na załączonej płycie 

CD. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.) powyższe tereny są 

normowane akustycznie: 

• zabudowa zagrodowa – 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy, 

• tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej o przewadze zabudowy zagrodowej – 

50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy. 

Dopuszczalna wartość równoważnego poziomu dźwięku A dotyczy czasu oceny To. 

W świetle obowiązujących przepisów dla hałasów technologicznych:  

- w porze dnia (600 – 2200) jest to 8 najmniej korzystnych godzin w ciągu dnia, 

tj.To=8h, 

- w porze nocy (2200 – 600) jest to jedna najmniej korzystna godzina nocy To=1h.  

Kopalnia będzie funkcjonowała wyłącznie w porze dziennej, co wymaga dotrzymania 

standardów akustycznych dla tego okresu, czyli 55 dB i 50 dB. 
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Fotografia 2 Tereny chronione akustyczne położone na południe od terenu 
przedsięwzięcia – teren RM.MN 

 

 

Fotografia 3 Zabudowa zagrodowa położona na północ od terenu przedsięwzięcia 
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Rysunek 13 Lokalizacja najbliższych terenów chronionych akustycznie  

 

2.4.1.3 Wpływ etapu budowy na klimat akustyczny środowiska 

W fazie budowy, realizowane będą prace przygotowawcze obejmujące częściowe zdjęcie 

nadkładu z projektowanego obszaru wydobywczego. Nadkład będzie zdejmowany   

sukcesywnie w miarę postępu robót z niewielkim wyprzedzeniem, ale jeśli popyt na kruszywo 

będzie duży, nadkład może być   zdjęty jednorazowo. 

Praca sprzętu budowlanego (koparka i ładowarka) będzie powodować wzrost poziomu hałasu 

w środowisku. Inwestor tak powinien przygotować budowę, aby zminimalizować emisję hałasu 

w tym etapie inwestycji, tj.: 

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem maszyn roboczych,  

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym,  

- czas budowy ograniczyć wyłącznie do pory dziennej. 
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Prace przygotowawcze realizowane będą przy pomocy maszyn, które zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późniejszymi zmianami) podlegają wymaganiom 

w zakresie ograniczenia emisji hałasu. 

2.4.1.4 Projektowana eksploatacja kopalni piasku „Pomiary" 

Technologia projektowanego obiektu wiąże się z emisją do środowiska źródeł komunikacyjnych 

związanych z dojazdami pojazdów nabywców kruszywa oraz operacjami urobku i załadunku na 

samochody.  

Udostępnianie złoża i rozpoczęcie eksploatacji nastąpi od strony południowej. 

Podczas przeprowadzonych analiz w zakresie emisji hałasu wzięto pod uwagę 2 warianty: 

inwestora oraz alternatywny. Dokładny opis wariantów znajduje się w rozdziale 6. 

1. Wariant inwestora, zgodnie z którym wjazd/wyjazd z kopalni będzie prowadzony poprzez 

drogę poprowadzoną po działkach położonych na wschód od udokumentowanego złoża. 

Inwestor przewiduje przemieszczanie się pojazdów oraz pracę urządzeń: 

� maksymalne natężenie przejazdów samochodów ciężkich w ciągu 8 h wyniesie 200; 

� 2 ładowarki,  

� 2 koparki, 

� 1 spycharka, 

� 1 przesiewacz. 

2. Wariant alternatywny zakłada zorganizowanie wjazdu i wyjazdu z kopalni w kierunku 

północnym do przebiegającej wzdłuż terenu przedsięwzięcia drogi, a następnie 

w kierunku wschodnim. Natężenie przemieszczania się pojazdów oraz praca urządzeń 

nie ulegnie w tym wariancie zmianie. 

W przypadku pracy dwuzmianowej (16 godzin dziennie) ilość godzin pracowniczych oraz 

przewidzianych pojazdów odbierających surowiec ulegnie podwojeniu. Nie będzie to miało 

jednak wpływu na wykonane obliczenia gdyż są one wykonywane zawsze dla określonego 

natężenia pracy źródeł hałasu w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w ciągu dnia. 

Wszystkie potencjalne źródła hałasu należą do punktowych ruchomych źródeł hałasu 

związanych z przejazdami pojazdów ciężkich wzdłuż drogi dojazdowej oraz manewrami 

samochodów i maszyn na terenie projektowanej kopalni piasku „Pomiary”. 

Przyjęto, że prędkość ruchu na trasie nie przekroczy 40 km/h, a na terenie kopalni 10 km/h. Na 

proces transportu kruszywa składają się: dwukrotny przejazd pojazdu i pojedynczy załadunek. 

Zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq wywołany przejazdem wyniesie: 
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gdzie: 

LWA  - poziom mocy akustycznej związany z jazdą lub manewrami na drogach dojazdowych, 

LWAtł - poziom mocy akustycznej tła, przyjmowany LWAtł = 0, 

ni  - ilość pojazdów, 

ti - czas trwania pojedynczego sygnału akustycznego, 

tp - czas przerwy w działaniu źródła hałasu, 

To – czas ekspozycji na hałas, w porze dnia To = 8 h, 

W tabelach, w zależności od wariantu, zamieszczono obliczone zgodnie z zaleceniami Instrukcji 

ITB 338/2008, poziomy mocy akustycznej źródeł ruchomych. 

 

Przy obliczeniach oddziaływania akustycznego przyjęto najniekorzystniejsze warunki 

eksploatacji złoża “Pomiary” poprzez uwzględnienie: 

• maksymalnego optymalnego czasu pracy urządzeń uwzględniającego maksymalny 

popyt na surowiec, 

• maksymalnej ilości urządzeń eksploatujących złoże, 

• maksymalnej ilości urządzeń obsługujących pojazdy odbierające surowiec, 

• maksymalnego natężenia ruchu pojazdów podmiotów zewnętrznych odbierających 

wydobyte kruszywo – zazwyczaj natężenie to będzie znacznie niższe, 

• założono prowadzenie transportem ciężkim (samochody ciężarowe) pomimo że 

surowiec będzie odbierany również przez samochody o mniejszych gabarytach 

i mniejszej emisji hałasu, 

• eksploatacji złoża na powierzchni terenu, a nie w zagłębieniu, jak to będzie 

w rzeczywistości, 

• braku jakichkolwiek zwałowisk nadkładu. 

Czas pracy uwzględniony w obliczeniach uwzględnia maksymalny, realny tryb pracy 

poszczególnych źródeł w ciągu 8 godzin. Praca sprzętu mechanicznego nie ma charakteru 

ciągłego, a długość pracy zależna jest od charakteru wykonywanych czynności, od popytu na 

surowiec, racjonalnej gospodarki paliwem, a także od przerw dla operatorów urządzeń 

wynikających z przepisów bhp lub zdrowotnych aspektów związanych z obsługa tego typu 

urządzeń mechanicznych. Dlatego zostały określone następujące długości emisji hałasu, 

spełniające oczekiwania prowadzenia wydobycia złoża przez Inwestora: 
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• 5 godzin dla koparki – praca koparki polega na eksploatacji złoża. Czas pracy 

uwzględnia konieczność przerw w pracy dla operatora urządzenia, przygotowanie się 

pracownika do pracy, a także czas możliwej pracy operatora ze względu na obciążenie 

organizmu. 

• 5 godzin dla ładowarki – praca ładowarki będzie związana z przemieszczaniem 

wydobywanego kruszywa w obrębie zakładu górniczego, załadunkiem kruszywa na 

samochody odbiorców itd. Ewentualnie może jeszcze pomagać przy zdejmowaniu 

nadkładu. W związku z charakterem wykonywanej pracy ładowarka nie będzie pracowała 

w trybie ciągłym, nawet przy maksymalnym popycie na surowiec. Ponadto czas pracy 

uwzględnia przerwy w pracy operatora, charakter wykonywanej pracy oraz wielkość 

planowanego zakładu górniczego, 

• 5 godzin dla spycharki – praca spycharki będzie związana ze zdejmowaniem nadkładu. 

Usuwanie nadkładu następuje przed eksploatacją poszczególnych części złoża. Biorąc 

pod uwagę długi czas wydobywania surowca niepraktyczne jest aby spycharka musiała 

pracować dłużej. W związku z charakterem wykonywanej pracy spycharka nie będzie 

pracowała w trybie ciągłym. Ponadto czas pracy uwzględnia przerwy w pracy operatora, 

charakter wykonywanej pracy oraz wielkość planowanego zakładu górniczego, 

• 2 godziny dla przesiewacza - Inwestor nie przewiduje konieczności większego natężenia 

pracy urządzenia do obróbki kruszywa, 

• 8 godzin dla pojazdów odbierających kruszywo – założony czas pracy związany jest 

z tym, surowiec będzie odbierany przez podmioty zewnętrzne, dlatego nie ma możliwości 

określenia czasu ich przyjazdów. W związku z tym przyjęto maksymalny czas pracy. 

Powyższe czasy pracy są maksymalnymi jakie przewiduje Inwestor osiągnąć podczas 

maksymalnego popytu na surowiec, a zazwyczaj będą niższe.  

 

2.4.1.5 Analiza możliwych kumulacji oddziaływania akustycznego 

W najbliższym sąsiedztwie projektowanego złoża brak jest innych przedsięwzięć, z którymi 

mogłoby nastąpić kumulowanie się oddziaływań. 

 

2.4.1.6  Hałdy  

Podczas eksploatacji złoża przewiduje się usypanie hałd nadkładu, które będą zlokalizowane 

w granicach terenu górniczego. Nadkład zostanie rozlokowany sukcesywnie na terenie 

należącym do inwestora. Nadkład będzie zdejmowany   sukcesywnie w miarę postępu robót z 
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niewielkim wyprzedzeniem, ale jeśli popyt na kruszywo będzie duży, nadkład może być   zdjęty 

jednorazowo. Skarpa  nadkładowa  formowana  będzie  pod  kątem  450.  W tak uformowanych 

skarpach nie będą miały miejsca obsuwy i obrywy ściany. 

Po zakończeniu eksploatacji zostanie on wykorzystany do rekultywacji. 

Dzięki położeniu kopalni w znacznej odległości od zabudowań stosowanie hałd jako ekranów 

akustycznych nie jest konieczne.  

Dokładne miejsce magazynowania nadkładu oraz parametry zwałowisk zostaną określone 

w projekcie zagospodarowania złoża. 

2.4.1.7 Ocena warunków propagacji hałasu przemysłowego dla projektowanej 

instalacji  

Obliczenia poziomów hałasu wokół przedsięwzięcia wykonano przy użyciu programu 

komputerowy SON2 firmy Eko-Soft, którego moduł hałasu zgodny jest z zalecaną dyrektywą 

2002/49/UE. Obliczenia wykonano w siatce punktów recepcyjnych w taki sposób, aby uzyskać 

interesujące nas zasięgi uciążliwości akustycznej dla rozważanej pory dnia - dane do obliczeń 

oraz wyniki obliczeń przedstawiono poniżej. W obliczeniach uwzględniono najbardziej 

niekorzystne warunki, a więc pracę wszystkich źródeł powodujących hałas. W każdym 

przypadkach obliczenia przeprowadzono dla zerowego poziomu tła akustycznego. 

Obliczenia wykonano na wysokości 1,5 m dla całego terenu i na wysokości 4,0 m w punktach 

kontrolnych zlokalizowanych przy najbliższych terenach chronionych akustycznie. Założenie to 

pozwoliło na określenie zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zarówno dla 

terenów chronionych akustycznie, jaki i nie normowanych. 

Wariantowanie przedsięwzięcia polega na zmianie lokalizacji wjazdu/wyjazdu na teren kopalni, 

a przy tym również drogi transportu kruszywa. Przy wykonywaniu analizy dla poszczególnych 

wariantów pokazano również dwie lokalizacje prowadzenia prac wydobywczych, będące 

najbliżej terenów chronionych akustycznie. Te dwie lokalizacje nie są tematem wariantowania 

przedsięwzięcia, lecz okazaniem maksymalnego oddziaływania przedsięwzięcia przy terenach 

chronionych akustycznie. 

Obliczenia wykonano zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

4.11.2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. 

Poniżej przedstawiono dane wprowadzone do obliczeń. Wyniki obliczeń równoważnego 

poziomu hałasu w siatce punktów obliczeniowych, interpretację graficzną wyników obliczeń, 

a także lokalizację wprowadzonych do programów elementów przedstawiono na załączonej 

płycie CD. 
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2.4.1.8 Warianty przedsięwzięcia 

W ramach przeprowadzonej analizy oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia 

rozpatrzono dwa warianty jego realizacji – wariant preferowany przez inwestora oraz racjonalny 

wariant alternatywny. Warianty różnią się lokalizacjami wjazdu/wyjazdu na teren kopalni. Nie 

ulegnie zmianie natężenie prowadzenia transportu i prac wydobywczych. Dokładny opis 

wariantów znajduje się w rozdziale 6. 

2.4.1.8.1  Wariant preferowany przez inwestora 

Transport kopaliny z miejsca wydobycia do odbiorcy prowadzony będzie przy użyciu 

samochodów samowyładowczych. Wyjazd i wjazd do kopalni znajdować się będzie we 

wschodniej części terenu górniczego. Inwestor przewiduje poprowadzić drogę szerokości ok. 

6 m w kierunku wschodnim do drogi asfaltowej relacji Pomiary - Dębowiec Mały. Droga zostanie 

utwardzona kruszywem łamanym. 
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Rysunek 14 Źródła hałasu z kopalni piaski „Pomiary”– wariant inwestora.  

2.4.1.8.1.1 Dane wprowadzone do programu obliczeniowego 

Tabela 2 Dane wejściowe do obliczeń emisji hałasu drogowego i źródeł technologicznych 

Pojazd Oznaczenie Operacja 
Ilość 

przejazdów 

Moc 

akustyczna 

[dB] 

Prędkość 

[km/h] 

Odcinek 

przejazdu 

[m] 

Czas 

przejazdu 

[s] 

LAWeq(wyp) 

[dB] 

jazda na wprost 100 40 330 29,7 

start 105 5 

Samochody 

ciężkie jazda 

drogowa 

TD 

hamowanie 

200 

100 
  

3 

95,3 

jazda na wprost 100 10 70 25,2 

start 105 5 

Samochody 

ciężkie jazda 

terenowa 

TT 1 

hamowanie 

200 

100 
  

3 

94,9 

jazda na wprost 100 10 280 100,8 

start 105 5 

hamowanie 100 3 

Samochody 

ciężkie jazda 

terenowa 

TT 2 

załadunek 

200 

90 

  

1200 

101,0 

Koparka  KOP manewry 1 109 2 - 18000 107,0 

Ładowarka  ŁAD manewry 1 107 5 - 18000 105,0 

Spycharka SP manewry 1 107 5 - 18000 105,0 

 

Przesiewacz o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 100 dB. 

 
   Z.U.O. "EKO - SOFT"  
    Łódź ul. Rogozińskiego 17/7  
    tel. 042 648 71 85 
                           HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY 
                             PROGRAM SON2 WERSJA 4.0 
___________________________________________________________________________ 
   Właściciel licencji:  ATMO-ex Sp. z o.o. 
                         ul. Gdańska 91/93  90-613 Łódź 
   Licencja nr  ATMO/Łó/OR_C_S12/08 z dnia  17.05.2008 
 
   DANE WEJSCIOWE 
   -------------- 
 Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego 
 
 1. Nazwa projektu: Kopalnia Pomiary 
 2. Temperatura powietrza [st C.]= 10 
 3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70 
 4. Tło akustyczne dB(A):  
       Pora dnia :  0 
       Pora nocy :  0 
 5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.8 
 6. Punktowe źródła hałasu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lp  |      Symbol        |    Współrzędne źródła        |       |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  | 
    |                    |      x          y       z    |   ht  |  źródła        |      |      |      |      |  
-------------------------|------------------------------|-------|----------------|------|------|------|------| 
    |                    |      m          m       m    |   m   |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  | 
============================================================================================================== 
  1       Przesiewacz        2009.2     1796.6    1.5      0.0     wszechkier.     100.0   2.000                  
 
  7. Liniowe źródła hałasu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Lp |     Symbol         |         Początek                  |          Koniec                   | LAW   | tD | tN | D0 | 
|    |                    |     x1        y1        z1|  h1t  |     x2        y2        z2|  h2t  |       |    |    |    | 
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-------|----|----|----| 
|    |                    |     m         m         m |   m   |     m         m         m |   m   | dB(A) |  h |  h | dB | 
========================================================================================================================== 
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  1            TD            2952.6     2298.9    0.8    0.0     2228.1    1886.8     0.8    0.0    95.3  8.000         
  2           TT1            2228.1     1886.8    0.8    0.0     2083.2    1803.1     0.8    0.0    94.9  8.000         
  3           TT2            2083.2     1803.1    0.8    0.0     1928.7    2488.9     0.8    0.0   101.0  8.000         
  4           ŁAD1           1835.3     2450.3    0.8    0.0     2080.0    1803.1     0.8    0.0   105.0  5.000         
  5           ŁAD2           2080.0     1803.1    0.8    0.0     2009.2    2553.3     0.8    0.0   105.0  5.000         
  6            SP            1799.9     2424.5    0.8    0.0     2102.5    2582.3     0.8    0.0   105.0  5.000         
  7           KOP1           1722.6     2437.4    0.8    0.0     1915.8    2537.2     0.8    0.0   107.0  5.000         
  8           KOP2           1957.6     2563.0    0.8    0.0     2105.7    2649.9     0.8    0.0   107.0  5.000         
    LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny 
    tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia 
    tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy  
 
 8. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu 
------------------------------------- 
|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków | 
|       |      x     |      y       | 
|-----------------------------------| 
|       |      m     |      m       | 
===================================== 
    1       1416.7         582.8     
    2       1658.2        2440.6     
    3       1642.1        2485.7     
    4       1812.7        2572.6     
    5       2112.2        2733.6     
    6       2356.9        1967.3     
    7       2228.1        1886.8     
    8       2076.8         705.1     
    9       1912.6         724.5     
   10       1902.9         672.9     
   11       1777.3         685.8     
   12       1758.0         534.5     
 z - wysokość źródła nad gruntem ;  ht - wysokość gruntu względem płaszczyzny odniesienia  
 
Koniec danych 
 

2.4.1.8.2 Wyniki obliczeń przy najbliższej zabudowie 

Współrzędne punktów 
Poziom dźwięku 

w porze 

x y Z 

Wysokość 

terenu 

dnia nocy 

Nr 

punktu 

m m m m dB (A) dB (A) 

Oznaczenie na 

mapie 

przedstawiającej 

wyniki obliczeń 

147385 1446.0 782.0 4.0 0.0 26.3 - 1 

147386 1623.0 763.0 4.0 0.0 26.6 - 2 

147387 1839.0 734.0 4.0 0.0 26.7 - 3 

147388 2029.0 708.0 4.0 0.0 26.6 - 4 

147389 2173.0 689.0 4.0 0.0 26.3 - 5 

147390 1906.0 2653.0 4.0 0.0 47.4 - 6 
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2.4.1.8.2.1 Graficzna interpretacja wyników dla wariantu preferowanego przez inwestora 

 
Rysunek 15 Graficzne przedstawienie wyników obliczeń oddziaływania akustycznego kopalni piasku „Pomiary” – wariant inwestora.  

(Zielona izofona wskazuje wartość 40dB, niebieska 45dB, żółta 50dB, czerwona 55dB)
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2.4.1.8.3 Wariant alternatywny  

Wariant alternatywny różni się od omawianego powyżej wariantu inwestora wjazdem/wyjazdem 

z terenu kopalni, a także drogą transportu kruszywa. Pojazdy podmiotów odbierających 

surowiec przemieszczać się będą w kierunku północnym do drogi biegnącej wzdłuż północnej 

granicy złoża. Następnie będą poruszały się w kierunku wschodnim. 

 

Rysunek 16 Źródła hałasu z kopalni piasku „Pomiary”– wariant alternatywny 

2.4.1.8.3.1 Dane wprowadzone do programu obliczeniowego: 

Tabela 3 Dane wejściowe do obliczeń emisji hałasu drogowego i źródeł technologicznych 

Pojazd Oznaczenie Operacja 
Ilość 

przejazdów 

Moc 

akustyczna 

[dB] 

Prędkość 

[km/h] 

Odcinek 

przejazdu 

[m] 

Czas 

przejazdu 

[s] 

LAWeq(wyp) 

[dB] 

Samochody TD jazda na wprost 200 100 40 50 4,5 92,1 
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start 105 5 ciężkie jazda 

drogowa 
hamowanie 100 

  
3 

jazda na wprost 100 10 370 133,2 

start 105 5 

Samochody 

ciężkie jazda 

terenowa 

TT 1 

hamowanie 

200 

100 
  

3 

100,2 

jazda na wprost 100 10 380 136,8 

start 105 5 

hamowanie 100 3 

Samochody 

ciężkie jazda 

terenowa 

TT 2 

załadunek 

200 

90 

  

1200 

101,8 

Koparka  KOP manewry 1 109 2 - 18000 107,0 

Ładowarka  ŁAD manewry 1 107 5 - 18000 105,0 

Spycharka SP manewry 1 107 5 - 18000 105,0 

 

Przesiewacz o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 100 dB. 

   
   Z.U.O. "EKO - SOFT"  
    Łódź ul. Rogozińskiego 17/7  
    tel. 042 648 71 85 
                           HAŁAS PRZEMYSŁOWY i DROGOWY 
                             PROGRAM SON2 WERSJA 4.0 
___________________________________________________________________________ 
   Właściciel licencji:  ATMO-ex Sp. z o.o. 
                         ul. Gdańska 91/93  90-613 Łódź 
   Licencja nr  ATMO/Łó/OR_C_S12/08 z dnia  17.05.2008 
 
   DANE WEJSCIOWE 
   -------------- 
 Rodzaj obliczeń: Poziom hałasu równownoważnego 
 
 1. Nazwa projektu: Kopalnia Pomiary 
 2. Temperatura powietrza [st C.]= 10 
 3. Wilgotność względna powietrza [%]= 70 
 4. Tło akustyczne dB(A):  
       Pora dnia :  0 
       Pora nocy :  0 
 5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaźnik gruntu G = 0.8 
 6. Punktowe źródła hałasu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lp  |      Symbol        |    Współrzędne źródła        |       |  Rodzaj        | LAW  |  tD  |  tN  |  Do  | 
    |                    |      x          y       z    |   ht  |  źródła        |      |      |      |      |  
-------------------------|------------------------------|-------|----------------|------|------|------|------| 
    |                    |      m          m       m    |   m   |                |dB(A) |   h  |  h   |  dB  | 
============================================================================================================== 
  1       Przesiewacz        2009.2     1796.6    1.5      0.0     wszechkier.     100.0   2.000                  
 
  7. Liniowe źródła hałasu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Lp |     Symbol         |         Początek                  |          Koniec                   | LAW   | tD | tN | D0 | 
|    |                    |     x1        y1        z1|  h1t  |     x2        y2        z2|  h2t  |       |    |    |    | 
|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|-------|----|----|----| 
|    |                    |     m         m         m |   m   |     m         m         m |   m   | dB(A) |  h |  h | dB | 
========================================================================================================================== 
  1            TD            2199.1     2785.1    0.8    0.0     2086.4    2724.0     0.8    0.0    92.1  8.000         
  2           TT1            2086.4     2724.0    0.8    0.0     2080.0    1803.1     0.8    0.0   100.2  8.000         
  3           TT2            2080.0     1803.1    0.8    0.0     1796.6     933.7     0.8    0.0   101.0  8.000         
  4           ŁAD1           1664.6      898.3    0.8    0.0     2080.0    1803.1     0.8    0.0   105.0  5.000         
  5           ŁAD2           2080.0     1803.1    0.8    0.0     1938.3     862.9     0.8    0.0   105.0  5.000         
  6           KOP1           1600.2      879.0    0.8    0.0     1748.4     862.9     0.8    0.0   107.0  5.000         
  7           KOP2           1832.1      846.8    0.8    0.0     2041.4     827.5     0.8    0.0   107.0  5.000         
  8            SP            1642.1      930.5    0.8    0.0     2018.8     895.1     0.8    0.0   105.0  5.000         
    LAW - poziom mocy  akustycznej źródła nominalny 
    tD  - czas pracy źródła w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia 
    tN  - czas pracy źródła w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy  
 
 8. Współrzędne wierzchołków wieloboku terenu zakładu 
------------------------------------- 
|   Lp  |  Współrzędne wierzchołków | 
|       |      x     |      y       | 
|-----------------------------------| 
|       |      m     |      m       | 
===================================== 
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    1       1416.7         582.8     
    2       1658.2        2440.6     
    3       1642.1        2485.7     
    4       1812.7        2572.6     
    5       2112.2        2733.6     
    6       2356.9        1967.3     
    7       2228.1        1886.8     
    8       2076.8         705.1     
    9       1912.6         724.5     
   10       1902.9         672.9     
   11       1777.3         685.8     
   12       1758.0         534.5     
 z - wysokość źródła nad gruntem ;  ht - wysokość gruntu względem płaszczyzny odniesienia  
 
Koniec danych 

 

2.4.1.8.4 Wyniki obliczeń przy najbliższej zabudowie 

Współrzędne punktów 
Poziom dźwięku 

w porze 

x y Z 

Wysokość 

terenu 

dnia nocy 

Nr 

punktu 

m m m m dB (A) dB (A) 

Oznaczenie na 

mapie 

przedstawiającej 

wyniki obliczeń 

147385 1446.0 782.0 4.0 0.0 40.9 - 1 

147386 1623.0 763.0 4.0 0.0 46.2 - 2 

147387 1839.0 734.0 4.0 0.0 46.3 - 3 

147388 2029.0 708.0 4.0 0.0 44.4 - 4 

147389 2173.0 689.0 4.0 0.0 40.2 - 5 

147390 1906.0 2653.0 4.0 0.0 33.6 - 6 
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2.4.1.8.4.1 Graficzna interpretacja wyników dla wariantu alternatywnego 

 

Rysunek 17 Graficzne przedstawienie wyników obliczeń oddziaływania akustycznego kopalni piasku „Pomiary” – wariant 
alternatywny. (Zielona izofona wskazuje wartość 40dB, niebieska 45dB, żółta 50dB, czerwona 55dB)
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2.4.1.9 Podsumowanie 

Wykonana analiza wpływu na klimat akustyczny projektowanej inwestycji, wykazała, że 

uruchomienie projektowanej eksploatacji złoża nie stanowi zagrożenia akustycznego dla 

najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Jeśli warunki funkcjonowania będą 

zgodne z przedstawioną koncepcją, stanowiącą podstawę do niniejszej analizy, emisja hałasu 

spełni akustyczne standardy jakości środowiska w porze dnia, gdy: 

- liczba przejazdów samochodów ciężkich dla kopalni piasku „Pomiary” nie przekroczy 

200 pojazdów/8h, 

- praca na terenie kopalni: 2 koparki, 2 ładowarki, 1 spycharka i 1 przesiewacz, 

- dotrzymany będzie efektywny czas pracy urządzeń podczas 8 godzinnej zmiany: 

• ładowarka do 5 godzin, 

• koparka do 5 godzin, 

• spycharka do 5 godzin, 

• przesiewacz do 2 godzin. 

- do urobku wykorzystane zostaną: koparka i spycharka (ładowarka), spełniające wymagania 

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. 

U. Nr 263, poz. 2202) w zakresie ograniczenia emisji hałasu. 

Przy uwzględnieniu powyższych warunków izolinia wartości dopuszczalnej, wymaganej ochroną 

akustyczną obejmuje tylko i wyłącznie tereny nie podlegające ochronie akustycznej oraz nie 

nachodzi na najbliżej położoną zabudowę. Przy zabudowie zagrodowej uzyskano wartość 

równą 47,5 dB, czyli o 7,5 dB niższa niż dopuszczalne standardy dla tego obiektu - zabudowa 

zagrodowa. Przy terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej uzyskano najwyższy wynik 

46,3 dB, czyli o 3,7 dB mniej niż dopuszczalne standardy dla tych terenów. 

Warunek dotrzymania obowiązujących standardów akustycznych spełniony jest w przypadku 

wszystkich przedstawionych wariantów inwestycyjnych. 

2.4.2 Emisja do powietrza 

2.4.2.1 Źródła emisji zanieczyszczeń 

Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kruszywa z udokumentowanego złoża 

oraz jego sprzedażą.  

Technologia projektowanego obiektu wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza do 

środowiska źródeł komunikacyjnych związanych z dojazdami pojazdów nabywców kruszywa 

oraz operacjami urobku i załadunku na samochody.  
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Udostępnianie złoża i rozpoczęcie eksploatacji nastąpi od strony południowej. 

Podczas przeprowadzonych analiz w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza wzięto pod 

uwagę 2 warianty: inwestora oraz alternatywny. Dokładny opis wariantów znajduje się 

w rozdziale 6. 

3. Wariant inwestora zgodnie z którym wjazd/wyjazd z kopalni będzie prowadzony poprzez 

drogę poprowadzoną po działkach położonych na wschód od udokumentowanego złoża. 

Inwestor przewiduje przemieszczanie się pojazdów oraz pracę urządzeń: 

� maksymalne natężenie przejazdów samochodów ciężkich w ciągu 8 h wyniesie 200; 

� 2 ładowarki,  

� 2 koparki, 

� 1 spycharka, 

� 1 przesiewacz. 

4. Wariant alternatywny zakłada zorganizowanie wjazdu i wyjazdu z kopalni w kierunku 

północnym do przebiegającej wzdłuż terenu przedsięwzięcia drogi, a następnie 

w kierunku wschodnim. Natężenie przemieszczania się pojazdów oraz praca urządzeń 

nie ulegnie w tym wariancie zmianie. 

W przypadku pracy dwuzmianowej (16 godzin dziennie) ilość godzin pracowniczych oraz 

przewidzianych pojazdów odbierających surowiec ulegnie podwojeniu. 

Wszystkie potencjalne źródła emisji zanieczyszczeń należą do punktowych ruchomych źródeł 

związanych z przejazdami pojazdów ciężkich wzdłuż drogi dojazdowej oraz manewrami 

samochodów i maszyn na terenie projektowanej kopalni piasku „Pomiary”. 

 

Do obliczeń emisji spalin z pojazdów ciężarowych poruszających się po drodze dojazdowej 

i terenie kopalni piasku i maszyn roboczych przyjęto wskaźniki emisji z opracowania 

Zdzisława Chłopka „Szacowanie emisji ze środków transportu” z 2002 r. Wartości 

współczynników emisji w warunkach ruchowych kopalni przytoczono poniżej (Tabela 4). 

Tabela 4 Wskaźniki emisji w [g/km] ze spalania paliw w silnikach wysokoprężnych (wg Z. 
Chłopek „Szacowanie emisji ze środków transportu w roku 2002”. 

lp. 
Rodzaj 
operacji 

Prędkość 
jazdy 

[km/h] 

Tlenek 
węgla  

Benzen 
Dwutlenek 

azotu 
Dwutlenek 

siarki 
Pył 

Węglowodory 
alifatyczne 

Węglowodory 
aromatyczne 

1 
manewry 
maszyn 

5 12,55 0,20 20,57 1,54 2,37 7,53 2,26 

2 
transport 
terenowy 

20 3,77 0,06 8,90 0,69 0,72 2,07 0,62 

3 
transport 
drogowy 

40 2,35 0,03 5,12 0,42 0,42 1,26 0,38 
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2.4.2.2 Dopuszczalne wartości stężeń i tło zanieczyszczeń 

Wartości odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym ustalono na 

podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). 

Wartości te dla substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w wyniku działalności 

zakładu zawiera Tabela 5.  

Tło dla podstawowych substancji przyjęto zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi. Pozostałe substancje przyjęto na poziomie 10% wartości 

odniesienia. 

Tabela 5 Dopuszczalne wartości stężeń i tło zanieczyszczeń 

Stężenia w µg/m
3
 

Nr 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji numer 
CAS 

Nazwa substancji 
D1 Da Ra 

71 10102-44-0 Dwutlenek azotu 200 40 16,0 

73 7446-09-5 Dwutlenek siarki 350 20 7,0 

140 - Pył zawieszony 280 40 20,0 

153 630-08-0 Tlenek węgla 30.000 - 400 

Opad pyłu ogółem [g/(m2*rok)] 200 - 

 

D1 – wartość odniesienia substancji uśrednione dla 1 godziny, 

Da – wartość odniesienia substancji uśrednione dla roku, 

Ra – wartość tła substancji. 

 

2.4.2.3 Parametr aerodynamicznej szorstkości terenu 

Zgodnie z opisem topograficznym, w bezpośrednie otoczenie stanowią pola uprawne. 

Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu zgodnie z Tabelą 4 Załącznika nr 

3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) przyjęto: 

Współczynnik szorstkości z0: 

Rok       Zima      Lato 

0.03500   0.00100   0.07000 
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2.4.2.4 Warunki klimatyczne 

Materiał wyjściowy do oceny warunków klimatyczno - meteorologicznych stanowią dane 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyjęte dla Stacji Meteorologicznej 

w Sulejowie, jako najbardziej reprezentatywnej dla danego terenu.  

 

Rysunek 18 Róża wiatrów dla okresu rocznego – Stacja Meteorologiczna w Wieluniu 
         

Statystyka wiatru i klas równowagi 
------------------------------------------------------------------------------- 
UA |K |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 | 12   
=============================================================================== 
  1 1  19    17    19    12    20    21    26    34    15    18    20    15     
    2  75    71    70    58    58    86    77    130   129   81    77    62     
    3  118   102   130   74    99    114   133   183   216   112   96    89     
    4  112   108   120   84    128   155   213   346   337   183   139   116    
    5  15    28    30    23    28    43    38    73    45    26    20    17     
    6  94    159   201   129   212   266   248   361   182   82    59    78     
------------------------------------------------------------------------------- 
  2 1  7     9     13    13    15    10    17    10    6     11    6     8      
    2  58    50    74    41    71    83    72    98    133   84    74    66     
    3  63    58    70    49    70    80    84    109   168   107   84    63     
    4  43    53    38    30    62    62    87    135   161   108   65    42     
    5  4     1     5     9     24    26    12    22    13    5     3     3      
    6  7     7     38    53    127   126   54    56    41    18    13    9      
------------------------------------------------------------------------------- 
  3 1  0     0     2     0     0     0     1     0     0     1     0     1      
    2  49    60    70    39    26    44    58    50    101   70    48    37     
    3  36    51    50    29    40    45    64    86    138   110   62    46     
    4  25    25    25    18    18    33    53    92    104   68    35    28     
    5  0     1     9     3     8     6     10    11    8     4     2     2      
    6  0     2     9     7     22    25    8     15    11    4     6     0      
------------------------------------------------------------------------------- 
  4 2  9     25    26    16    13    27    12    20    32    23    31    17     
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    3  27    27    53    11    18    32    40    44    107   96    46    29     
    4  7     13    8     5     5     15    19    21    45    27    26    16     
    5  0     1     0     2     2     7     3     4     0     1     0     1      
    6  0     1     1     0     1     3     2     2     0     1     0     0      
------------------------------------------------------------------------------- 
  5 2  3     1     3     1     1     0     0     0     0     1     4     1      
    3  12    11    33    9     6     17    14    27    60    41    27    12     
    4  13    5     10    3     3     9     13    20    29    32    20    9      
    5  0     0     1     1     0     1     0     0     2     1     1     0      
------------------------------------------------------------------------------- 
  6 3  5     6     19    3     1     5     1     2     7     8     5     6      
    4  4     2     8     4     0     6     7     12    28    16    9     5      
------------------------------------------------------------------------------- 
  7 3  1     0     1     0     0     1     1     1     1     2     0     0      
    4  5     1     9     2     0     2     1     4     17    6     5     5      
------------------------------------------------------------------------------- 
  8 3  0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0      
    4  1     5     4     1     0     1     3     3     4     8     3     1      
------------------------------------------------------------------------------- 
  9 4  0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     1     0      
------------------------------------------------------------------------------- 
 10 4  0     0     0     0     0     0     0     0     1     0     0     0      
------------------------------------------------------------------------------- 
>10 4  0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0      
 

2.4.2.5 Metodyka obliczeń 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów 

substancji w powietrzu zawartą w Załączniku nr 4 do z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Obliczenia prowadzono przy użyciu pakietu programów Opa03 wersja 5 dla PC, zgodnych 

z metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w cyt. rozporządzeniu 

Ministra Środowiska, posiadającego uzgodnienie Instytutu Kształtowania Środowiska z dn. 

88.02.01 znak NP/32/88. 

Wykonano pełny zakres obliczeń obejmujący: 

� rozkład maksymalnych stężeń uśrednionych do jednej godziny Smm, 

� rozkład stężeń uśrednionych do roku     Sa-R 

� częstość przekraczania wartości odniesienia    P[D1] 

dla najbardziej niekorzystnych warunków tj jednoczesnej pracy wszystkich emitorów przy 

maksymalnych wartościach emisji.  

Obliczenia przeprowadzono w sieci receptorów dla poziomu terenu (przebiegu drogi) 0,0 m 

n.p.t. 

Do analizy przyjęto, że zakład górniczy będzie funkcjonował przez ok. 220 dni w roku po 

16 godzin dziennie, czyli rocznie 3520 godzin efektywnego czasu emisji wszystkich emitorów. 
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Dane przyjęte do obliczeń, wyniki obliczeń oraz wnioski przedstawiono w załączniku do 

niniejszego opracowania. 

Interpretacje graficzne wyników zostały wykonane dla wszystkich badanych związków, jednakże 

w treści karty zamieszczono przedstawiające emisje tlenków azotu, ze względu to, że najlepiej 

obrazują emisje zanieczyszczeń od tego typu przedsięwzięcia – eksploatacja odkrywkowa złóż 

surowców naturalnych. Rodzaj emisji związany z funkcjonowaniem zakładu górniczego 

powoduje, że wartości najbliższe przekroczenia norm emisji do powietrza uzyskują właśnie 

tlenki azotu. Otrzymane wyniki pozostałych substancji są znacząco niższe niż dopuszczalne 

normy. Interpretacje graficzne wyników oraz wynik tekstowy otrzymany z programu 

obliczeniowego dla wszystkich analizowanych związków zamieszczono na płycie CD. 

2.4.2.6 Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego  

W ramach przeprowadzonej analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza od planowanego 

przedsięwzięcia rozpatrzono dwa warianty jego realizacji – wariant preferowany przez inwestora 

oraz racjonalny wariant alternatywny. Warianty różnią się lokalizacjami wjazdu/wyjazdu na teren 

kopalni. Nie ulegnie zmianie natężenie prowadzenia transportu i prac wydobywczych. Dokładny 

opis wariantów znajduje się w rozdziale 6. 

Wariantowanie przedsięwzięcia polega na zmianie lokalizacji wjazdu/wyjazdu na teren kopalni, 

a przy tym również drogi transportu kruszywa. Przy wykonywaniu analizy dla poszczególnych 

wariantów pokazano również dwie lokalizacje prowadzenia prac wydobywczych, będące 

najbliżej terenów zabudowanych. Te dwie lokalizacje nie są tematem wariantowania 

przedsięwzięcia, lecz okazaniem maksymalnego oddziaływania przedsięwzięcia przy terenach 

związanych ze stałym pobytem ludzi. 

 

2.4.2.6.1 Wariant preferowany 

Transport kopaliny z miejsca wydobycia do odbiorcy prowadzony będzie przy użyciu 

samochodów samowyładowczych. Wyjazd i wjazd do kopalni znajdować się będzie we 

wschodniej części terenu górniczego. Inwestor przewiduje poprowadzić drogę szerokości ok. 

6 m w kierunku wschodnim do drogi asfaltowej relacji Pomiary - Dębowiec Mały. Droga zostanie 

utwardzona kruszywem łamanym. 
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Rysunek 19 Źródła emisji z kopalni piasku „Pomiary” 

 

2.4.2.6.2 Dane do obliczeń 

                             Z.U.O. "EKO - SOFT"   
    93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7                tel. 042 648 71 85 
        OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
             SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 5 DLA PC 
 
     według metodyki referencyjnej  DZ.U. Nr 16 poz. 87 z 03.02.2010 
 ___________________________________________________________________________ 
   Właściciel licencji:  ATMO-ex Sp. z o.o. 
                         ul. Gdańska 91/93  90-613 Łódź 
   Licencja:  ATMO/Łó/OR_C_S12/08 z dnia  17.05.2008 
 
   Obiekt: Kopalnia Pomiary 
 
   PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE 
   ---------------------------- 
     I.0 Kąt miedzy kierunkiem N na mapie a dodatnim zwrotem osi Y  
         mierzony od kierunku N  zgodnie z ruchem wskazówek zegara =   0.0 stopni 
 
     I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]  
-------------------------------------- 
      Współczynnik szorstkości z0     
      Rok       Zima      Lato    
====================================== 
      0.03500   0.00100   0.07000   
 
    I.2 Stacja meteorologiczna: WIELUN 
        Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane 
 
        Sezon: Lato 
        Wysokość anemometru :   9 m 
        Wysokość anemometru przyjęta do obliczeń: 14 m 
        Średnia temperatura: 286.8 
        Ilość obserwacji:  14629 
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    II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 16/2010 poz. 87) lub  
        dopuszczalne poziomy substancji (Dz.U. Nr 177/2012 poz. 1031) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Lp  |  Nr  | Nr wg CAS  |           Wartości odniesienia  substancji          | Tło    | 
      |      |            |----------------------------|------------------------| subs-  | 
      |D zU  |            |uśrednione dla 1 godziny D1 | uśrednione dla roku Da | tancji | 
      |      |            |----------------------------|------------------------|--------| 
      |      |            |             [ug/m3]        |        [ug/m3]         | [ug/m3] 
========================================================================================== 
  17    16       71-43-2    Benzen 
                                       30.000                   5.000             0.500   
  71    70     10102-44-0   Dwutlenek azotu 
                                      200.000                   40.000           16.000   
  73    72      7446-09-5   Dwutlenek siarki 
                                      350.000                   20.000            7.000   
 140    137         -       Pył zawieszony PM10 
                                      280.000                   40.000           20.000   
 153    150     630-08-0    Tlenek węgla 
                                     30000.000                    -                 - 
 167    164         -       Węglowodory alifatyczne 
                                     3000.000                 1000.000          100.000   
 168    165         -       Węglowodory aromatyczne 
                                     1000.000                   43.000            4.300   
 
    III/P. Emitory punktowe  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
    |                      |       Współrzędne       | Wyso |Średni-|Temp.   |Cieplo   | 
 Lp |                      |-------------------------| kość |ca wylo|wylotowa|wlasciwe | 
    |    Nazwa emitora     |      x     |      y     |      |towa   |gazów   |gazow    | 
    |                      |------------|------------|------|-------|--------|---------|  
    |                      |      m     |      m     |   m  |   m   |  st.K  |kJ/m3 K  | 
======================================================================================== 
 1        Przesiewacz            2010        1795       2.0    0.15 em. zadasz./poz. 
 
    III/L.  Emitory liniowe  
------------------------------------------------------------------------- 
   |               |          Współrzędne źródła [m]          | Wysokość| 
Lp |   Nazwa       |------------------------------------------| źródła  | 
   |   emitora     |       początek      |      koniec        |         | 
   |               |------------------------------------------|---------| 
   |               |    x1    |    y1    |    x2   |    y2    |   [m]   | 
========================================================================= 
 1         TD            2955      2293      2233      1890     0.50  
 2        TT 1           2233      1890      2085      1806     0.50  
 3        TT 2           2085      1806      1926      2484     0.50  
 4       ŁAD 1           1844      2446      2085      1804     2.00  
 5       ŁAD 2           2085      1804      2012      2551     2.00  
 6       KOP 1           1729      2431      1913      2534     2.00  
 7       KOP 2           1960      2557      2109      2650     2.00  
 8         SP            1804      2431      2104      2583     2.00  
 
      IV. Emisja gazowa 
------------------------------------------------------------------------ 
                        Substancja                    | Emisja 1-godz. | 
------------------------------------------------------|----------------| 
      |                                               |     [kg/h]     | 
Lp    |                   Nazwa                       |em. liniowe :   | 
      |                                               |[kg/(h x 100 m)]| 
======================================================================== 
      Charakterystyka emisji nr 1 
      Przesiewacz/SEZON,ŁAD 1/SEZON,ŁAD 2/SEZON,KOP 1/SEZON,KOP 2/SEZON,,... 
      ---------------------------------------------------------------------- 
  17  Benzen                                                  2.0E-0005      
  71  Dwutlenek azotu                                         0.00206        
  73  Dwutlenek siarki                                        1.5E-0004      
 140  Pył zawieszony PM10                                     2.4E-0004      
 153  Tlenek węgla                                            0.00126        
 167  Węglowodory alifatyczne                                 7.5E-0004      
 168  Węglowodory aromatyczne                                 2.3E-0004      
 
      Charakterystyka emisji nr 2 
      TD/SEZON 
      --------------------------- 
  17  Benzen                                                  8.0E-0005      
  71  Dwutlenek azotu                                         0.01281        
  73  Dwutlenek siarki                                        0.00106        
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 140  Pył zawieszony PM10                                     0.00115        
 153  Tlenek węgla                                            0.00589        
 167  Węglowodory alifatyczne                                 0.00315        
 168  Węglowodory aromatyczne                                 9.4E-0004      
 
      Charakterystyka emisji nr 3 
      TT 1/SEZON,TT 2/SEZON 
      --------------------------- 
  17  Benzen                                                  1.4E-0004      
  71  Dwutlenek azotu                                         0.02222        
  73  Dwutlenek siarki                                        0.00172        
 140  Pył zawieszony PM10                                     0.00179        
 153  Tlenek węgla                                            0.00942        
 167  Węglowodory alifatyczne                                 0.00519        
 168  Węglowodory aromatyczne                                 0.00156        
 
     V. Podokres nr 1 : SEZON 
 
     Długość podokresu w godz. = 3520 
     Dane meteorologiczne sezonu : lato 
     Średnia temperatura podokresu = 286.8 st.K 
 
    Emitory czynne w podokresie: SEZON 
-------------------------------------------------------------- 
     |Typ  | Nr |               | Numer           | Prędkość   
  Lp |emi- |emi | Nazwa emitora | charakterystyki | wylotowa   
     |tora |tora|               | emisji          | gazow      
     |P/L/A|    |               |                 | gazów  
------------------------------------------------------------- 
     |     |    |               |                 |   m/s     
============================================================== 
  1     P    1     Przesiewacz        1              0.00   
  2     L    1         TD             2              0.00   
  3     L    2        TT 1            3              0.00   
  4     L    3        TT 2            3              0.00   
  5     L    4        ŁAD 1           1              0.00   
  6     L    5        ŁAD 2           1              0.00   
  7     L    6        KOP 1           1              0.00   
  8     L    7        KOP 2           1              0.00   
  9     L    8         SP             1              0.00   
 
     VI. Współrzędne wieloboku stanowiącego granicę terenu zakładu [m] 
 ------------------------------------- 
|    Lp    |     x     |     y      | 
===================================== 
     1          1417         582    
     2          1763         537    
     3          1780         687    
     4          1905         676    
     5          1915         724    
     6          2076         704    
     7          2227        1900    
     8          2356        1967    
     9          2113        2738    
    10          1638        2489    
    11          1660        2452    
 
     Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych w Mg/a 
     -------------------------------------------- 
     1.  Benzen                                                       0.008     
     2.  Dwutlenek azotu                                              1.215     
     3.  Dwutlenek siarki                                             0.096     
     4.  Pył zawieszony PM10                                          0.107     
     5.  Tlenek węgla                                                 0.559     
     6.  Węglowodory alifatyczne                                      0.310     
     7.  Węglowodory aromatyczne                                      0.093     
 
Koniec danych 
 

Zastosowane skróty w programie obliczeniowym: 
• Wskaźniki emisji zanieczyszczeń w spalinach pojazdów g/km 

CO – tlenek węgla 
SO2 – dwutlenek siarki 
NO2 – dwutlenek azotu 
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PM10 – pył zawieszony 
C6H6 – benzen 
HC al – węglowodory alifatyczne 
HC ar – węglowodory aromatyczne 

• Odcinki drogi / autostrady 
TD  – transport drogowy  
TT  – transport po terenie  
KOP – praca koparki 
ŁAD – praca ładowarki 
SP – praca spychacza 
Przesiewacz – praca przesiewacza 

 

2.4.2.6.3 Omówienie wyników obliczeń  

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla wszystkich zanieczyszczeń dotrzymane są 

obowiązujące standardy. Dla każdej z analizowanych substancji roczna wartość przekroczeń 

wartości odniesienia uśrednionej dla 1 godziny (D1) wynosi 0,0 %. Poniżej przedstawiono 

maksymalne wartości uzyskane w przeprowadzonych obliczeniach wraz ze wskazanie 

współrzędnych receptorów ich wystąpienia. Otrzymane wyniki porównano z wartościami 

odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym ustalonych na 

podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). 

WARTOSCI  NAJWIEKSZE Z OBLICZONYCH (bez receptorów w "strefie mieszania" SM) 
---------------------------------------------------------------------------------- 
|   Wielkość   Miano    Wartość naj-      Wartość         Współrzędne [m]        | 
|                       wieksza spośród   odniesienia     punktu wystąpienia     | 
|                       obliczonych       lub wartość     największej wartości   | 
|                                         dopuszczalna          x        y     z | 
================================================================================== 

                              Benzen 

1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 

               ug/m3           0.936                              2860    2240    0.0 

2. Stężenie średnioroczne  

               ug/m3           0.040       Da - R = 4.500         2240    1900    0.0 

3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30.000ug/m3     

                 %             0.0            0.200           

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 30 µg/m3 (1-godzinowe) i 5 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja benzenu nie przekroczy 

dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                            Dwutlenek azotu 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3         149.494                              2860    2240    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           6.412       Da - R = 24.000        2240    1900    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  200.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200   
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Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 200 µg/m3 (1-godzinowe) i 40 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja dwutlenku azotu nie przekroczy 

dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                              Dwutlenek siarki 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          12.345                              2860    2240    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           0.516       Da - R = 13.000        2240    1900    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  350.00ug/m3     
                 %             0.0            0.274        

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 350 µg/m3 (1-godzinowe) i 20 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja dwutlenku siarki nie przekroczy 

dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                              Pył zawieszony PM10 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3           6.701                              2860    2240    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           0.276       Da - R = 20.000        2240    1900    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  280.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200   

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 280 µg/m3 (1-godzinowe) i 40 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja pyłu zawieszonego PM10 nie 

przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                              Tlenek węgla 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          68.701                              2860    2240    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           2.863              -          2240    1900    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30000.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200      

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 30000 µg/m3 (1-godzinowe). 

Przeprowadzona analiza wykazała że emisja tlenku węgla nie przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                             Węglowodory alifatyczne 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          36.794                              2860    2240    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           1.552       Da - R = 900.000       2240    1900    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  3000.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200      

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 3000 µg/m3 (1-godzinowe) i 1000 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja węglowodorów alifatycznych nie 

przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                          Węglowodory aromatyczne 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          10.982                              2860    2240    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
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               ug/m3           0.465       Da - R = 38.700        2240    1900    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  1000.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200 

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 1000 µg/m3 (1-godzinowe) i 43 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja węglowodorów alifatycznych nie 

przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Koniec obliczeń 
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2.4.2.6.4 Interpretacja graficzna obliczeń 

 

Rysunek 20 Izolinie stężeń dwutlenku azotu w rejonie projektowanej inwestycji – wariant inwestora. 
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2.4.2.7 Wariant alternatywny 

Wariant alternatywny różni się od omawianego powyżej wariantu inwestora wjazdem/wyjazdem 

z terenu kopalni, a także drogą transportu kruszywa. Pojazdy podmiotów odbierających 

surowiec przemieszczać się będą w kierunku północnym do drogi biegnącej wzdłuż północnej 

granicy złoża. Następnie będą poruszały się w kierunku wschodnim. 

 

Rysunek 21 Źródła emisji z kopalni piasku „Pomiary”– wariant alternatywny 
 

2.4.2.7.1 Dane do obliczeń 

                            Z.U.O. "EKO - SOFT"   
    93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7                tel. 042 648 71 85 
        OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
             SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 5 DLA PC 
 
     według metodyki referencyjnej  DZ.U. Nr 16 poz. 87 z 03.02.2010 
 ___________________________________________________________________________ 
   Właściciel licencji:  ATMO-ex Sp. z o.o. 
                         ul. Gdańska 91/93  90-613 Łódź 
   Licencja:  ATMO/Łó/OR_C_S12/08 z dnia  17.05.2008 
 
   Obiekt: Kopalnia Pomiary 
 
   PROGRAM OPA03 DANE WEJŚCIOWE 
   ---------------------------- 
     I.0 Kąt miedzy kierunkiem N na mapie a dodatnim zwrotem osi Y  
         mierzony od kierunku N  zgodnie z ruchem wskazówek zegara =   0.0 stopni 
 
     I.1 Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 [m]  
-------------------------------------- 
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      Współczynnik szorstkości z0     
      Rok       Zima      Lato    
====================================== 
      0.03500   0.00100   0.07000   
 
    I.2 Stacja meteorologiczna: WIELUN 
        Obserwacje meteorologiczne: niemodyfikowane 
 
        Sezon: Lato 
        Wysokość anemometru :   9 m 
        Wysokość anemometru przyjęta do obliczeń: 14 m 
        Średnia temperatura: 286.8 
        Ilość obserwacji:  14629 
 
    II. Wartości odniesienia (Dz.U.Nr 16/2010 poz. 87) lub  
        dopuszczalne poziomy substancji (Dz.U. Nr 177/2012 poz. 1031) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Lp  |  Nr  | Nr wg CAS  |           Wartości odniesienia  substancji          | Tło    | 
      |      |            |----------------------------|------------------------| subs-  | 
      |D zU  |            |uśrednione dla 1 godziny D1 | uśrednione dla roku Da | tancji | 
      |      |            |----------------------------|------------------------|--------| 
      |      |            |             [ug/m3]        |        [ug/m3]         | [ug/m3] 
========================================================================================== 
  17    16       71-43-2    Benzen 
                                       30.000                   5.000             0.500   
  71    70     10102-44-0   Dwutlenek azotu 
                                      200.000                   40.000           16.000   
  73    72      7446-09-5   Dwutlenek siarki 
                                      350.000                   20.000            7.000   
 140    137         -       Pył zawieszony PM10 
                                      280.000                   40.000           20.000   
 153    150     630-08-0    Tlenek węgla 
                                     30000.000                    -                 - 
 167    164         -       Węglowodory alifatyczne 
                                     3000.000                 1000.000          100.000   
 168    165         -       Węglowodory aromatyczne 
                                     1000.000                   43.000            4.300   
 
    III/P. Emitory punktowe  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
    |                      |       Współrzędne       | Wyso |Średni-|Temp.   |Cieplo   | 
 Lp |                      |-------------------------| kość |ca wylo|wylotowa|wlasciwe | 
    |    Nazwa emitora     |      x     |      y     |      |towa   |gazów   |gazow    | 
    |                      |------------|------------|------|-------|--------|---------|  
    |                      |      m     |      m     |   m  |   m   |  st.K  |kJ/m3 K  | 
======================================================================================== 
 1        Przesiewacz            2010        1795       2.0    0.15 em. zadasz./poz. 
 
    III/L.  Emitory liniowe  
------------------------------------------------------------------------- 
   |               |          Współrzędne źródła [m]          | Wysokość| 
Lp |   Nazwa       |------------------------------------------| źródła  | 
   |   emitora     |       początek      |      koniec        |         | 
   |               |------------------------------------------|---------| 
   |               |    x1    |    y1    |    x2   |    y2    |   [m]   | 
========================================================================= 
 1         TD            2197      2794      2087      2721     0.50  
 2        TT 1           2087      2721      2083      1806     0.50  
 3        TT 2           2083      1806      1799       925     0.50  
 4       ŁAD 1           1937       872      2085      1806     2.00  
 5       ŁAD 2           2085      1806      1666       898     2.00  
 6       KOP 1           1600       878      1744       868     2.00  
 7       KOP 2           1829       852      2048       831     2.00  
 8         SP            1649       938      2016       900     2.00  
 
      IV. Emisja gazowa 
------------------------------------------------------------------------ 
                        Substancja                    | Emisja 1-godz. | 
------------------------------------------------------|----------------| 
      |                                               |     [kg/h]     | 
Lp    |                   Nazwa                       |em. liniowe :   | 
      |                                               |[kg/(h x 100 m)]| 
======================================================================== 
      Charakterystyka emisji nr 1 



Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. 1602/P/2013 str.58 

      Przesiewacz/SEZON,ŁAD 1/SEZON,ŁAD 2/SEZON,KOP 1/SEZON,KOP 2/SEZON,,... 
      ---------------------------------------------------------------------- 
  17  Benzen                                                  2.0E-0005      
  71  Dwutlenek azotu                                         0.00206        
  73  Dwutlenek siarki                                        1.5E-0004      
 140  Pył zawieszony PM10                                     2.4E-0004      
 153  Tlenek węgla                                            0.00126        
 167  Węglowodory alifatyczne                                 7.5E-0004      
 168  Węglowodory aromatyczne                                 2.3E-0004      
 
      Charakterystyka emisji nr 2 
      TD/SEZON 
      --------------------------- 
  17  Benzen                                                  8.0E-0005      
  71  Dwutlenek azotu                                         0.01281        
  73  Dwutlenek siarki                                        0.00106        
 140  Pył zawieszony PM10                                     0.00115        
 153  Tlenek węgla                                            0.00589        
 167  Węglowodory alifatyczne                                 0.00315        
 168  Węglowodory aromatyczne                                 9.4E-0004      
 
      Charakterystyka emisji nr 3 
      TT 1/SEZON,TT 2/SEZON 
      --------------------------- 
  17  Benzen                                                  1.4E-0004      
  71  Dwutlenek azotu                                         0.02222        
  73  Dwutlenek siarki                                        0.00172        
 140  Pył zawieszony PM10                                     0.00179        
 153  Tlenek węgla                                            0.00942        
 167  Węglowodory alifatyczne                                 0.00519        
 168  Węglowodory aromatyczne                                 0.00156        
 
     V. Podokres nr 1 : SEZON 
 
     Długość podokresu w godz. = 3520 
     Dane meteorologiczne sezonu : lato 
     Średnia temperatura podokresu = 286.8 st.K 
 
    Emitory czynne w podokresie: SEZON 
-------------------------------------------------------------- 
     |Typ  | Nr |               | Numer           | Prędkość   
  Lp |emi- |emi | Nazwa emitora | charakterystyki | wylotowa   
     |tora |tora|               | emisji          | gazow      
     |P/L/A|    |               |                 | gazów  
------------------------------------------------------------- 
     |     |    |               |                 |   m/s     
============================================================== 
  1     P    1     Przesiewacz        1              0.00   
  2     L    1         TD             2              0.00   
  3     L    2        TT 1            3              0.00   
  4     L    3        TT 2            3              0.00   
  5     L    4        ŁAD 1           1              0.00   
  6     L    5        ŁAD 2           1              0.00   
  7     L    6        KOP 1           1              0.00   
  8     L    7        KOP 2           1              0.00   
  9     L    8         SP             1              0.00   
 
     VI. Współrzędne wieloboku stanowiącego granicę terenu zakładu [m] 
 ------------------------------------- 
|    Lp    |     x     |     y      | 
===================================== 
     1          1417         582    
     2          1763         537    
     3          1780         687    
     4          1905         676    
     5          1915         724    
     6          2076         704    
     7          2227        1900    
     8          2356        1967    
     9          2113        2738    
    10          1638        2489    
    11          1660        2452    
 
     Roczna emisja zanieczyszczeń gazowych w Mg/a 
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     -------------------------------------------- 
     1.  Benzen                                                       0.011     
     2.  Dwutlenek azotu                                              1.699     
     3.  Dwutlenek siarki                                             0.131     
     4.  Pył zawieszony PM10                                          0.144     
     5.  Tlenek węgla                                                 0.760     
     6.  Węglowodory alifatyczne                                      0.424     
     7.  Węglowodory aromatyczne                                      0.127     
 
Koniec danych 
 

Zastosowane skróty w programie obliczeniowym: 
• Wskaźniki emisji zanieczyszczeń w spalinach pojazdów g/km 

CO – tlenek węgla 
SO2 – dwutlenek siarki 
NO2 – dwutlenek azotu 
PM10 – pył zawieszony 
C6H6 – benzen 
HC al – węglowodory alifatyczne 
HC ar – węglowodory aromatyczne 

• Odcinki drogi / autostrady 
TD  – transport drogowy  
TT  – transport po terenie  
KOP – praca koparki 
ŁAD – praca ładowarki 
SP – praca spychacza 
Przesiewacz – praca przesiewacza 
 

 

2.4.2.7.2 Wyniki obliczeń 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla wszystkich zanieczyszczeń dotrzymane są 

obowiązujące standardy. Dla każdej z analizowanych substancji roczna wartość przekroczeń 

wartości odniesienia uśrednionej dla 1 godziny (D1) wynosi 0,0 %. Poniżej przedstawiono 

maksymalne wartości uzyskane w przeprowadzonych obliczeniach wraz ze wskazanie 

współrzędnych receptorów ich wystąpienia. Otrzymane wyniki porównano z wartościami 

odniesienia substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym ustalonych na 

podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). 

WARTOSCI  NAJWIEKSZE Z OBLICZONYCH (bez receptorów w "strefie mieszania" SM) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

|   Wielkość   Miano    Wartość naj-      Wartość         Współrzędne [m]        | 

|                       wieksza spośród   odniesienia     punktu wystąpienia     | 

|                       obliczonych       lub wartość     największej wartości   | 

|                                         dopuszczalna          x        y     z | 

================================================================================== 
                              Benzen 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3           0.803                              2140    2760    0.0 
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2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           0.037       Da - R = 4.500         2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30.000ug/m3     
                 %             0.0            0.200     

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 30 µg/m3 (1-godzinowe) i 5 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja benzenu nie przekroczy 

dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                               Dwutlenek azotu 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3         128.443                              2140    2760    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           5.878       Da - R = 24.000        2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  200.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200 

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 200 µg/m3 (1-godzinowe) i 40 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja dwutlenku azotu nie przekroczy 

dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                          Dwutlenek siarki 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          10.544                              2140    2760    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           0.483       Da - R = 13.000        2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  350.00ug/m3     
                 %             0.0            0.274    

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 350 µg/m3 (1-godzinowe) i 20 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja dwutlenku siarki nie przekroczy 

dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                             Pył zawieszony PM10 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3           5.693                              2140    2760    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           0.261       Da - R = 20.000        2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  280.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200 

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 280 µg/m3 (1-godzinowe) i 40 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja pyłu zawieszonego PM10 nie 

przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tlenek węgla 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          58.492                              2140    2760    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           2.680              -          2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  30000.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200     

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 30000 µg/m3 (1-godzinowe). 

Przeprowadzona analiza wykazała że emisja tlenku węgla nie przekroczy dopuszczalnego stężenia. 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
                 Węglowodory alifatyczne 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3          31.390                              2140    2760    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           1.438       Da - R = 900.000       2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  3000.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200 

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 3000 µg/m3 (1-godzinowe) i 1000 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja węglowodorów alifatycznych nie 

przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
                Węglowodory aromatyczne 
1. Stężenie 1-godzinowe  (występuje w okresie SEZON) 
               ug/m3           9.375                              2140    2760    0.0 
2. Stężenie średnioroczne  
               ug/m3           0.430       Da - R = 38.700        2140    2760    0.0 
3. Roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 =  1000.00ug/m3     
                 %             0.0            0.200       

Dopuszczalne wartości stężeń dla tej substancji wynosi 1000 µg/m3 (1-godzinowe) i 43 µg/m3 

(średnioroczne). Przeprowadzona analiza wykazała że emisja węglowodorów alifatycznych nie 

przekroczy dopuszczalnego stężenia. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Koniec obliczeń
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2.4.2.7.3 Interpretacja graficzna obliczeń 

 
Rysunek 22 Izolinie stężeń dwutlenku azotu w rejonie projektowanej inwestycji – wariant alternatywny. 
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2.4.2.8 Oddziaływanie skumulowane 

W najbliższym sąsiedztwie projektowanego złoża brak jest innych przedsięwzięć, z którymi 

mogłoby nastąpić kumulowanie się oddziaływań. 

 

2.4.2.9  Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z pylenia wtórnego 

W rejonie planowanej inwestycji przeważają wiatry zachodnie – róża wiatrów oraz statystyka 

wiatru i klas równowagi znajdują się w rozdziale 2.4.2.4. Kierunek wiatru powoduje, że część 

zanieczyszczeń pyłowych mogących przedostać się na tereny sąsiadujące może opaść na 

tereny rolnicze położone na wschód od terenu przedsięwzięcia. Tereny zabudowane położone 

są na północ i południe od terenu przedsięwzięcia. 

Eksploatacja złoża – wydobycie i transport wewnętrzny 

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego wiązała się będzie procesem wydobycia oraz 

transportu surowca. Występuje przy tym pylenie związane z pracą i przemieszczaniem się 

pojazdów. Pył powstający w wyniku tego typu przedsięwzięć jest pyłem mineralnym, 

kwarcowym, szybko opadającym a więc o niewielkim zasięgu rozprzestrzenienia.  

Największe pylenie, przy tym nadal niewielkie, będzie występowało na terenie górniczym przy 

wydobyciu surowca i jego transporcie wewnątrz zakładu górniczego. Związane jest to 

z nieutwardzonym podłożem wyrobiska. Jego nasilenie wzrasta cyklicznie podczas silnych 

wiatrów. Proces pylenia będzie niewielki, a ponadto będzie zminimalizowany poprzez: 

� pracę i transport prowadzone przede wszystkim  poniżej poziomu terenu, 

� usypanie hałd nadkładu w obrębie terenu górniczego, 

� zraszanie wodą dróg wewnętrznych i placów manewrowych podczas okresów 

długotrwałej suszy. 

Nie przewiduje się zastosowania innych środków minimalizujących pylenie, gdyż oddziaływanie 

przedsięwzięcia w tym zakresie jest niewielkie. 

Powyższe czynniki powodują, że emisja z wyrobiska pyłów nie będzie znacząca i nie będzie 

obejmowała swoim zasięgiem terenów najbliższej zabudowy położonej na północ i na południe 

od kopalni. 

Emisja pyłów będąca wynikiem prowadzenia transportu kruszywa. 

Pojazdy przemieszczały się będą po drogach publicznych, gdzie zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być umieszczony tylko 

w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami 

uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę. Postępowanie to obowiązuje każdy 
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podmiot przewożący na materiały sypkie i ma na celu minimalizację pylenia wtórnego 

z pojazdów transportujących.  

Transport surowca z terenu kopalni będzie prowadzony po drodze utwardzonej kamieniem 

łamanym, w związku z tym nie będzie wiązał się on z pyleniem wtórnym. 

W związku z powyższym oddziaływanie przedsięwzięcia związane z pyleniem wtórnym na 

tereny sąsiadujące będzie niewielkie i nie powinno obejmować terenów z zabudową położoną 

na północ i na południe od lokalizacji kopalni. 

2.4.2.10  Uwagi końcowe 

1. Projektowane przedsięwzięcie (kopalnia piasku) zlokalizowane jest na gruntach rolnych 

2. Technologia projektowanego obiektu wiąże się z emisją zanieczyszczeń jedynie w formie 

niezorganizowanej ze źródeł komunikacyjnych związanych z dojazdami oraz operacjami 

urobku i załadunku na samochody 

3. Obliczenia emisji zanieczyszczeń przeprowadzono na drodze teoretycznej w oparciu o: dane 

techniczne urządzeń, wskaźniki emisji, roczne zużycie paliwa. 

4. Stężenia zanieczyszczeń w rejonie instalacji występują w wielkościach dozwolonych. 

Obowiązujące standardy i normatywy określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87) będą dotrzymane. 

5. Wykonana analiza emisji wykazała, że roczna częstość przekroczeń wartości odniesienia D1 

(wartość odniesienia substancji uśrednione dla 1 godziny) dla każdego badanego związku 

wyniesie 0%. 

6. Pylenie wtórne będzie miało charakter lokalny, a jego zasięg ze względu na charakter pyłu 

oraz lokalizację kopalni będzie niewielki. 

7. Projektowana instalacja, w świetle zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

23 grudnia 2004r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz. U. nr 283, poz. 2842), nie jest objęta pomiarami emisji.  
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8. Prowadzący instalację, zgodnie z art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska jest 

zobowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z art. 287 

cyt. Ustawy podmiot korzystający ze środowiska winien prowadzić aktualizowaną co pół roku 

ewidencję zawierającą informację o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do 

powietrza oraz dane na podstawie, których określono te ilości. Ewidencję należy przedkładać 

służbom właściwego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska 

 

 

2.4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

2.4.3.1 Zapotrzebowanie na wodę 

Woda stosowana będzie wyłącznie do celów bytowo - gospodarczych w obrębie tymczasowego 

zaplecza socjalno - biurowego kopalni. Zaspokojenie zapotrzebowania na wodę odbywać się 

będzie za pomocą beczkowozu lub opcjonalnie pojemników z wodą. 

Stanowiska zakładowe można podzielić na dwa rodzaje: czyste i brudne. Z każdym z tych 

stanowisk wiąże się określona ilość ścieków, która to ilość została podana w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody. 

Biorąc pod uwagę powyższe wartości oraz znając ilość zatrudnionych pracowników na 

poszczególnych stanowiskach można obliczyć teoretyczne zapotrzebowanie na wodę.  

Stanowiska czyste 

Qczyste = ilość stanowisk × norma = 1 ×15 = 15 dm3/d 

Stanowiska “brudne” 

Qbrudne = ilość stanowisk × norma = 6 × 60 = 360 dm3/d 

co daje łącznie: 

Qsanitarne = Qczyste + Qbrudne = 15 + 360 = 375 dm3/d 

2.4.3.2 Ścieki 

2.4.3.2.1 Ścieki socjalno-bytowe 

Przyjęto, że ilość tych ścieków wynosić będzie 95% zużytej wody, co oznacza, że dobowa ilość 

to: ~ 337,5 dm3/d. Na potrzeby zaplecza zainstalowana zostanie przenośna toaleta typu toy-toy. 
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2.4.3.2.2 Ścieki produkcyjne 

Eksploatacja kopalni nie wymaga wykorzystywania wody. Nie powstają żadne ścieki 

przemysłowe. Wydobywane kruszywo nie będzie płukane. 

2.4.3.2.3 Wody opadowe 

Wody opadowe pochodzą w całości z połaci dachowej zaplecza (kontener socjalny). Brak 

kanalizacji deszczowej w rejonie instalacji powoduje, iż wody deszczowe odprowadzane są 

z dachu do ziemi. Z uwagi na niewielką ilość tych wód, ich jakość oraz znaczną powierzchnię 

wolnych terenów pozwala uznać to rozwiązanie za poprawne z punktu widzenia ochrony 

środowiska.  

Ilość wód opadowych z zaplecza socjalnego wynosi:  Qjed = 130 l/s x ha 

F = 70,00 m2 (przeciętna powierzchnia dachu barakowozu) 

ψ = 0,9 

Q = F x ψ x Qjed x 10-4 = 70 m2 x 0,9 x 130 l/s x 10 -4 = 0,82 l/s 

Powierzchnia ziemi na terenie kopalni nie będzie utwardzona. Woda z połaci dachowych 

odprowadzana będzie rynnami spustowymi na tereny inwestora.  

Wody opadowe na pozostałej części kopalni (cały teren górniczy) będą grawitacyjnie spływać 

na tereny inwestora.  

2.4.4 Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami w przypadku obydwu analizowanych wariantów jest identyczna. Dlatego 

też omawiając ten temat nie wyróżniano odrębnie odpadów powstających w tych wariantach. 

2.4.4.1 Rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów 

W wyniku funkcjonowania projektowanej kopalni wyodrębnić można trzy działalności, w wyniku 

których mogą powstawać odpady: 

� działalność wydobywcza (eksploatacja kopaliny), 

� funkcjonowanie zaplecza socjalno-biurowego, 

� drobne prace naprawcze sprzętu. 

Działalność wydobywcza 

Zgodnie z Katalogiem odpadów w grupie odpadów 01 01 określone zostały rodzaje odpadów 

z wydobywania kopalin. W grupie tej jedynym rodzajem odpadu, który ewentualnie mógłby 

powstawać w przypadku projektowanej kopalni jest odpad o kodzie 01 01 02 – odpady 

z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. Po przeprowadzonych badaniach geologicznych 
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nie stwierdzono występowania kopaliny towarzyszącej, która mogłaby stanowić rodzaj odpadu 

ze złoża. Jednakże w złożu mogą się trafić niewielkie przewarstwienia (glina), które mogą nie 

mieć rynku zbytu. Jeżeli pojawią się w niej przewarstwienia, dla których nie znajdzie się 

odbiorca zostaną one złożone w wydzielonym miejscu i wykorzystane do późniejszej 

rekultywacji wyrobiska. W myśl ustawy o odpadach taki fragment złoża nie będzie wówczas 

odpadem, gdyż zostanie wykorzystany w miejscu jego naturalnego występowania i wydobycia. 

Katalog odpadów określa również grupę odpadów 17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę 

i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania). W kopalniach piasku i żwiru 

z tej grupie mogą wystąpić jedynie dwa rodzaje odpadów: 

17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB), 

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 

Teren, na którym znajdować się będzie projektowana kopalnia przez wiele lat stanowiły grunty 

rolne. Jeżeli w trakcie eksploatacji kopalni wystąpią w postaci przerostów warstwy złoża 

zawierające np. głazy lub kamienie, podobnie jak w przypadku surowca nie nadającego się do 

wykorzystania zostanie ta część zmagazynowana wraz z nadkładem na terenie inwestora i 

wykorzystana przy rekultywacji wyrobiska jako naturalne wypełnienie. Analogicznie do 

poprzedniej sytuacji w myśl ustawy o odpadach taki fragment złoża nie będzie wówczas 

odpadem, gdyż zostanie wykorzystany w miejscu jego naturalnego występowania i wydobycia, 

co oznacza, że odpad o kodzie 17 05 04 również nie wystąpi. 

Usunięty nadkład będzie przemieszczany w ramach terenu do którego Inwestor dysponuje 

tytułem prawnym (poza obszarem wydobycia) do czasu rekultywacji wyrobiska.  

Zaplecze socjalno - biurowe 

Dla potrzeb pracowników kopalni zapewnione zostanie tymczasowe zaplecze socjalno - bytowe. 

Nie przewiduje się budowy trwałego naniesienia w postaci budynku, lecz posadowienie na 

okres eksploatacji budynku kontenerowego, zlokalizowanego w północnej części złoża. 

Rysunek 12 przedstawia przewidywaną lokalizację zaplecza socjalnego. Na zapleczu kopalni 

powstawać będą jedynie odpady o charakterze komunalnym. Nie przewiduje się ich wstępnej 

segregacji, co oznacza, że odpad ten zakwalifikować należy pod numerem 20 03 01 – 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady te gromadzone będą w pojemniku i 

odbierane przez podmiot obsługujący gminę. 

Woda dostarczana będzie w beczkowozach (lub pojemnikach), wyłącznie dla potrzeb 

pracowników. Dla potrzeb bytowych pracowników kopalni tuż przy kontenerze socjalnym 

ustawiona zostanie toaleta przenośna typu toy-toy. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą 

do szczelnego zbiornika bezodpływowego, będącego na wyposażeniu toalety. Toalety takie są 
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wynajmowane i serwisowane (średnio 1-2 razy w tygodniu) w zależności od potrzeb. Ścieki 

socjalne z tych toalet odbiera wynajemca (właściciel toalety).  

Nie przewiduje się budowy stacji tankowania paliw na potrzeby maszyn pracujących na terenie 

kopalni. Każdorazowo w przypadku potrzeby uzupełnienia paliwa będzie ono dostarczane 

specjalnym samochodem dostawczym i indywidualnie każda maszyna będzie tankować paliwo, 

przy zastosowaniu nalewaków wyposażonych w system odsysania oparów. 

Naprawa sprzętu 

Maszyny wydobywcze serwisowane będą przez zewnętrzną firmę i w przypadku większych 

napraw lub remontu firma usługowa będzie wytwórcą odpadów. Na terenie kopalni będą 

wykonywane jedynie drobne naprawy, niewymagające specjalistycznego serwisowania, lub 

typowe czynności związane z eksploatacją. Drobne naprawy będą odbywały się przy zapleczu 

socjalno-biurowym w wyznaczonym miejscu. 

Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku tych czynności przedstawiają poniższe tabele. 

 
Tabela 6 Odpady niebezpieczne 

Lp. Kod Nazwa odpadu Ilość 
[Mg/rok] 

1. 13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające 
związków chlorowcoorganicznych 

0,030 

2. 13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

0,150 

3. 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry nieujęte w 
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,005 

 

Tabela 7 Odpady inne niż niebezpieczne 
Lp. Kod Nazwa odpadu Ilość 

[Mg/rok] 

1. 16 01 17 metale żelazne 0,030 

2. 16 01 18 metale nieżelazne 0,100 

3. 16 01 19 tworzywa sztuczna 0,005 

4. 16 01 22 inne niewymienione elementy 0,050 

5. 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne, inne niż 
wymienione w 15 02 02 

0,005 

Powstające odpady będą na bieżąco odbierane przez podmiot uprawniony do jego zbierania. 

Transportem odpadów zajmą się firmy zewnętrzne. 
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Kopalnia nie będzie prowadzić procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Nie będzie 

przekazywać odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na własne cele. 

2.4.5 Wpływ na klimat 

Eksploatacja kopaliny nie jest źródłem emisji, która mogłaby mieć wpływ na klimat. 

2.4.6 Wpływ na wody podziemne 

Nie przewiduje się prowadzenia prac odwadniających w trakcie eksploatacji. 

Na terenach sąsiednich nie przewiduje się zmiany stosunków wodnych. Eksploatacja złoża 

będzie prowadzona sposobem odkrywkowym.  

Ze względu na brak projektowanego odwodnienia i odpompowywania wód w trakcie 

eksploatacji, nie przewiduje się powstawania leja depresyjnego i obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych w otoczeniu wyrobiska. 

2.4.7 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz nie jest czynnikiem fizycznym powodującym 

widoczną trwałą degradację środowiska. Jego uciążliwość bądź szkodliwość dotyczy ludzi 

w okresie przebywania w obszarze oddziaływania. 

Kopalnia nie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego i nie przyczyni się do 

zwiększenia zagrożenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. 

3 Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody 

3.1 Geograficzne położenie kopalni „Pomiary” 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Pomiary” 

udokumentowanego w obrębie jednego pola obejmującego działki nr 732, 733, 734, 735, 736, 

737/1, 737/2, 738/2, 771, 774, 776, 778, 780, 782/1, 782/2.  
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Całe udokumentowane złoże "Pomiary" zajmuje powierzchnię 17,75ha.  

Omawiany teren leży w rejonie miejscowości Pomiary, obrębie geodezyjnym Pomiary, gm. 

Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie. Teren ten położony jest w 

odległości 4,5km na wschód od siedziby Gminy w strzelcach Wielkich, na północ od drogi 

Strzelce Wielkie - Wiwiec (Ładzice) w m. Pomiary. Grunty w obrębie, których znajduje się 

udokumentowane złoże należą w całości do klas bonitacyjnych IV i V i są to, wg ewidencji 

gruntów, użytki rolne (grunty orne). 

3.2 Budowa geologiczna 

Pod względem morfologicznym złoże "Pomiary" leży na pograniczu dwóch jednostek 

Wzgórz Radomszczańskich i Wysoczyzny Bełchatowskiej wg podziału fizyczno - 

geograficznego Polski.  

Bezpośrednio obszar dokumentowanego złoża "Pomiary" charakteryzuje się mało 

urozmaiconą rzeźbą terenu, a wysokości bezwzględne w obrębie dokumentowanego  złoża 

kształtują się w przedziale 221,3 - 226,5m n.p.m., a deniwelacje dochodzą do ok. 5,2m. 

Omawiany teren pod względem geologicznym znajduje się w skrajnej południowej części 

kredowej niecki łódzkiej. Jednostkę te budują osady kredy przykryte mioceńską serią 

piasków, iłów, mułków i węgli brunatnych i ciągłą warstwą czwartorzędu. Utwory 

czwartorzędowe i miąższości 50-60m w omawianym rejonie reprezentowane są przez 

piaski różnoziarniste, żwiry i gliny zwałowe. 

Rejon złoża "Pomiary" budują piaski wodnolodowcowe. 

3.3 Wody powierzchniowe i wody podziemne 

3.3.1 Warunki hydrogeologiczne 

Wody powierzchniowe 

Sieć hydrograficzną tworzą tu małe bezimienne cieki - dopływy rzeki Pilsi na południe od 

złoża oraz sama rzeka Pilsia, która znajduje się najbliżej w odległości ok. 1,3km od terenu 

złoża. 

Bezpośrednio w rejonie dokumentowanego złoża brak jest jakichkolwiek cieków 

powierzchniowych. 

Wody podziemne 

Warunki hydrogeologiczne związane są bezpośrednio z budową geologiczną. Pierwsza 

warstwa wodonośna została stwierdzona we wszystkich otworach wiertniczych, i położona 

jest na głębokości od 10,3 do 14,6, śr. 12,4m p.p.t. Lustro wody ma charakter swobodny. 

Są to wody nadglinowe. 
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Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

znajduje się w m. Strzelce Wielkie. 

W obrębie złoża planuje się eksploatację zarówno w warstwie suchej jak i zawodnionej. Nie 

projektuje się natomiast systemu odwadniania złoża. 

 

Rysunek 23 Wody powierzchniowe w obrębie złoża „Pomiary” 

3.4 Warunki klimatyczne 

Projektowana kopalnia zlokalizowana jest w gminie Kluki na południowy zachód od Łodzi. 

Reprezentatywną stacją meteo jest stacja Łódź Lublinek. 

Rejon ten jest obszarem klimatycznym uprzywilejowanym w Polsce. 

Okres wegetacyjny w gminie jest stosunkowo długi i trwa około 215 dni. Długość okresu 

bezprzymrozkowego wynosi około 166 dni. 

Lata są dość ciepłe, a zimy umiarkowanie ostre. Układ temperatury w ciągu roku jest 

korzystny dla rozwoju roślin – dodatnie temperatury od marca do pierwszych dni listopada.  

Średnia temperatury 

� w roku 7,6 o C 

� w okresie grzewczym 1,10o C 

� w okresie letnim 13,7o C 

Suma opadów rocznych wynosi około 600mm. Najwyższe opady występują w lipcu – około 

90 mm, najniższe w miesiącach zimowych (około 28 mm w lutym). Istnieje wyraźna 
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przewaga dni z opadem słabym i bardzo słabym. Stanowią one 75 – 80 % średniej rocznej 

liczby. Opady silne i bardzo silne występują rzadko 4 - 5 razy w roku.  

Maksymalne zachmurzenia występują w zimie, a minimalne w sierpniu i we wrześniu.  

Przeważające kierunki występujących wiatrów i ich częstotliwości: 

� z zachodu 17,1% o szybkości u= 4,2 m/s 

� z południowego-zachodu 14,9%o szybkości u=3,8 m/s 

Najmniejsza częstotliwość wykazują z sektorów północnego 6,8% i północnego wschodu 

6,1% o szybkości u = 3,9 m/s.  

3.5 Środowisko przyrodnicze 

3.5.1 Materiał i metody 

Pierwszym etapem prac były analizy sieci obszarów chronionych w rejonie omawianej 

inwestycji, a następnie w promieniu ok. 15 km od terenu badań. W inwentaryzacji 

przyrodniczej przedstawiono charakterystykę terenu bezpośredniego oddziaływania 

inwestycji oraz terenów przyległych. Szczegółowa inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych 

oraz gatunków roślin i grzybów przeprowadzona została w 2012 r. Ze względu na różne 

okresy występowania, rozwoju i kwitnienia roślin badania terenowe prowadzono w pełnym 

okresie wegetacyjnym, co dało możliwość zinwentaryzowania wszystkich możliwych 

gatunków roślin jak i podania pełnej charakterystyki zbiorowisk roślinnych. Inwentaryzację 

przyrodniczą flory naczyniowej oraz roślinności analizowanego obszaru sporządzono na 

podstawie prac kameralnych polegających na zbieraniu materiałów publikowanych i 

niepublikowanych dotyczących opisywanego obszaru oraz obserwacji terenowych. 

Notowania florystyczne prowadzono stosując metodę marszrutową, polegającą na 

zinwentaryzowaniu i zwaloryzowaniu elementów przyrody na terenie i w bezpośrednim 

sąsiedztwie projektowanej inwestycji. Klasyfikacji siedlisk chronionych dokonano na 

podstawie wykonanych zdjęć fitosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta. Inwentaryzację 

prowadzono wyłącznie przy dobrych warunkach pogodowych, w godzinach wysokiej 

aktywności zwierząt (godziny poranne oraz południowe), co miało zagwarantować 

osiągnięcie miarodajnych wyników. Dokonano obserwacji bezpośrednich (przy pomocy 

lornetki) oraz identyfikacji głosowej. Podczas kontroli notowano wszystkie stwierdzone 

gatunki. Główny nacisk położono na inwentaryzację siedlisk oraz gatunków chronionych, w 

tym również objętych programem Natura 2000. Rośliny oznaczono bezpośrednio w terenie. 

Nomenklaturę gatunków przyjęto za Mirkiem i in. (2002). Na potrzeby niniejszego 

opracowania dokonano spisu flory i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
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cennych, tj. ujętych w Załącznikach Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej, rzadkich w skali kraju i 

regionu oraz objętych ochroną gatunkową. 

3.5.2 Flora badanego obszaru 

Teren, na którym planowana jest budowa kopalni kruszywa naturalnego użytkowany jest 

jako pola orne, obsiewane zbożami, roślinami okopowymi oraz rzepakiem. Sposobem 

użytkowania i wielkością nie wyróżnia się spośród otaczających je gruntów ornych. 

Istniejące tu uprawy utrzymane są w wysokiej kulturze rolnej, przez co stopień ich 

zachwaszczenia jest stosunkowo niski. Rozwijające się w uprawach zbóż zbiorowiska 

chwastów polnych z rzędu Centauretalia cyani (klasa Stellarietea mediae) są słabo 

zróżnicowane i przyjmują postać jednogatunkowych agregacji. Budują je pospolite chwasty 

polne, takie jak: miotła zbożowa Apera spica-venti, ostrożeń polny Cirsium arvense, chaber 

bławatek Centaurea cyanus, wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta, wyka ptasia V.cracca, 

powój polny Convolvulus arvensis, fiołek polny Viola arvensis, rumian polny Anthemis 

arvensis, maki Papaver sp., sporek polny Spergula arvensis, tobołki polne Thlaspi arvensis 

oraz rośliny łąkowe i ruderalne: tomka wonna Anthoxantum odoratum, krwawnik pospolity 

Achillea millefolium, koniczyna biała Trifolium repens, lnica pospolita Linaria vulgaris, 

przytulia czepna Galium aparine. Działki inwestycyjne zajmowane są też przez nieliczne 

pola kukurydzy i ziemniaków. W uprawach tych kompozycja gatunków segetalych jest nieco 

odmienna. Rośnie tu kilkanaście pospolicie występujących gatunków roślin tworzących tzw. 

zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych (rząd Polygono-Chenopodietalia). 

Są to m.in.: komosa biała Chenopodium album, rdest plamisty Polygonum persicaria, 

poziewnik pstry Galeopsis tetrahit, chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, 

włośnica zielona Setaria viridis, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, rumianek 

bezpromieniowy Chamomila suaveolens, bylica pospolita Artemisia vulgaris, skrzyp polny 

Equisetum arvense, żółtlica orzęsiona Galinsoga ciliata, żółtlica drobnokwiatowa 

G.parviflora, iglica pospolita Erodium cicutarium. 

Zbiorowiska chwastów polnych, choć niepożądane z gospodarczego punktu widzenia, 

zwiększają lokalnie poziom różnorodności biologicznej i przyczyniają się do wzbogacenia 

rolniczego krajobrazu.  

Do zachowania lokalnej różnorodności biologicznej przyczynia się także obecność miedz i 

gruntowych dróg dojazdowych do pól. Miejsca te są ostoją rodzimej flory w obszarach 

rolniczych. W dużej obfitości występują tu gatunki łąkowe i ziołoroślowe oraz segetalne. Są 

to m.in.: kupkówka pospolita Dactylis glomerata, życica trwała Lolium perenne, wiechlina 
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łąkowa Poa pratensis, wiechlina roczna Poa annua, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, 

kłosówka wełnista Holcus lanatus, perz właściwy Elymus repens, mietlica pospolita Agrostis 

capillaris, szczaw kędzierzawy Rumex crispus, babka lancetowata Plantago lanceolata, 

babka zwyczajna P.major, mniszek lekarski Taraxacum officinale, rdest ptasi Polygonum 

aviculare, pięciornik gęsi Potentilla anserina oraz niemal wszystkie dotychczas wymienione 

gatunki chwastów polnych. 

W najbliższym otoczeniu rozwinęły się także (szczególnie na polach odłogowanych) 

spontaniczne skupienia roślinności, charakterystyczne dla terenów przekształconych przez 

człowieka (roślinność synantropijna). Są to przede wszystkim: przymiotno kanadyjskie 

Conyza canadensis, komosa biała Chenopodium album, bylica pospolita Artemisia vulgaris, 

wiechlina roczna Poa annua, lucerna nerkowata Medicago lupulina, krwawnik pospolity 

Achillea millefolium, mlecz zwyczajny Sonchus oleraceus, powój polny Convolvulus 

arvensis. Roślinności synantropijnej często towarzyszą także pospolite gatunki łąkowe 

i zaroślowe: koniczyna polna Trifolium arvense, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, 

jasieniec piaskowy Jasione montana, szczaw kędzierzawy Rumex crispus, szczaw 

zwyczajny Rumex acetosa, rdest plamisty Polygonum persicaria, pięciornik srebrny 

Potentilla argentea, pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, czerwiec roczny Scleranthus 

annuus, dziurawiec pospolity Hypericum perforatum, prosienicznik szorstki Hypochaeris 

radicata, dziewanna pospolita Verbascum nigrum, rumian polny Anthemis arvensis. 

3.5.3 Fauna badanego obszaru 

W trakcie lustracji terenu prowadzono także obserwacje występującej w otoczeniu 

planowanej inwestycji fauny. Teren samej inwestycji, tj. działek przeznaczonych pod 

eksploatację kopaliny nie przedstawia dogodnych warunków dla bytowania zwierząt ze 

względu na brak dogodnych miejsc siedliskowych i żerowiskowych. Jednakże na terenie 

planowanej kopalni stwierdzono występowanie gatunków zwierząt objętych ochroną 

z poszczególnych grup systematycznych: 

� Entomofauna - trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius), trzmiel ziemny (Bombus 

terrestris), trzmiel rudy (Bombus pascuorum) - stwierdzono latające owady, nie 

odnaleziono gniazd tych owadów. 

� Herpetofauna – nie stwierdzono występowania. 

� Ptaki – skowronek polny Alauda arvensis (2 pary lęgowe), trznadel Emberiza 

citrinella (1 para nielęgowa), pliszka siwa Motacilla alba (4 osobniki nielęgowe), 

pliszka żółta M. flava (1 para lęgowa), . 
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� Ssaki – notowano sporadycznie tropy sarny, lica i zająca. 

Ubóstwo gatunkowe zwierząt, podobnie jak roślin, jest wynikiem bardzo słabych warunków 

siedliskowych. Bardzo ograniczona baza pokarmowa skutkuje dużym rozproszeniem 

gatunków, a niemal całkowity brak zadrzewień i krzewów śródpolnych uniemożliwia 

zakładanie gniazd ptakom. 

Podobnie uboga jest fauna gatunków prawnie chronionych na terenach przyległych do 

inwestycji. Stwierdzono tam następujące gatunki z poszczególnych grup systematycznych: 

� Entomofauna - trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius), trzmiel ziemny (Bombus 

terrestris), trzmiel rudy (Bombus pascuorum) - stwierdzono latające owady, nie 

odnaleziono gniazd tych owadów. 

� Herpetofauna – Nie stwierdzono. 

� Ptaki – skowronek polny Alauda arvensis (4 pary lęgowe), pliszka siwa Motacilla 

alba (2 osobniki nielęgowe), pliszka żółta Motacilla flava (2 pary lęgowe), szpak 

Sturnus vulgaris (liczne stada przemieszczające się po okolicy). Zaobserwowano 

także przemieszczające się po okolicy stada czyżyków i dzwońców. 

� Ssaki – sarna Capreolus capreolus, tropy lisa Vulpes vulpes. 

 

 

Rysunek 24 Rozmieszczenie ptaków na badanym terenie 
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3.5.4 Cenne siedliska przyrodnicze 

Na działkach inwestycyjnych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie notowano siedlisk 

przyrodniczych ujętych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej UE i chronionych prawem 

krajowym, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. 

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000. 

3.5.5 Cenne gatunki roślin 

Na działkach przeznaczonych pod realizację inwestycji oraz na drogach dojazdowych 

i obszarach przyległych nie stwierdzono obecności gatunków chronionych roślin 

i grzybów. Brak również gatunków roślin rzadkich, czy też ujętych w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej, a także zagrożonych wyginięciem w skali kraju i regionu. 

3.5.6 Przewidywany wpływ przedsięwzięcia na cenne elementy środowiska 

przyrodniczego 

Największe oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zachodzące w stosunku do walorów 

przyrodniczych terenu zachodzić będzie na etapie przygotowania do eksploatacji złoża. 

Wiązać się to będzie z całkowitym usunięciem warstwy humusowej ziemi, a co za tym idzie 

niemal całkowitą utratą powierzchni możliwej do zasiedlenia przez rośliny. Stan ten jest 

długotrwały, aczkolwiek odwracalny i prawidłowe wykonanie zabiegów rekultywacyjnych 

pozwoli na ponowne wykorzystanie podłoża przez roślinność. Flora i roślinność segetalna 

cechują się wielką dynamicznością i całkowitą zależnością od czynników 

antropogenicznych. W związku z tym bardzo szybko, bo w przeciągu kilku miesięcy/lat, 

można przywrócić funkcję biologiczną terenu jak sprzed inwestycji. W związku z brakiem 

roślin i grzybów chronionych nie nastąpi zniszczenie ich osobników, ani utrata siedlisk 

takich gatunków. 

Kolejne potencjalne oddziaływanie wynikające z realizacji i eksploatacji kopalni wiąże się 

z płoszeniem osobników. Zważyć należy, że na terenie planowanej kopalni, jak i w jej 

otoczeniu występują niemal wyłącznie gatunki pospolite, charakteryzujące się wysoką 

odpornością na antropopresję, a często występujące wręcz w sąsiedztwie siedzib ludzkich. 

Toteż przykładając ograniczony ruch pojazdów (w żaden sposób nieporównywalny 

z ruchem drogowym) oddziaływanie to będzie bardzo niewielkie. 

W przypadku realizacji przedsięwzięcia może dojść do zniszczenia siedliska lęgowego 

dwóch par skowronka polnego i pliszki żółtej. Brak jest stuprocentowej pewności, że 



Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. 1602/P/2013 str.77 

zjawisko to będzie miało miejsce, gdyż gatunki te nie budują trwałych gniazd, a jedynie 

jednosezonowe i każdego roku zmieniają lokalizację gniazda o kilkadziesiąt, a nawet 

kilkaset metrów. Niewątpliwie dojdzie do ograniczenia powierzchni siedlisk lęgowych tych 

gatunków, jednak biorąc pod uwagę powierzchnię okolicznych pól - ubytek ten będzie 

znikomy i nie będzie miał wpływu na kondycję miejscowej populacji. Wobec powyższego 

oddziaływanie to nie może być definiowane jako znaczące. 

Ze względu na znikome walory przyrodnicze terenu przedsięwzięcia oraz obszarów 

przyległych trudno analizować niniejsze przedsięwzięcie, jako znacząco negatywnie 

oddziałujące na środowisko przyrodnicze. Niewątpliwym jest, że negatywne oddziaływania 

będą występowały, przy czym analizując niską różnorodność przyrodniczą terenu, w tym 

bardzo ubogą w gatunki szatę roślinną i nieliczne i pospolite gatunki w kontekście 

zdefiniowanych oddziaływań przedsięwzięcia należy jednoznacznie wykluczyć możliwość 

wystąpienia znaczących, trwałych i nieodwracalnych oddziaływań. 

Biorąc pod uwagę skalę, charakter i lokalizację przedsięwzięcia względem obszarów 

prawnie chronionych nie przewiduje się możliwości występowania znaczącego 

negatywnego oddziaływania na ich przedmioty ochrony i integralność. Nie przewiduje się 

też oddziaływania na spójność sieci obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000. 

Ze względu jednak na stwierdzone możliwe negatywne oddziaływanie w stosunku do 

gatunków chronionych – skowronek polny i pliszka żółta zaleca się, aby odhumusowanie 

złoża przeprowadzić poza okresem lęgowym tych ptaków, tj. od września do końca lutego 

bądź w dowolnym terminie pod ścisłym nadzorem specjalisty przyrodnika, który stwierdzi 

brak lęgów na danym obszarze. 

3.5.7  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Niniejsze przedsięwzięcie umiejscowione jest poza obszarowymi formami ochrony 

przyrody.  

• Najbliżej położony obszar Nutura 2000 znajduje się w odległości ok. 17,2km na 

południe od miejsca inwestycji i jest to Specjalny obszar ochrony Siedlisk 

PLH240045 "Lemańskie Jodły". Ostoja "Lemańskie Jodły" to wyróżniający się 

starodrzew jodłowy. Ostoja obejmuje najlepiej zachowane siedliska jedlin 

o znaczeniu europejskim na krańcach jego południowo- zachodniego zasięgu 

w Polsce. Ostoję wyznacza się dla ochrony siedliska wyżynnego jodłowego boru 
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mieszanego Abietetum polonicum, które jest wykształcone w stopniu 

reprezentatywnym dla całego województwa śląskiego i Polski. 

Dalej w odległości powyżej 25km znajdują się dwa Specjalne Obszary Ochrony 

Siedlisk: na zachód - "Załęczański Łuk Warty" oraz na północy - "Lasy 

Gorzkowickie". 

 

• Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody są położone w znacznej odległości od projektowanego przedsięwzięcia, w 

związku, z czym nie będzie na nie oddziaływać. Do obszarów chronionych 

znajdujących się w znacznej odległości należą: 

- Rezerwat Łuszczanowice - w odległości ok. 8,4km na wschód od terenu inwestycji; 

- Rezerwat Murowaniec -  w odległości ok. 9,5km na zachód od terenu inwestycji. 

 

Na poniższych mapach przedstawiono obszary chronione usytuowane najbliżej miejsca 

lokalizacji inwestycji - eksploatacji złoża "Pomiary". 
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Rysunek 25 Lokalizacja inwestycji względem obszarów Natura 2000 
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Rysunek 26 Odległość inwestycji od Obszarów Chronionych 
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4 Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

W trakcie wykonywanych odwiertów geologicznych służących do rozpoznania złoża nie 

natrafiono na żadne ślady stanowisk archeologicznych. W przypadku wystąpienia takich 

w trakcie prowadzenia eksploatacji kruszywa należy wstrzymać wydobycie i zawiadomić 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Na terenie gminy Kluki nie występują obiekty (zabytki nieruchome) zgodnie z wykazem 

zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru wg. stanu z 31 grudnia 2012roku. 

Najbliżej terenu inwestycji, na południu, w gminie Nowa Brzeźnica znajdują się takie obiekty jak: 

• 1 Dubidze - w odległości ok. 4km od terenu inwestycji 
  - zespół dworski, nr rej.: 463/89 z 04.08.1989: 
   - dwór 
   - park 
 

• 2 Nowa Brzeźnica - w odległości ok. 6,3km od terenu inwestycji 
- dzwonnica przy kościele par. p.w. św. Jana Chrzciciela, nr rej.: 641/67 

z 29.08.1967  
  - cmentarz rzym.-kat., 1 poł. XIX, nr rej.: A/498/89 z 21.11.1989 
  - ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 
 

• 3 Dworszowice Kościelne  - w odległości ok. 8,5km od terenu inwestycji 
- kościół par. p.w. św. Michała Arch., nr rej.: 198-X-8 z 1946 oraz 645/67 

z 30.08.1967 
  - cmentarz katolicki, nr rej.: 498/89 z 21.11.1989 

Wyżej wymienione obiekty nie znajdują się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

projektowanej kopalni. 
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Rysunek 27 Zabytki w pobliżu planowanej inwestycji
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5 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia 

Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia skutkowało będzie koniecznością pozostawienia 

udokumentowanego już złoża bez wydobycia. Rozwiązanie takie byłoby przejawem 

nieracjonalnej gospodarki surowcami naturalnymi. Wariant ten nie realizuje założeń zasady 

zrównoważonego rozwoju obowiązującej w ochronie środowiska, a polegającej na łączeniu 

priorytetów ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i uwarunkowaniami społecznymi.  

Skutki niepodejmowania przedsięwzięcia można podzielić na skutki środowiskowe obejmujące 

teren kopalni i tereny sąsiadujące z kopalnią oraz skutki społeczno-gospodarcze. 

Brak wydania koncesji na wydobycie piasku ze złoża spowoduje bezpowrotną utratę tego 

surowca.  

Zaniechanie przedsięwzięcia spowoduje negatywne skutki społeczno gospodarcze: 

a) brak wzrostu zatrudnienia na terenie gminy, 

b) uszczuplenie dochodów gminy z tytułu zaniechania działalności gospodarczej, 

c) uszczuplenie dochodów funduszy celowych z tytułu braku opłaty eksploatacyjnej. 

Należy przyjąć, iż w przypadku niepodjęcia inwestycji, właściciel terenu będzie poszukiwał 

innych sposobów jego zagospodarowania. Możliwe jest przywrócenie funkcji rolnych terenu. 

Jednakże ze względu na niską klasę bonitacyjną gleb oraz koszty związane z przystosowaniem 

tego terenu do użytkowania rolniczego takie rozwiązanie jest słabo uzasadnione 

z ekonomicznego punktu widzenia. Ponadto w świetle art. 129 ustawy Prawo ochrony 

środowiska właściciel terenu kopalni może zażądać: wykupienia terenu kopalni lub 

odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości. Nie wyklucza to roszczeń 

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z tytułu utraty pożytków płynących z własności. 

Analizując możliwe skutki odstąpienia od dotychczasowej działalności i zaniechania wydobycia 

należy stwierdzić, że zaniechanie dalszej działalności nie jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. 

6 Opis analizowanych wariantów 

Eksploatacja złoża będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem wgłębym, 

trzemapiętrami wydobywczymi. Udostępnianie złoża i rozpoczęcie eksploatacji nastąpi od 

strony południowej. 

Podczas przeprowadzonych analiz w zakresie emisji hałasu oraz emisji do powietrza wzięto pod 

uwagę 2 warianty: inwestora oraz alternatywny.  

Wariant inwestora - uwzględniający eksploatacje złoża z poprowadzeniem drogi wyjazdowej w 

kierunku wschodnim, po nowym śladzie, na działkach inwestora. 
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Wariant alternatywny - zakładający pracę na tym samym złożu ze zmianą drogi transportowej. 

6.1 Wariant proponowany przez wnioskodawcę  

Wariant inwestora 

Według wariantu wybranego przez inwestora wyjazd pojazdów transportujących kruszywo 

odbywał się będzie po drodze, utwardzonej tłuczniem, o szerokości ok. 6m. Planuje się 

poprowadzić drogę po działach będących we władaniu inwestora, znajdujących się na wschód 

od terenu złoża, aż do drogi o nawierzchni bitumicznej, nr 770 szerokości ok. 6m. Planowaną 

lokalizacje drogi wyjazdowej przedstawiono na mapie poniżej. 

 

Rysunek 28 Ruch pojazdów w wariancie inwestora 
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Fotografia 4 Teren, na którym projektuje się budowę drogi wyjazdowej z kopalni 

 

Fotografia 5 Droga gmina 770o szer. 6m, do której doprowadzona zostanie droga 
wyjazdowa z kopalni "Pomiary" 

 

6.2 Racjonalny wariant alternatywny 

Według wariantu alternatywnego wyjazd pojazdów transportujących kruszywo odbywał się 

będzie w północno-wschodniej części terenu górniczego do istniejącej drogi gruntowej 

przebiegającej wzdłuż północnej granicy terenu należącego do inwestora. Następnie tą drogą 
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pojazdy przemieszczać się będą w kierunku wschodnim do drogi o nawierzchni bitumicznej, nr 

770 szerokości ok. 6m. 

Planowaną lokalizacje drogi wyjazdowej przedstawiono na mapie poniżej. 

 

Rysunek 29 Ruch pojazdów w wariancie alternatywnym  
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Fotografia 6 Droga gruntowa znajdująca się na północnym krańcu złoża 

 

Fotografia 7 Wyjazd z drogi gruntowej na drogę gminną  
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6.3 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru 

Punktem wyjściowym do oceny obydwu wariantów i wskazania korzystniejszego jest założenie, 

iż wariant ten musi uwzględniać, zasady zrównoważonego rozwoju w fazie przygotowania, 

wydobycia oraz rekultywacji wyrobiska oraz muszą być stosowane rozwiązania techniczno-

technologicznych i organizacyjnych, które zagwarantują zachowanie interesów osób trzecich. 

Poprzez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 

pokoleń (definicja zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska). 

W raporcie oddziaływania na przedsięwzięcie wykonano analizę rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń do powietrza. Otrzymane wyniki wykazały że planowane przedsięwzięcie nie 

spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm emisji zarówno w wariancie preferowanym, jak 

i racjonalnym wariancie alternatywnym. Same wyniki dla poszczególnych wariantów są na tyle 

zbliżone do siebie, że wariantowanie przedsięwzięcia tylko i wyłącznie na ich podstawie jest 

bezcelowe. W przypadku proponowanych wariantów  istotnym czynnikiem pozostał przebieg 

trasy transportu kruszywa. Jak już powyżej nadmieniono planowane przedsięwzięcie w żadnym 

punkcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm emisji, tak więc również przy 

pobliskiej zabudowie. Oddalenie przebiegu trasy od zabudowy spowoduje tylko niewielkie 

udogodnienie dla mieszkańców miejscowości położonej na północy , i dalej na południu, 

poprzez oddalenie źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związanych 

z transportem kruszywa. W związku z tym kierując się wyborem wariantu realizacji 

przedsięwzięcia wzięto też inne czynniki, mogące w bardziej znaczącym stopniu rzutować na 

wybór trasy drogi dojazdu pojazdów do kopalni.  

Wyjazd pojazdów w wariancie inwestora przewiduje wyznaczenie drogi po działkach inwestora 

z utwardzeniem jej tłuczniem do drogi gminnej na niewielkim odcinku. Natomiast ruch pojazdów 

w wariancie alternatywnym przewiduje ruch pojazdów po drodze gruntowej, znajdującej się na 

północnym krańcu złoża. Przejazd drogą gruntową już istniejącą, znajdował by się bliżej 

zabudowania znajdującego się na północy, a także, powodowałby zmiany jakości istniejącej 

drogi oraz pylenie. 
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Tym samym można stwierdzić, że wariant inwestora uwzględniając pylenie oraz wybór 

najbardziej racjonalnej drogi wyjazdowej jest najkorzystniejszy. 

Ze względu na tożsame dla obydwu wariantów uwarunkowania lokalizacyjne, czynnikami 

rozróżniającymi są: czynnik ekonomiczny oraz odczucia lokalnej społeczności. 

W związku z tym, wariantem zalecanym do realizacji ze względu na pełniejszą realizację zasad 

zrównoważonego rozwoju jest wariant proponowany przez wnioskodawcę.  

7 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także 

możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

7.1 Przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów 

Szczegółową analizę oddziaływania obydwu wariantów przedsięwzięcia przedstawiono we 

wcześniejszych rozdziałach raportu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą oddziaływanie na 

środowisko naturalne tych wariantów jest porównywalne. Zasadniczą różnicą jest w przypadku 

wariantu preferowanego przez inwestora jest ruch pojazdów z  po krótszej drodze, a także 

przejazd samochodów w oddaleniu od zabudowy na północy. 

W zakresie oddziaływania projektowanej kopalni na stan czystości powietrza po 

przeprowadzonej symulacji komputerowej nie stwierdzono, aby zostały przekroczone 

obowiązujące standardy środowiskowe.  

Ze wszystkich rodzajów oddziaływania inwestycji na środowisko najistotniejszym 

oddziaływaniem jest emisja hałasu. Wiąże się to przede wszystkim z uciążliwością dojazdu 

pojazdów ciężkich, które przyjeżdżać będą po wydobywane kruszywo. Sam proces 

wydobywania kopaliny może być uciążliwy jedynie w fazie początkowej, dalsza eksploatacja 

złoża z uwagi na jego zagłębienie i ułożenie hałd nie będzie powodować pogorszenia klimatu 

akustycznego. Wykonana na potrzeby raportu symulacja komputerowa nie wykazała, aby 

w miejscu lokalizacji najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej nastąpiło 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów. Dodatkowo w trakcie obliczeń uwzględniono poziom 

na wysokości 4 m na granicy najbliższej zabudowy zagrodowej. Obliczenia nie wykazały, aby 

w tym punkcie obserwacyjnym standardy zostały przekroczone.  

Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa związane są z użytkowaniem 

tymczasowego zaplecza technicznego kopalni. Ponieważ wariantowanie wydobycia nie wiąże 

się z jakimikolwiek zmianami w tym zakresie (nie wariantuje się rozwiązań dotyczących 

zaplecza) nie ma żadnych różnic przy porównywaniu wariantów przedsięwzięcia. 
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Wytwarzane w zapleczu odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone i czasowo 

magazynowane do czasu zebrania odpowiedniej do transportu partii odpadów. Odbiorem 

odpadów będzie zajmować się zewnętrzny podmiot gospodarczy, posiadający stosowne do 

tego uprawnienia. 

Działalność zaplecza będzie również źródłem ścieków socjalnych. Do ich gromadzenia służyć 

będzie szczelny, bezodpływowy zbiornik. Odbiorem tych nieczystości, podobnie jak 

w przypadku odpadów zajmować się będzie wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. 

Ze względu na brak projektowanego odwodnienia i odpompowywania wód w trakcie 

eksploatacji, nie przewiduje się powstawania leja depresyjnego i obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych w otoczeniu wyrobiska. 

7.2 Sytuacje awaryjne 

Sytuacje awaryjne na terenie kopalni piasku to przede wszystkim możliwe osuwiska, powstałe 

przy nieprawidłowej eksploatacji kopaliny. 

Na terenie kopalni piasku „Pomiary” nie powinny występować uskoki ani powierzchnie poślizgu. 

Również nie powinny występować żadne zjawiska gazowe lub geotermalne. 

Zgodnie z wymaganiami teren zakładu górniczego, łącznie z wyrobiskami górniczymi oraz 

terenami zwałowisk i składowisk, jeżeli nie jest ogrodzony, oznakowuje się tablicami, na których 

umieszcza się: nazwę zakładu górniczego oraz napis zakazujący wstępu osobom 

nieupoważnionym. Ponieważ nie przewiduje ogradzania projektowanej kopalni należy ustawić 

tablice informacyjną i tablice ostrzegawcze, wskazujące na potencjalne niebezpieczeństwo dla 

osób postronnych. W czasie eksploatacji kruszywa teren kopalni powinien być prawidłowo 

oznakowany tablicami ostrzegawczymi z widocznymi napisami: „Pomiary - Osobom 

nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.  

W widocznym miejscu będzie ustawiona tablica informacyjna podająca nazwę kopalni oraz 

dane teleadresowe użytkownika złoża. Dodatkowym zabezpieczeniem przed osobami 

postronnymi będą obwałowania wokół kopalni utworzone z nadkładu. 

Sprzęt wykorzystywany w kopalni powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz 

przestrzeganiem przepisów obsługi i przepisów bhp. Urządzenia będące w ruchu nie powinny 

pozostawać bez obsługi.  

Maszyny urabiające, ładujące i zwałujące powinny mieć sprawną sygnalizację ostrzegawczą 

i winny być wyposażone w sprzęt gaśniczy.  

Maszyny mogą być obsługiwane tylko przez osoby posiadające uprawnienia i odpowiednie 

przeszkolenia.  
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Niedopuszczalne jest przebywanie osób pod wysięgnikiem koparki i w zasięgu pracy koparki.  

Sprzęt kopalniany musi być prawidłowo konserwowany i poddawany okresowym przeglądom 

i remontom.  

W kopalni nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń naturalnych wymienionych w art. 118 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  

Podstawowymi zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas eksploatacji są zagrożenia 

osuwiskowe. Zasadniczy wpływ na występowanie zagrożeń osuwiskowych ma sposób 

kształtowania skarpy roboczej i stałej, zawartość frakcji pylastej, ilastej i gliniastej w złożu oraz 

jego skład ziarnowy, co wpływa na wielkość tarcia wewnętrznego a także sposób urabiania 

skarpy roboczej tj. dynamika ruchu maszyny urabiającej i wysokość urabiania.  

Nachylenie skarp roboczych  w-wy suchej ok. 60-70st.,  a w  warstwie zawodnionej ok 25-30o . 

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego prowadzenia przyszłych robót wydobywczych jest 

formowanie docelowych wyrobiska w bezpiecznym nachyleniu 30-40o. Szczegółowe aspekty 

przyszłego wydobycia zostaną określone w projekcie zagospodarowania złoża. W tak 

uformowanych skarpach nie będą miały miejsca obsuwy i obrywy ściany. Ponadto: 

1. Zabrania się podbierania (podkopywania) skarpy roboczej.  

2. Przed zakończeniem pracy w każdym dniu roboczym operatorzy maszyn urabiającej 

i zwałującej winni uformować właściwy kąt nachylenia skarpy ściany na odcinku 

eksploatacji.  

3. Wszystkie miejsca możliwych osuwisk (miejsca niebezpieczne) winny być oznaczone 

tablicami ostrzegawczymi, wygrodzone taśmą odblaskową lub w inny skuteczny sposób.  

Biorąc pod uwagę rozpoznanie hydrogeologiczne wynikające z przeprowadzonych badań 

geologicznych oraz sposobu urabiania kopaliny nie zachodzi potrzeba odwadniania złoża oraz 

budowy urządzeń odwadniających.  

Prowadzenie prac przygotowawczych i eksploatacja kopaliny odbywać się będzie pod 

nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje. 

Przy eksploatacji złoża „Pomiary” wprowadza się następujące rygory:  

1. Zabrania się podbierania skarpy eksploatacyjnej, gdyż naruszenie sił ciężkości i sił oporu 

kruszywa budującego skarpę /stok/ spowoduje przy współudziale ewentualnie opadowej i jej 

ruchów obsunięcie się skarpy brzegowej.  

2. Maszyna urabiająca winna być odsunięta na odległość stanowiącą stabilne jej posadowienie  

3. Zabrania się zagłębiania łyżki znacznie poniżej poziomu eksploatacyjnego.  

4. Brzegi stałe, których długość będzie się zwiększać w miarę postępu eksploatacji winny być 

na bieżąco łagodzone i wyrównywane.  
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Oprócz przestrzegania w trakcie prac wydobywczych w/w zaleceń należy na bieżąco stosować 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających 

kopaliny pospolite.  

Ruch zakładu górniczego może odbywać się jedynie na podstawie zatwierdzonego planu ruchu 

oraz pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z zasadami 

techniki górniczej i przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających 

z przepisów szczególnych.  

Zagrożenia gazowe i geotermalne w kopalni  nie występują.  

Przy wydobywaniu prac przygotowawczych i wydobywczych należy przestrzegać przepisów 

zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych, wydobywających kopaliny 

pospolite (Dz. U nr 109, poz. 962). 

Przeciwdziałanie tym zagrożeniom to przede wszystkim: 

� utrzymanie w stanie sprawnym sprzętu wydobywczego poprzez jego częste przeglądy 

i naprawy oraz usuwanie uszkodzeń, 

� prowadzenie szkoleń i instruktaży w zakresie bezpieczeństwa przy pracach 

wydobywczych. 

7.3 Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w centralnej Polsce, a także rodzaj instalacji oraz 

skalę jego oddziaływania nie wystąpi w tym przypadku oddziaływanie transgraniczne. 

8 Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko 

8.1 Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze 

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pomiary” nie przyczyni się do znaczącego 

zubożenia środowiska przyrodniczego obszaru. Ponadto teren, na którym planowana jest 

eksploatacja kruszywa zlokalizowany jest poza obszarami oraz siedliskami przyrodniczymi 

prawnie chronionymi. Na terenie bezpośredniego oddziaływania inwestycji nie stwierdzono 

także obecności gatunków rzadkich. Dodatkowo teren złoża jest pozbawiony cieków wodnych, 

co nie sprzyja wzrostowi bioróżnorodności gatunkowej.  

Na terenie planowanej kopalni nie odnotowano stanowisk roślin chronionych.  
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W związku z powyższym projektowana kopalnia nie będzie negatywnie oddziaływać na 

poszczególne elementy przyrody ożywionej, w szczególności florę, a zatem nie widzi się 

przeciwwskazań do jej realizacji. 

Ze względu jednak na stwierdzone możliwe negatywne oddziaływanie w stosunku do gatunków 

chronionych – skowronek polny i pliszka żółta zaleca się, aby odhumusowanie złoża 

przeprowadzić poza okresem lęgowym tych ptaków, tj. od września do końca lutego bądź w 

dowolnym terminie pod ścisłym nadzorem specjalisty przyrodnika, który stwierdzi brak lęgów na 

danym obszarze. 

8.2 Oddziaływanie na wodę  

Oddziaływanie na wody podziemne, zwłaszcza w przypadku tego złoża, mógłby występować 

jedynie w przypadku nieprawidłowo prowadzonej eksploatacji kopalni, np. rozlania substancji 

ropopochodnych z pracujących maszyn i urządzeń w miejscu wydobycia i przedostatnie się ich 

do wody i gruntu.  

Dla zapewnienia gospodarki ściekami socjalno-bytowymi wykorzystana zostanie toaleta typu 

toy-toy. Magazynowane w szczelnym zbiorniku ścieki będą odbierane przez uprawione do tego 

podmioty i przekazywane do oczyszczalni ścieków.  

Wody opadowe i roztopowe, jako umownie „czyste”, nie będą niosły ze sobą ładunku 

zanieczyszczeń, mogących powodować zagrożenie dla wód podziemnych.  

Nie przewiduje się prowadzenia prac odwadniających w trakcie eksploatacji. 

Na terenach sąsiednich nie przewiduje się zmiany stosunków wodnych. Eksploatacja złoża 

będzie prowadzona sposobem odkrywkowym. 

Ze względu na brak projektowanego odwodnienia i odpompowywania wód w trakcie 

eksploatacji, nie przewiduje się powstawania leja depresyjnego i obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych w otoczeniu wyrobiska. 

8.3 Oddziaływanie na powietrze 

Oddziaływanie planowanej do eksploatacji kopalni z zakresu powietrza będzie związane 

z emisją zanieczyszczeń wynikających z pracy urządzeń mechanicznych. Będzie to praca 

sprzętu wydobywczego oraz pojazdów transportujących kruszywo. Zgodnie z przeprowadzoną 

analizą emisji do powietrza projektowana kopalnia nie będzie powodowała przekroczenia 

obowiązujących standardów ochrony środowiska w tym zakresie. Oznacza to, że oddziaływanie 

kopalni na stan jakości powietrza mieści się w obowiązujących normach i nie będzie w sposób 

znaczący wpływać na jego jakość. 
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8.4 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi 

Oddziaływanie projektowanej kopalni na powierzchnię ziemi związane będzie wyłącznie 

z okresem (etapem) wydobycia.  

Eksploatacja na złożu będzie następowała sukcesywnie. Nadkład stanowi gleba o średniej 

grubości średnio 0,3m. 

Humus wykorzystany zostanie do późniejszej rekultywacji. Same prace przy prowadzeniu 

wykopu nie będą miały wpływu na powierzchnię ziemi. Kolejny etap (wydobywanie kopaliny) 

przy prawidłowej eksploatacji – zachowaniu odpowiedniego nachylenia skarp – nie będzie 

powodować oddziaływania na powierzchnię ziemi terenów sąsiadujących. Jedynie 

w przypadkach niezachowania odpowiedniego kąta nachylenia mogłoby dojść do osunięć 

i uszkodzenia powierzchni ziemi na gruntach niebędących terenem kopalni. Samo wydobycie 

kopaliny nie będzie powodowało oddziaływania na powierzchnię ziemi. 

Wody opadowe i roztopowe jako umownie „czyste” nie będą niosły ze sobą ładunku 

zanieczyszczeń, mogących powodować zagrożenie dla gleb tego rejonu. 

W celu ochrony terenów przyległych do złoża przewidziano zachowanie pasów ochronnych 

zgodnych z normą  PN-G-02100 „szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”. 

Biorąc pod uwagę głębokość eksploatacji oraz zachowanie odpowiednich kątów nie będzie 

powodowało ryzyka wystąpienia osuwisk na terenie należącym do inwestora. Tym samym nie 

ma zagrożenia, że planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływało na roślinność stabilizującą 

podstawy skarp wyrobiska. 

8.5 Oddziaływanie na klimat 

Eksploatacja kopaliny nie jest źródłem emisji, która mogłaby mieć wpływ na klimat. 

8.6 Oddziaływanie na krajobraz 

Proces wydobywania kopaliny z całości udokumentowanego złoża w okresie eksploatacji 

będzie powodował czasowe zmiany w otaczającym krajobrazie. Wyrobisko w miarę 

wydobywania piasku będzie się zwiększać (powierzchniowo), aż do momentu zakończenia 

eksploatacji. Kolejnym etapem będzie faza rekultywacji. Proponowany docelowy kierunek 

rekultywacji wodny.  

Krajobraz tego terenu zostanie zmieniony, powstanie zbiornik wodny nadający otoczeniu 

rolniczemu dodatkowe walory estetyczne. Nie jest to drastyczna i negatywne zmiana w 

krajobrazie.  
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8.7 Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Znaczna odległość projektowanej kopalni piasku od najbliższych obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków powoduje, że żadna z występujących emisji nie będzie oddziaływała na te 

obiekty. 

8.8 Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska 

Wielkość projektowanej inwestycji nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na 

środowisko. Korelacja pomiędzy oddziaływaniem na poszczególne elementy środowiska może 

wystąpić jedynie na etapie wydobywania kopaliny, który to etap będzie krótkotrwały z uwagi na 

niewielkie pokłady i powierzchnię złoża, a oddziaływania ustaną po rekultywacji wyrobiska. 

W fazie wydobywania oddziaływanie dotyczyć będzie zmian w krajobrazie oraz stałym 

wyłączeniem  z produkcji rolnej. Pozostałe oddziaływania nie będą znaczące. 

9 Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę  

Raport oddziaływania na środowisko wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, uwzględniając przede wszystkim ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) 

oraz akty prawne wyszczególnione w rozdziale 1 niniejszego opracowania. 

W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne zastosowano 

następujące metody: 

1. W celu opisania środowiska naturalnego wykorzystano materiały archiwalne, 

dokumentacje projektowe oraz informacje uzyskane od zleceniodawcy. Opis stanu 

środowiska stanowi punkt wyjściowy do prognozowania przyszłych, potencjalnych zmian. 

Środowisko zostało opisane m.in. metod pomiarowych. 

2. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego dokonano, podczas obejścia całego obszaru 

planowanej inwestycji oraz przez obejście sąsiednich działek. 

3. Dla określenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny wykonano symulację 

komputerową rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. W symulacji uwzględniono 

emisję hałasu pochodzącego ze źródeł technologicznych kopalni oraz transportu 

zewnętrznego – wywozu kruszywa. W obliczeniach uwzględniono punkt obserwacyjny – 

najbliższą zabudowę mieszkaniową. Metoda obliczeniowa oparta jest na modelu 

rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Podstawowymi danymi źródłowymi 

w obliczeniach poziomów dźwięku były moce akustyczne projektowanych źródeł. 
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Obliczenia poziomu hałasu wykonane zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka. 

Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania 

oraz Instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „ Metoda określania emisji 

i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” (program son2, wersja 4.0). 

Model zastosowany w oprogramowaniu uwzględnia zjawiska pochłaniania dźwięku przez 

powietrze, a także poprawki spowodowane tłumieniem dźwięku przez grunt, zieleń, 

ukształtowanie terenu.  

Wyniki analiz przedstawiono w formie graficznej. 

4. Dla określenia oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego wykonano obliczenia 

symulacyjne.  

Obliczenia wykonano w oparciu o referencyjną metodykę modelowania poziomów 

substancji w powietrzu zawartą w Załączniku nr 3 do Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87). 

Do obliczeń emisji spalin z pojazdów ciężarowych poruszających się po drodze 

dojazdowej i terenie kopalni piasku i maszyn roboczych przyjęto wskaźniki emisji 

z opracowania Z. Chłopka „Szacowanie emisji ze środków transportu” z 2002r. 

Obliczenia prowadzono przy użyciu pakietu programów OpaCal3 wersja 4.2, zgodnych 

z cytowaną wyżej metodyką, posiadającego uzgodnienie Instytutu Kształtowania 

Środowiska z dn. 88.02.01 znak NP/32/88. 

5. Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą terenu przedsięwzięcia oraz 

przedstawiono propozycję działań ograniczających oddziaływanie przedsięwzięcia na ten 

element środowiska. Wykonano również analizę potencjalnego oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze, uwzględniającą najbliższe tereny przyrodnicze podlegające 

ochronie prawnej. 

6. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie. 

7. Prognozowanie wielkości oddziaływań na pozostałe elementy środowiska 

przeprowadzono przy zastosowaniu następujących metod: 

a) prognozowanie przez analogię – porównanie oddziaływania podobnych, istniejących 

inwestycji o podobnych parametrach i funkcji, 

b) metoda szacunkowa – szacunkowe przewidywanie powstających uciążliwości np. 

określenie przewidywanych ilości wytwarzanych odpadów, ścieków socjalno-

bytowych z zaplecza, 
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c) metoda obliczeniowa – obliczanie ilości wód opadowych powstałych na terenach 

zmienionych w wyniku budowy  

d) metoda ekspercka – określenie zależności rozumowe i opisowe, przeprowadzone 

w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i przewidywania ekspertów. 

10 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 

wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji 

Rodzaje oddziaływań, które przedstawiono w kolejnych rozdziałach raportu wynikają ze 

wszystkich rodzajów oddziaływań (fazy realizacji – budowy instalacji, istnienia przedsięwzięcia, 

wykorzystywania zasobów środowiska oraz emisji) i obejmują oddziaływania na środowisko: 

1. Bezpośrednie 

Oddziaływania bezpośrednie są najbardziej „widocznymi” oddziaływaniami instalacji, 

dającymi się zewidencjonować i zbadać w sposób bezpośredni i jednoznaczny. 

W przypadku przedmiotowej inwestycji podstawowym oddziaływaniem bezpośrednim jest 

przede wszystkim emisja hałasu powodowana pracą koparki oraz transportem 

wywożącym kruszywo. Oddziaływaniem bezpośrednim będą również zmiany 

w otaczającym krajobrazie podczas wydobywania kruszywa aż do zakończenia 

rekultywacji powstałego wyrobiska. 

2. Pośrednie 

Pośrednie oddziaływanie związane jest z wykorzystaniem instalacji pośrednich, do 

których trafiają emisje z danego obiektu lub innych czynników powodujących wpływ na 

środowisko za pośrednictwem eksploatowanej instalacji. W tym przypadku 

oddziaływaniem pośrednim może być jedynie emisja ścieków socjalno-bytowych, które 

trafiać będą do środowiska za pośrednictwem oczyszczalni. 

3. Wtórne 

Wtórne oddziaływanie związane jest ze swojego rodzaju następstwem będącym 

skutkiem bezpośredniego oddziaływania np. kumulacja w glebie ołowiu pochodzącego 

ze spalania paliw w pojazdach przyjeżdżających do kopalni. W odniesieniu do 

projektowanych kopalni wtórny wpływ na środowisko nie występuje. 

4. Skumulowane 

W pobliżu planowanej, w promieniu conajniej 1,5km inwestycji nie znajdują się obiekty o 

podobnym charakterze mogące powodować kumulacje oddziaływań – kopalnie 
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odkrywkowe kruszywa naturalnego. Odległość jest na tyle duża, że nie występuje 

możliwość kumulowania się oddziaływań kopalni. 

5. Krótko-, średnio- i długoterminowe 

Do oddziaływań krótkookresowych projektowanej kopalni zaliczyć można jedynie emisję 

z etapu budowy (zdjęcie wierzchniej warstwy), którą z uwagi na podobny charakter 

potraktowano łącznie z fazą wydobycia piasku. Po rozpoczęciu wydobywania pojawi się 

oddziaływanie długoterminowe, praktycznie występujące do czasu wybrania kopaliny. 

W zakres tego oddziaływania wchodzą dwa rodzaje emisji – emisja do powietrza i emisja 

hałasu. Oddziaływania średnio terminowe w przypadku przedmiotowej instalacji 

praktycznie nie występują. 

6. Stałe 

Oddziaływanie stałe to takie, które występuje podczas normalnej pracy instalacji. W tym 

przypadku oddziaływania stałe będą się dokładnie pokrywać z oddziaływaniami 

długoterminowymi – wszystkie rodzaje emisji (hałas, emisja do powietrza) oraz 

oddziaływania bezemisyjne (wpływ na krajobraz). 

7. Chwilowe 

Emisje chwilowe w przypadku przedmiotowej kopalni nie występują. 

11 Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru 

Projektowana kopalnia piasku, jak wykazano we wcześniejszych rozdziałach raportu nie będzie 

powodować przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych, w odniesieniu do 

poszczególnych elementów środowiska. W celu ograniczenia emisji oddziaływań kopalni 

poniżej przedstawiono propozycję działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie 

wpływu na poszczególne komponenty środowiska. 

� W zakresie ochrony atmosfery 

• Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. 

• Wykorzystywanie paliwa spełniającego odpowiednie normy i standardy. 

• Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń 

zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu. Wszelkie 

zmiany maszyn i urządzeń uzasadnione przebiegiem procesów technologicznych 

zmierzają do zastosowania rozwiązań nowoczesnych i mniej energochłonnych 
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(mniejszym zużyciem paliwa), a przez to korzystniejszych z punktu widzenia ochrony 

powietrza. 

• Stosowanie plandek na pojazdach transportujących kruszywo w celu ograniczenia 

pylenia. 

� W zakresie ochrony przed hałasem 

• Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym 

• Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń 

zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu. Wszelkie 

zmiany maszyn i urządzeń uzasadnione przebiegiem procesów technologicznych 

zmierzają do zastosowania rozwiązań nowoczesnych i mniej energochłonnych, a przez 

to korzystniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska akustycznego. 

• Prowadzenie eksploatacji wyłącznie w porze dnia. 

� W zakresie ochrony środowiska geologiczno-gruntowego 

• Pionowy zasięg eksploatacji będzie podlegał systematycznej kontroli mierniczo –

geologicznej, szczególnie w rejonie docelowych skarp zewnętrznych, aby nie doszło do 

naruszenia stateczności złoża, a tym samym zaistnienia zagrożeń dla terenów 

sąsiednich, a niestanowiących własności przedsiębiorcy.  

• Usunięty nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska (wypłycenia 

i uformowania skarp). 

� W zakresie ochrony środowiska wodnego 

• Woda dostarczana będzie w beczkowozem lub w pojemnikach, wyłącznie dla potrzeb 

pracowników 

•  Woda nie będzie wykorzystywana do celów wydobywczych (brak zakładu przeróbczego 

wykorzystującego technologię mokrą). 

• Eksploatacja nie zakłada odpompowywania wody gruntowej i osuszania złoża. 

Przewidywana technologia nie przyczyni się do obniżenia poziomu lustra wody. 

• W związku z przewidywaną technologią nie jest konieczne specjalne zagospodarowanie 

wód deszczowych lub roztopowych. 

• Ścieki sanitarne powstające w wyniku przebywania na terenie kopalni pracowników 

zbierane będą do szczelnego zbiornika. Ścieki odbierane będą przez uprawnionych 

odbiorców nieczystości. Rozwiązanie takie zapewni, że nieczystości te zostaną 

dostarczone do stacji zlewnych i w efekcie poddane oczyszczeniu. 
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• Urządzenia będą poddawane okresowym przeglądom w celu zapobiegnięcia awariom, 

w szczególności wyciekom oleju. 

• Wyposażenie zakładu w sorbent przystosowany do likwidacji wycieków substancji 

ropopochodnych – na wypadek rozlania się paliwa podczas tankowania spychacza 

koparek, ładowarek. 

• Tankowanie maszyn wydobywczych prowadzone będzie wyłącznie na utwardzonym (np. 

za pomocą płyt betonowych) stanowisku przy pomocy samochodu dostawczego (nie 

przewiduje się budowy stacji paliw lub zbiornika na paliwo). 

• Szczelność procesów tankowania z cystern dowożących poprzez zastosowanie systemu 

automatycznych zamknięć i szybkozłączy. 

� W zakresie emisji odpadów  

• Nadkład zdjęty ze złoża zostanie czasowo zgromadzony na terenach inwestora 

i zagospodarowany przy rekultywacji. 

• Odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie, do którego 

Wnioskodawca posiada tytuł prawny. 

• Sposób magazynowania nie wpłynie niekorzystnie na możliwość dalszego odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

• Sposób magazynowania będzie zgodny z art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach(Dz. U. 2001 Nr 62, Poz. 628). 

• Odpady niebezpieczne będą zbierane w odpowiednich opakowaniach – beczkach, 

pojemnikach lub workach – wykonanych z materiałów odpornych na działanie 

magazynowanego odpadu, zamykanych umieszczonych na utwardzonym podłożu. 

• Wytworzone odpady przekazywane będą do miejsc ich odzysku czy unieszkodliwienia za 

pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenie na transport odpadów, chyba, 

że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie występuje.  

• Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych odpadów. 

• Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa sprawozdawczość wytwarzanych odpadów.  

� W zakresie ochrony przyrody 

• Teren, na którym planowana jest eksploatacja kruszywa zlokalizowany jest poza 

obszarami przyrodniczymi prawnie chronionymi. 

• Grunty przewidziane pod eksploatację, na których prowadzona będzie eksploatacja 

wykorzystywane są rolniczo i posiadają niską klasę bonitacyjną. 
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• Prace nad usuwaniem darni rozpocząć z jednej strony i stopniowo przesuwać, co 

powinno wypłoszyć krety. 

� W zakresie ochrony interesów osób trzecich 

• Eksploatacja odbywać się będzie na terenach, do których Inwestor posiada tytuł prawny. 

• Teren kopalni nie będzie ogrodzony, zostanie oznakowany tablicami informacyjnymi, na 

których zamieszczone zostaną informacje o zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 

• Miejsca pracy, maszyny i urządzenia oraz aparatura kontrolno-pomiarowa utrzymywana 

będzie w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego. 

• Nie przewiduje się obniżenia poziomu lustra wody. 

• Działania Inwestora nie spowodują ograniczenia w dostępie do działek osób trzecich 

znajdujących się w pobliżu inwestycji.  

• Pionowy zasięg eksploatacji będzie podlegał systematycznej kontroli mierniczo –

geologicznej, szczególnie w rejonie docelowych skarp zewnętrznych, aby nie doszło do 

naruszenia stateczności złoża, a tym samym zaistnienia zagrożeń dla terenów 

sąsiednich, a nie stanowiących własności przedsiębiorcy. 

• W wyniku eksploatacji kruszywa nie przewiduje się wystąpienia szkód górniczych. 

� Kompensacja wyłączenia terenów z produkcji rolniczej  

• Inwestycja planowana jest na obszarach o niskiej klasie gleb 

• Uzyskanie zgody na wyłączenie terenów rolniczych z produkcji rolniczej nastąpi 

w ramach osobnego postępowania. 

12 Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, 

o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony 

środowiska 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska technologia 

stosowana w nowo uruchamianym lub zmienianym w istotny sposób obiekcie, będącym 

instalacją, powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się 

w szczególności: 

1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożenia, 

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii, 

3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
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6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

7. wykorzystanie analizy cyklu życia produktów, 

8. postęp naukowo-techniczny. 

Punktem wyjściowym do stwierdzenia obowiązku spełnienia powyższych wymagań jest definicja 

instalacji określona w Poś. Zgodnie z ustawą pod pojęciem instalacji rozumie się: 

a) stacjonarne urządzenie techniczne, 

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których 

tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, 

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja 

może spowodować emisję. 

W myśl przytoczonej definicji kopalnia piasku jest traktowana jako instalacja i w związku z tym 

raport powinien również odnoście się do wymienionych wcześniej zapisów, choć w przypadku 

tak niewielkiej instalacji, jaką jest projektowana zagadnienia określone w art., 143 Poś nie będą 

dotyczyły przedmiotu raportu. 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożenia – w przypadku eksploatacji kopalni 

piasku nie będą stosowane żadne substancje (eksploatacja wyłącznie metodą odkrywkową). 

Eksploatacja sprzętu oraz transport przy prawidłowej pracy oraz kompleksowym serwisowaniu 

poza terenem kopalni również nie spowoduje zagrożenia. Nie projektuje się w obrębie kopalni 

budowy stacji tankowania dla maszyn pracujących przy wydobywaniu piasku. Paliwo dowożone 

będzie odrębnym transportem zewnętrznym na czas tankowania. 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii – eksploatacja złoża nie wymaga 

stosowania energii elektrycznej (nie przewiduje się eksploatacji w nocy), a także nie jest 

źródłem wytwarzania energii. Jedynie praca maszyn i transport wymagają zużycia paliwa 

(benzyna, olej napędowy). 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw – 

w przypadku eksploatacji projektowanej kopalni jedynie paliwa samochodowe będę zużywane 

w trakcie wydobywania i wywożenia piasku. Nie przewiduje się uszlachetniania kruszywa np. 

poprzez płukanie, co powoduje, że działalność wydobywcza nie wymaga zużycia wody. Woda 

zużywana będzie jedynie w zapleczu kopalni do celów socjalnych. 

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów – w wyniku eksploatacji złoża nie będą powstawać odpady 

z wydobycia. Ewentualne przerosty złoża, kamienie i głazy oraz nadkład zostaną czasowo 

zmagazynowane na terenie inwestora i wykorzystane do rekultywacji. Odpady powstające 
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w obrębie zaplecza kopalni będą gromadzone i przekazywane uprawnionym odbiorcom do 

unieszkodliwiania. 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji – emisja do środowiska trwać będzie przez cały okres 

wydobywania kruszywa. W zakres tej emisji wchodzić będzie emisja hałasu oraz emisja do 

powietrza ze spalania paliw. Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, ze nie zostaną 

przekroczone żadne standardy środowiska naturalnego w tych zakresach, w warunkach 

najbardziej niekorzystnych dla środowiska. Zasięg emisji hałasu oraz emisji do powietrza został 

przedstawiony na rysunkach w opracowaniu. 

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej – projektowana eksploatacja piasku metodą odkrywkową jest 

powszechnie stosowana we wszystkich podobnych kopalniach.  

Wykorzystanie analizy cyklu życia produktów – warunek ten nie dotyczy omawianego 

przedsięwzięcia. 

Postęp naukowo-techniczny – projektowana eksploatacja złoża nie wymaga szczególnych 

metod technicznych, jest sposobem powszechnie znanym, stosowanym od lat i nie wymaga 

szczególnej analizy postępów naukowych w tym zakresie. 

13 Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 

Eksploatacja złoża zgodnie z wymaganiami ustawy Poś nie wymaga ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania.  

Jednocześnie analizy wykonane na potrzeby niniejszego raportu wykazują, że oddziaływanie 

projektowanej kopalni nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów 

środowiska. 

14 Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem 

Realizacja przedsięwzięć związanych z eksploatacją kopalin takich jak analizowana 

odkrywkowa kopalnia piasku, jest obarczona niewielkim ryzykiem wystąpienia konfliktów 

społecznych. Ryzyko konfliktów społecznych występuje w przypadkach planowania eksploatacji 

w pobliżu terenów mieszkaniowych oraz w przypadkach ryzyka obniżenia się poziomu wód 

gruntowych stanowiących warstwę wodonośną dla okolicznych mieszkańców.  

Planowana technologia nie przewiduje obniżenia poziomu wód gruntowych. 
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Najbliższe siedliska ludzkie położone są na północ od planowanej kopalni w odległości ok. 

50m,jedka właściciel będący wcześniej właścicielem pobliskich terenów, wie o realizacji 

inwestycji polegającej na eksploatacji kopaliny. Nie można wykluczyć, że wystąpią w pewnym 

momencie „głosy” przeciwne eksploatacji kruszywa. Jednakże biorąc pod uwagę świadomość 

mieszkańców nie przewiduje się, aby inwestycja ta była źródłem zatargów lub konfliktów 

społecznych.  

Przedstawione w niniejszej dokumentacji wyniki oddziaływania na środowisko oraz wykazany 

brak istotnej uciążliwości inwestycji niepowodującej przekroczenia standardów środowiska 

spowoduje, że konflikty społeczne nie powinny mieć miejsca w analizowanym przypadku. 

15 Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

Poza zabezpieczeniem środowiska przed oddziaływaniem inwestycji ważnym elementem jest 

kontrola przedsięwzięcia jako całości lub jej poszczególnych elementów składowych.  

W zakresie gospodarki odpadami monitoring prowadzony będzie poprzez prowadzenie 

obowiązkowej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z ustawą o odpadach. 

Monitoring rozprzestrzeniania się hałasu do środowiska nie jest konieczny ze względu na 

lokalizację przedsięwzięcia i brak negatywnego wpływu inwestycji na klimat akustyczny terenów 

chronionych. 

Brak źródeł energetycznego spalania paliw, a także źródeł technologicznych, z których 

wprowadzane byłyby zanieczyszczenia do powietrza w sposób zorganizowany, powoduje, że 

nie są wymagane pomiary emisji do powietrza. 

Eksploatacja złoża, co do warunków prowadzenia wydobycia podlega przepisom ustawy prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981). Ustawa ta nakłada obowiązek 

prowadzenia eksploatacji w oparciu o projekt zagospodarowania złoża oraz plan ruchu. 

Również zgodnie z wymogami ustawy należy prowadzić dokumentację mierniczo-geologiczną 

będącą wynikiem okresowych (w trakcie ruchu kopalni) pomiarów powierzchni i kubatury złoża 

oraz wszelkich zmian w nim zachodzących, a także prowadzić ewidencję zasobów złoża na 

podstawie dokumentacji geologicznej i bieżących ubytków złoża powstających w wyniku 

eksploatacji. Pionowy zasięg eksploatacji będzie podlegał systematycznej kontroli mierniczo –

geologicznej, szczególnie w rejonie docelowych skarp zewnętrznych, aby nie doszło do 

naruszenia stateczności złoża, a tym samym zaistnienia zagrożeń dla terenów sąsiednich, 

a niestanowiących własności przedsiębiorcy. 
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16 Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 

Przy realizacji raportu nie natrafiono na trudności czy luki we współczesnej wiedzy, które 

uniemożliwiałyby rzetelne przedstawienie oddziaływania instalacji na środowisko. 

17 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Pomiary” 

udokumentowanego w obrębie jednego pola obejmującego działki nr 732, 733, 734, 735, 736, 

737/1, 737/2, 738/2, 771, 774, 776, 778, 780, 782/1, 782/2. Omawiany teren leży w rejonie 

miejscowości Pomiary, obrębie geodezyjnym Pomiary, gm. Strzelce Wielkie, powiat 

pajęczański, województwo łódzkie. Teren ten położony jest w odległości 4,5km na wschód od 

siedziby Gminy w strzelcach Wielkich, na północ od drogi Strzelce Wielkie - Wiwiec (Ładzice) w 

m. Pomiary. Znajduje się ok. 7,5km na zachód od drogi krajowej E75 Piotrków Trybunalski - 

Częstochowa. Kilkadziesiąt metrów od południowej granicy złoża "Pomiary" znajdują się 

zabudowania wsi Pomiary.  

Grunty w obrębie, których znajduje się udokumentowane złoże należą w całości do klas 

bonitacyjnych IV i V i są to, wg ewidencji gruntów, użytki rolne (grunty orne). 

Całe złoże zajmuje powierzchnię 17,75ha.  

Najbliższymi terenami chronionymi akustycznie jest zabudowa zagrodowa zlokalizowana 

w odległości ok. 50 m na północ oraz tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej 

w odległości ok.50 m w kierunku południowym.  

Omawiany teren pod względem geologicznym znajduje się w skrajnej południowej części 

kredowej niecki łódzkiej. Jednostkę te budują osady kredy przykryte mioceńską serią piasków, 

iłów, mułków i węgli brunatnych i ciągłą warstwą czwartorzędu. Utwory czwartorzędowe i 

miąższości 50-60m w omawianym rejonie reprezentowane są przez piaski różnoziarniste, żwiry 

i gliny zwałowe. 

Rejon złoża "Pomiary" budują piaski wodnolodowcowe. 

Nadkład stanowi warstwa gleby o grubości 0,3m i zalega ona równomiernie na terenie całego 

złoża, (co zaznaczona na rysunkach - przekroje geologiczne). Całkowita ilość nadkładu do 

zdjęcia wynosi 53.265m3. 

Warstwę złożową stanowi kruszywo naturalne a ściślej utwory piaszczyste - piaski 

róznoziarniste z przewagą i średnioziarnistych, miejscami zapylone, także z domieszką 

otoczaków. 
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Uziarnienie kruszywa w poszczególnych profilach wiertniczych jest dość jednorodne. Miąższość 

serii złożowej w blokach obliczeniowych wynosi od 13,7 do 18,1m; średnio 15,9m. W obrębie tej 

warstwy wydzielono warstwę "suchą" o miąższości od 10,1 do 14,2, średnio 12,1m oraz 

warstwę zawodnioną o miąższości od 3,1 do 4,7m, średnio 3,9m. 

Lustro wody ma charakter swobodny. W otworach znajdujących się w obrębie złoża zostało ono 

stwierdzone na głębokości od 10,3 do 14,6, śr. 12,4m p.p.t., na rzędnej od 211,1 do 212,7m 

n.p.m. Spąg złoża "Pomiary" wyznacza rzędna dokumentowania wyznaczona zgodnie 

z ekonomicznymi i technicznymi możliwościami wydobycia, zwłaszcza spod wody tj. 208m 

n.p.m. Wielkości zasobów geologicznych bilansowych wg stanu na dzień 31.12.2011r. 

wynoszą: 5.023,55 tys. Mg. W tym w warstwie suchej 3.790,61 tys. Mg i w warstwie 

zawodnionej 1.232,94 tys. Mg. 

Kopalina będzie wydobywana sposobem odkrywkowym, systemem wgłębnym, trzema piętrami 

wydobywczymi. 

Dwa piętra będą w obrębie warstwy "suchej", a trzecie w warstwie zawodnionej bez 

odwadniania złoża. Urabianie będzie się odbywało ze spągu złoża wyeksploatowanego w 

pierwszym etapie. Nachylenie skarp roboczych  w-wy suchej ok. 60-70st.,  a w  warstwie 

zawodnionej ok 25-30o . 

Niezbędnym warunkiem bezpiecznego prowadzenia przyszłych robót wydobywczych jest 

formowanie docelowych wyrobiska w bezpiecznym nachyleniu 30-40o.  Szczegółowe aspekty 

przyszłego wydobycia zostaną określone w projekcie zagospodarowania złoża. 

Udostępnianie złoża i rozpoczęcie eksploatacji nastąpi od strony południowej. 

Eksploatacja prowadzona będzie przy użyciu niżej wymienionego sprzętu będącego w 

posiadaniu właściciela złoża tj: dwóch koparek i ładowarek, spycharki. 

Teren górniczy – będący przestrzenią przewidywanych wpływów robót górniczych – obejmuje 

powierzchnie działek stanowiących współwłasność Przedsiębiorcy, na których planowana jest 

eksploatacja. Proponuje się poprowadzić granice obszaru górniczego wzdłuż granicy 

geologicznej złoża z zachowaniem pasów ochronnych. 

Na etapie sporządzenia niniejszej dokumentacji, oraz na etapie tworzenia dokumentacji 

geologicznej dla złoża "Pomiary" wydzielono pasy ochronne 10m od drogi nr 789 (N) oraz 10m 

od linii energetycznej (S). W chwili obecnej inwestor jest w trakcie wykupu działek po 

wschodniej części złoża, dlatego nie pozostawiono od tych gruntów pasa ochronnego. Od 

strony zachodniej, nie przewiduje pozostawienia pasa ochronnego, gdyż prowadzone są 

rozmowy, z właścicielem działki nr ew. 731, w zakresie uzyskania zgody na eksploatacje bez 

pozostawienia pasa ochronnego. Na etapie sporządzania projektu zagospodarowania złoża 
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"Pomiary" opisane zostaną dokładnie pasy ochronne, a w razie nie uzyskania odpowiednich 

zgód, planuje się pozostawienie 6 metrowych pasów ochronnych od gruntów niebędących 

własnością inwestora, a zasoby na ich terenie wliczone będą w starty eksploatacyjne. 

Usunięty nadkład będzie hałdowany na obrzeżach wyrobiska, w obrębie terenu górniczego. 

Nadkład będzie zdejmowany   sukcesywnie w miarę postępu robót z niewielkim 

wyprzedzeniem, ale jeśli popyt na kruszywo będzie duży, nadkład może być   zdjęty 

jednorazowo. 

Przed przystąpieniem do wykonania raportu przeprowadzono wizję w terenie i inwentaryzację 

Ze względu jednak na stwierdzone możliwe negatywne oddziaływanie w stosunku do gatunków 

chronionych – skowronek polny i pliszka żółta zaleca się, aby odhumusowanie złoża 

przeprowadzić poza okresem lęgowym tych ptaków, tj. od września do końca lutego bądź w 

dowolnym terminie pod ścisłym nadzorem specjalisty przyrodnika, który stwierdzi brak lęgów na 

danym obszarze. 

Jako fazę budowy w przypadku projektowanej kopalni kruszywa należy uznać jedynie wstępną 

fazę polegającą na przygotowaniu terenu do przyszłej eksploatacji piasku. Prace związane 

z udostępnieniem złoża będą obejmować jedynie usunięciu nadkładu i utworzeniu z niego 

zwałowiska tymczasowego. Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza 

socjalnego lub biurowego (postawiona zostanie jedynie toaleta przenośna typu toy-toy oraz 

budynku kontenerowego). Nie przewiduje się również postojowania samochodów 

transportujących kruszywo w sąsiedztwie złoża (transport surowca prowadzony będzie przez 

odrębne podmioty gospodarcze). 

Nadkład nad kopaliną zostanie zdjęty i zgromadzony w wydzielonym miejscu, w celu dalszego 

wykorzystania przy rekultywacji projektowanego wyrobiska, na obrzeżach terenu górniczego, 

wedle wytycznych zawartych w sporządzonym na późniejszym etapie inwestycji projekcie 

zagospodarowania złoża. 

Do wydobycia kruszywa nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe, a sam surowiec nie 

będzie ulegał obróbce. 

Eksploatacja będzie prowadzona sukcesywnie na terenie udokumentowanego złoża 

z zachowaniem pasów ochronnych. 

W wariancie inwestora wyjazd pojazdów transportujących kruszywo odbywał się będzie po 

drodze, utwardzonej tłuczniem, o szerokości ok. 6m. Planuje się poprowadzić drogę po działach 

będących we władaniu inwestora, znajdujących się na wschód od terenu złoża, aż do drogi o 

nawierzchni bitumicznej, nr 770 szerokości 6m.  
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Racjonalny wariant alternatywny różni się od wariantu inwestora drogą transportu kruszywa. W 

wariancie inwestora planuje się poprowadzenie drogi wyjazdowej z kopalni, już istniejącą drogą 

gruntową, znajdującą się na północnym krańcu złoża.  

Po całkowitym wyeksploatowaniu kruszywa obszar wyrobiska zostanie zrekultywowany i 

zagospodarowany w kierunku wodnym. 

Likwidacja zakładu górniczego nastąpi poprzez złagodzenie skarp wyrobiska masami nadkładu 

zgromadzonymi na zwałowiskach. 

Do wypłacenia wyrobiska można wykorzystać także odpady inne niż niebezpieczne i jednocześnie 

obojętnymi dla środowiska. W fazie rekultywacji dopuszcza się możliwość wypłycenia powstałego 

wyrobiska poprzez odzysk odpadów w procesie R14 - odzysk poza instalacjami. Przewiduje się, 

że teren zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym. 

Wydobycie kruszywa prowadzone będzie wyłącznie w porze dziennej,należy jednak zachować 

dopuszczalne poziomy hałasu dla najbliższej zabudowy Złoże eksploatowane będzie w granicach 

obszaru górniczego uwzględniającego pasy ochronne dla dróg. 

Wydobywanie kruszywa naturalnego prowadzone będzie sposobem odkrywkowym, Urobek 

ładowany będzie przez ładowarkę lub ewentualnie bezpośrednio przez koparkę do pojazdów 

transportujących kruszywo.  

Podczas prowadzenia prac wydobywczych należy przestrzegać, kątów nachylenia ścian.  

Złoże eksploatowane będzie w zależności od potrzeb. 

Inwestor ma zamiar wystąpić o koncesję na wydobycie kruszywa na okres do ok. 5lat. 

Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza socjalnego lub biurowego 

(postawiona zostanie jedynie toaleta przenośna typu toy-toy). Nie przewiduje się również 

postojowania samochodów transportujących kruszywo w sąsiedztwie złoża (transport surowca 

prowadzony będzie przez odrębne podmioty gospodarcze). 

Technologia projektowanego obiektu wiąże się z emisją do środowiska źródeł komunikacyjnych 

związanych z dojazdami oraz operacjami urobku i załadunku na samochody. Inwestor 

przewiduje w ciągu jednej zmiany natężenie pracy oraz przemieszczanie się pojazdów: 

� maksymalną liczbę 100 pojazdów ciężkich w ciągu 8 h dla jednego pola, 

� 2 ładowarki - czas pracy 5h,  

� 2 koparki - czas pracy 5h, 

� spycharki - czas pracy 5h, 

� przesiewacz - czas pracy 2h.  
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W przypadku pracy dwuzmianowej, ilość godzin pracowniczych oraz przewidzianych pojazdów 

odbierających surowiec ulegnie podwojeniu. 

Analizując oddziaływanie projektowanej kopalni na poszczególne elementy środowiska 

odnoszono się do obydwu wariantów, chociaż z punktu oddziaływania kopalni na poszczególne 

elementy środowiska różnica pomiędzy wariantami jest niewielka. Z przeprowadzonego przez 

wnioskodawcę rozpoznania wynika, że brak przesiewacza według wariantu preferowanego 

przez inwestora będzie korzystniejsze pod względem uciążliwości związanej z emisja hałasu i 

do powietrza oraz czynnikami ekonomicznymi.  

W raporcie przeprowadzono dwie symulacje komputerowe – analizę akustyczną oraz analizę 

emisji pyłów i gazów do powietrza. Symulacje te wykonano przy uwzględnieniu dwóch 

wariantów – wariantu inwestora i racjonalnego wariantu alternatywnego różniącego się 

zainstalowaniem dodatkowego urządzenia - przesiewacza. 

Ze wszystkich rodzajów oddziaływania inwestycji na środowisko najistotniejszym 

oddziaływaniem jest emisja hałasu. Wiąże się to przede wszystkim z uciążliwością dojazdu 

pojazdów ciężkich, które przyjeżdżać będą po wydobywane kruszywo oraz pracą sprzetu 

wydobywczego. Sam proces wydobywania kopaliny może być uciążliwy jedynie w fazie 

początkowej, gdy eksploatowane będzie złoże w górnej jego warstwie. Dalsza eksploatacja 

złoża z uwagi na jego zagłębienie poniżej otaczającego terenu nie będzie powodować 

pogorszenia klimatu akustycznego. Wykonana na potrzeby raportu symulacja komputerowa nie 

wykazała, aby w miejscu lokalizacji najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej 

nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych poziomów. W przypadku obydwu wariantów normy 

akustyczne obowiązujące dla najbliższej zabudowy są zachowane. Ponadto eksploatacja 

odbywać się będzie w porze dziennej, co dodatkowo nie spowoduje pogorszenia komfortu życia 

dla mieszkańców najbliższych posesji. Jednak biorąc pod uwagę najlepsze warunki wariant 

inwestora będzie korzystniejszy gdyż brak przesiewacza oznacza będzie brak jednego źródła 

hałasu i emisji do powietrza mniej oraz mniejsze koszty przy uruchomieniu i eksploatacji 

kopalni. 

W zakresie oddziaływania projektowanej kopalni na stan czystości powietrza po 

przeprowadzonej symulacji komputerowej nie stwierdzono, aby zostały przekroczone 

obowiązujące standardy środowiskowe. Symulację określającą emisję pyłów i gazów do 

powietrza, pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów wywożących kruszywo oraz 

maszyn pracujących przy jego wydobyciu, wykonano przy uwzględnieniu tzw. tła 

zanieczyszczeń, określającego faktyczną jakość powietrza w tym rejonie. 
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Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że nie zostaną przekroczone standardy środowiska 

w zakresie jakości powietrza atmosferycznego, a eksploatacja złoża nie będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko.  

Ze względu na brak projektowanego odwodnienia i odpompowywania wód w trakcie 

eksploatacji, nie przewiduje się powstawania leja depresyjnego i obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych w otoczeniu wyrobiska. 

Projekt kopalni piasku nie przewiduje budowy trwałego zaplecza socjalnego. Jest to założenie 

identyczne dla obydwu wariantów. 

Projektowana kopalnia nie będzie oddziaływać na klimat, nie będzie również źródłem 

promieniowania. Ze względu na jej lokalizację w centralnej Polsce nie będzie oddziaływać 

transgranicznie. 

Analizując oddziaływanie projektowanej kopalni na poszczególne elementy środowiska 

stwierdzono, że inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać i powodować przekroczenie 

obowiązujących standardów. Jednocześnie analizując technologię wydobycia i jej wpływ na 

środowisko nie stwierdzono potrzeby dodatkowego monitoringu środowiska w przyszłości.  

Przedstawione w niniejszej dokumentacji wyniki oddziaływania na środowisko oraz wykazany 

brak istotnej uciążliwości inwestycji niepowodującej przekroczenia standardów środowiska 

spowoduje, że konflikty społeczne nie powinny mieć miejsca w analizowanym przypadku. 

18 Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 

Do prezentacji wymienionych zagadnień, przedstawionych w raporcie wykorzystano takie 

metody, które pozwoliły na: identyfikacje i porównanie wariantów, prognozę i ocenę 

potencjalnych wpływów na środowisko, opis istniejącego stanu środowiska. Do metod tych 

należą: 

• Metoda analiz kartograficznych, 

• Metoda modelowania matematycznego (obliczeniowa), 

• Metody porównawcze. 

Przy sporządzaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

• informacje uzyskane od zleceniodawcy,  

• Dokumentacja geologiczna złoża „Pomiary",  

• Norma PN-G-02100- Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych.  

• Norma PN-G-09007- Mapy górnicze. Umowne znaki granic.  

• Norma PN-G-09016 – Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk. 

• literaturę fachową, 



Biuro Projektów Ochrony Środowiska ATMO-ex Sp. z o.o. 1602/P/2013 str.111 

• wizję lokalną. 

Ponadto w opracowaniu wykorzystano:  

• Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny 

pospolite (Dz. U. Nr 109 poz. 962), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. nr 77 z dnia 10.05.2010, poz.510.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. nr 77 z dnia 10.05.2010, poz.510.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt 
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Załącznik 1 Aktualny stan jakości powietrza 

 


