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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania  
 
Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi 

Wola Wiewiecka łącznej długości 495,7 m i stanowi projekt wykonawczy  obejmujący 
zakresem technologię wymaganej przebudowy. 
 
2. Podstawa opracowania 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 

 Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych, wydanie II 
 Typowe technologie stosowane w budownictwie drogowym 
 Wizja lokalna w terenie 

 
3. Stan istniejący 

Droga objęta opracowaniem stanowi dojazd do użytków rolnych i działek 
siedliskowych wsi Wola Wiewiecka. Droga na odcinku P-A-B w obrębie działki nr 1463 
przebiega na gruntach Powiatu Pajęczańskiego i posiada nawierzchnię o niewystarczającej 
nośności stanowiącą pakiet warstw bitumicznych zmiennej miąższości posadowionych na 
gruncie. W dalszej części droga przebiega na działkach nr 1243 i 1633 i posiada 
nawierzchnię gruntową częściowo ulepszoną żużlem.  

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię zmiennej szerokości od 3 do 4 m i 
dwa punkty załamania o kątach zwrotu zbliżonych do 90 stopni. Początkowy odcinek 
drogi na działce 1463 posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie i nie jest objęty 
zakresem przebudowy. Na projektowanym do przebudowy odcinku droga przebiega w 
nieznacznym wyniesieniu w stosunku do działek sąsiednich i posiada uregulowane linie 
korony. Szerokość w liniach rozgraniczających 4 do 5 m.  

Droga obciążona jest ruchem lokalnym.  
Z uwagi na rodzaj nawierzchni droga wymaga stałych zabiegów utrzymaniowych a 

przejazd jest poważnie utrudniony. 
Kategoria ruchu KR1.  
Warunki wodne: dobre 

 
 
4. Projektowana technologia przebudowy 

Z uwagi na rodzaj nawierzchni i obciążenie przewiduje się jej rozbiórkę i wykonanie 
nowej konstrukcji nawierzchni podatnej z warstwami bitumicznymi.  

Przyjęto następujące rozwiązania geometryczne: 
 całkowita długość projektowanego do przebudowy odcinka: 495,7 m 
 szerokość jezdni:  4 m  
 szerokość poboczy: 2 x 0 do 0,5 m 
 przekrój poprzeczny: daszkowy 
 spadki poprzeczne: jezdni 2x3%, poboczy 2x5%. 

 



 

 
 Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 podłoże – istniejąca podłoże gruntowe G1. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 
Isśr.=1,00 

 warstwa podbudowy: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 
0/63, grubości po zagęszczeniu 15 cm,  

 warstwa nawierzchni: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 
0/31,5 grubości po zagęszczeniu 8 cm, wymagany minimalny wtórny moduł 
odkształcenia mierzony łącznie dla wszystkich warstw płytą 300 mm E2=120 
MPa (ewentualnie płytą obciążaną dynamicznie Evd≥64 MN/m2) 

 warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 11 W dla KR1 grubości 3 cm po 
zagęszczeniu 

 warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 8 S dla KR1 grubości 3 cm po 
zagęszczeniu 

 pobocza profilowane i zagęszczone. 
 

Obszar robót obejmuje odcinek szerokości 4 m i długości łącznej 495,7 m. Cały odcinek 
zaprojektowano jako drogę poza terenem zabudowy – nie przewiduje się budowy zjazdów 
indywidualnych, które należy wykonać systemem gospodarczym z udziałem 
zainteresowanych użytkowników działek. 

  
5. Plan sytuacyjny i rozwiązania wysokościowe 
 W planie przewiduje się prowadzenie drogi w osi dostępnego pasa drogowego celem 
optymalnego wykorzystania dostępnego terenu. W punkcie załamania A krawędzie jezdni 
należy wyokrąglić łukami o promieniu 3 m, a w punkcie C łukiem o promieniu 5 m przy 
uwzględnieniu dostępności pasa drogowego. Odcinek P-A na działce 1463 należy 
przedłużyć do punktu B o 19 m tak aby droga mogła obsłużyć gospodarstwo rolne na 
działce 1178.  
 Niweleta drogi powinna przebiegać tak aby uwzględnić ukształtowanie terenu, zjazdy 
na działki sąsiednie i jej dotychczasowy przebieg. 
 
6. Odwodnienie 
 Na całym odcinku objętym przebudową przewiduje się pozostawić dotychczasowy 
sposób odwodnienia – metodą  powierzchniową na teren przyległy. 
 
7. Zalecenia dotyczące realizacji prac  
 Prace i odbiór robót wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi dla drogi klasy D i obciążenia ruchem KR1. 
 
8. Kosztorys  
 Do projektu dołączono kosztorys nakładów rzeczowych i inwestorski opracowany wg 
średnich cen z ostatnich miesięcy 2015 roku i uwzględniający wykorzystanie materiałów 
miejscowych. 
 







Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1

analiza indy-
widualna

Koszty opracowania i wdrożenia organizacji ruchu na czas robót kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
analiza indy-
widualna

Wytyczenie pasa drogowego i Inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

m

496 m 496.000
RAZEM 496.000

4 KNR AT-03
0102-04
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 8 km

m2

270*4 m2 1080.000
RAZEM 1080.000

5 KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

290*0.2*4.4+0.3*4.4*(55.5+170.2)+0.3*4 m3 554.324
RAZEM 554.324

6 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

4.4*(290+55.5+170.2)+4.1 m2 2273.180
RAZEM 2273.180

7 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

4.4*(290+55.5+170.2)+4.1 m2 2273.180
RAZEM 2273.180

8 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

4.2*(290+55.5+170.2)+3.9 m2 2169.840
RAZEM 2169.840

9 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
Krotność = 0.75

m2

4.1*(290+55.5+170.2)+3.8 m2 2118.170
RAZEM 2118.170

10 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

4*(290+55.5+170.2)+3.7 m2 2066.500
RAZEM 2066.500

11 KNR 2-01
0506-07

POBOCZA. Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

494*2*0.5 m2 494.000
RAZEM 494.000

12 KNR 2-01
0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

POBOCZA. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III Wskaźnik zagęszczenia Is = 0.98

m3

494*2*0.5*0.3 m3 148.200
RAZEM 148.200

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.17



ORIENTACJA 

SKALA 1:25 000 
 

PRZEBUDOWA – UTWARDZENIE DROGI DOJAZDOWEJ  

DO GRUNTÓW ROLNYCH W WOLI WIEWIECKIEJ 

 

 





Przebudowa - utwardzenie drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych w Woli Wiewieckiej - Gmina Strzelce Wielkie

projektowany odcinek w km. 0+0,00 ÷ 0+476,70
łącznej długości 495,7 m: odcinek P-A-C-K 476,7 m i odcinek A-B 19 m

Przekrój normalny
1:50


