
 

 

 

Załącznik do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

I. Laptopy dla uczniów klas I-II i dla nauczyciela, z oprogramowaniem – 22 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie 

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji 

biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu 

do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, 

stacja programistyczna 

Ekran 

Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości HD 

(1366x768pikseli.) Matryca antyodblaskowa z podświetlaniem LED o 

jasności minimum 250 nitów. Kontrast minimum 300:1. 

Procesor  

Procesor, osiągający w teście PC Mark 8 wyniki: 

- Home – 2900 pkt.; 

- Work – 3300 pkt.; 

- dostarczyć wydruk na wezwanie zamawiającego 

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 

przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów może wezwać 

Oferenta do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania 

testującego, komputera do testu oraz dokładnego opis metodyki 

przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego. 

Pamięć RAM 4GB w jednym module z możliwością rozbudowy do min. 16GB.  

Pamięć masowa 500GB 

Karta graficzna 

Oferowana karta graficzna, osiągająca w teście PC Mark 8 Creative 

wynik - 3100 pkt. - dostarczyć wydruk na wezwanie zamawiającego 

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 

przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów może wezwać 

Oferenta do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania 

testującego, komputera do testu oraz dokładnego opis metodyki 

przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego 

Napęd optyczny Wbudowany w obudowę DVD+/-RW 

Klawiatura i 

touchpad 

Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną, powłoka antybakteryjna, 

odporna na zalanie cieczą (materiał pod klawiaturą wchłaniający 

wilgoć i ciecz). Klawiatura w układzie US-QWERTY), musi posiadać 



 

 

minimum 102 klawisze.   

Touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne ze 

wsparciem dla technologii multitouch. Musi posiadać wsparcie dla 

gestów dla minimum 3 niezależnych punktów dotyku.  

Multimedia 

Czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 

główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy 

2W. Mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy 

wbudowane w obudowę matrycy. 

Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wraz 

diodą LED. 

Bateria i zasilanie 

Litowo-polimerowa min. 3-cell 36 Whrs. Umożliwiająca jej szybkie 

naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% 

w czasie 2 godzin.  

Zasilacz o mocy min. 65W 

2 lata gwarancji na baterię. 

Waga i wymiary Waga max 2 kg z baterią 

Obudowa 

Szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu.  

Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o: 

- włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. 

- aktywności dysku twardego 

- ładowaniu oraz naładowaniu baterii (2 niezaleźne kolory) 

-włączonym urządzeniu 

- aktywności włączonej kamery 

BIOS 

 Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego uzyskania 

informacji o:  

- Wersji BIOS wraz z bieżącą datą. 

- Numerze seryjnym komputera. 

- Ilości pamięci RAM. 

- MAC Address karty sieciowej 

- Modelu procesora oraz częstotliwości jego taktowania. 

- Modelu dysku twardego wraz z jego numerem seryjnym. 

- Modelu napędu optycznego wraz z jego numerem seryjnym. 

- Możliwość wyłączenia zintegrowanego touchpada. 

- Możliwość wyłączenia karty LAN. 

- Możliwość wyłączenia karty WLAN. 

- Możliwość wyłączenia zintegrowanej karty AUDIO. 

- Możliwość wyłączenia napędu optycznego. 

- Możliwość wyłączenia czytnika kart. 

- Możliwość wyłączenia portów USB. 

- Możliwość wyłączenia modułu Bluetooth. 

- Możliwość wyłączenia zintegrowanej kamery.  

- Możliwość wyłączenia czytnika linii papilarnych 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

zewnętrznych urządzeń. 

 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z 

USB 



 

 

 Możliwość, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 

oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących 

zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 

pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła 

administratora. 

 Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 

administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe 

wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 

systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 

administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 

zostało podane hasło systemowe. 

Certyfikaty 

 Certyfikat ISO9001, ISO14001, ISO17025 dla sprzętu (należy 

załączyć na wezwanie zamawiającego) 

 Deklaracja zgodności CE (należy załączyć na wezwanie 

zamawiającego) 

 Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście 

zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub 

www.energystar.org lub załączyć na wezwanie zamawiającego 

certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy 

 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 

oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w 

trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 

20db (załączyć na wezwanie zamawiającego raport głośności 

wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę) 

Bezpieczeństwo 

Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych oraz 

konstrukcja absorbująca wstrząsy  

Złącze typu Kensington Lock  

System operacyjny 

System operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez 

użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, 

implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:  

1. Polską wersję językową,  

2. Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania 

dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji 

Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość 

pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,  

3. Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji 

wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi 

powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

skanerów, kser),  

4. Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta 

systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z 

możliwością wyboru instalowanych poprawek,  

5. Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania systemu,  

6. Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z 

aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 

http://www.energystar.gov/
http://www.energystar.org/


 

 

upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i 

wykonywanego w całości przez sieć komputerową,  

7. Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,  

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,  

9. Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,  

10. Możliwość udostępniania plików i drukarek,  

11.  Możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu 

numerów identyfikacyjnych sprzętu),  

12.  Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych 

urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 

urządzeń Plug & Play, WiFi,  

13.  Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w 

języku polskim,  

14.  Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,  

15.  Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w 

języku polskim,  

16.  Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,  

17.  Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, 

wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością 

automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,  

18.  Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i 

profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 

ochrony kont użytkowników,  

19.   Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 

złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta 

nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,  

20.  Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, 

pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym 

sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez 

Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,  

21.  Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub 

unikalny kod aktywacyjny,  

22.  Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji 

dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.  

23. Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) 

DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego 

ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz 

nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych 

urządzeń 

24. Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego 

nie będzie wymagała  konieczności aktywacji. 

25. Konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzająca 

legalność oprogramowania. 

Dodatkowe 

oprogramowanie 

Oprogramowanie umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora 

systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej. 

Oprogramowanie do zarządzania wbudowanym czytnikiem linii 



 

 

papilarnych 

Oprogramowanie do automatycznej aktualizacji preinstalowanego 

oprogramowania jak i sterowników dziejąca w tle. 

Oprogramowanie służące do rozpoznawania niezależnych gestów 

wykonywanych jednym, dwoma i trzema palcami na zintegrowanym 

Touchpadzie pozwalające na automatyczne wyłączenie 

zintegrowanego Touch pada w momencie podpięcie zewnętrznej 

myszki do portu USB. 

Oprogramowanie informujące użytkownika o problemach ze złączem 

zasilania zabezpieczające przed zwarciem w wtyku zasilającym. 

Oprogramowanie umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego 

typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne 

nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne 

urządzenia), umożliwiające analizę systemu w celu zdiagnozowania 

potencjalnych usterek (CPU,GPU, HDD, RAM) 

Oprogramowanie zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych 

poziomach czułości z graficznym interfejcem użytkownika. 

Oprogramowanie umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych 

poprzez dedykowany port USB nawet w przypadku gdy notebook jest 

wyłączony i w trybie hibernacji.  

Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 

32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem do zarządzania 

danymi w chmurze 

Porty i złącza 

Wbudowane porty i złącza : 

- 1x 15-pin VGA 

- 1x HDMI ver. 1.4 

- 1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) musi 

umożliwiać włączenie komputera za pomocą komunikatu 

sieciowego 

- 3 USB w tym : 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, 1x USB 2.0 

(musi istnieć możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych 

poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w 

trybie hibernacji/uśpienia) 

- czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0 

- współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe 

tzw. combo 

- moduł bluetooth 4.0 

- Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu karta sieci  

WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n 

Warunki gwarancji 

3-letnia, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 

Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub 

równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 

autoryzację producenta komputera – (należy załączyć na wezwanie 

zamawiającego) 

Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 



 

 

producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka 

Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu 

operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania, 

Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na 

podstawie podanego numeru seryjnego 

 

II. Tablety dla uczniów IV-VI i dla nauczyciela z oprogramowaniem – 12 szt. 

 

Lp. Nazwa Wymagane parametry techniczne 

1. Ekran 

 rozmiar min. 10.1 cala 

 rozdzielczość min. FHD 1920x1200 

 typ IPS, wielodotykowy, min. 10 punktów nacisku 

 pokryty szkłem Gorilla Glass 

2. Procesor  4-ry rdzenie, min. 1.5Ghz 

3. 
Pamięć RAM 

wbudowana 
 2GB 

4. Pamięć masowa  

 32GB pamięci wbudowanej 

 możliwość rozszerzenia pamięci do 64GB (za pomocą karty 

pamięci Micro SD) 

5. 
Komunikacja 

bezprzewodowa 

 wbudowany moduł sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie 

802.11a/b/g/n/ac 

 wbudowany moduł Bluetooth min. wersja  4.0 

6. 

Wbudowane 

Interfejsy, 

złącza, porty, 

multimedia 

 złącze microUSB w standardzie USB 2.0, umożliwiające 

ładowanie i przesyłani danych, wsparcie dla OTG 

 złącze Audio Jack 3,5mm 

 złącze Micro SD 

 złącze Micro SIM 

 czytnik NFC 

 min. 2 głośniki,  

 mikrofon 

7. Czujniki 

 akcelerometr 

 czujnik wibracji 

 czujnik Halla 

8. Kamery 
 rozdzielczość 5 Mpx (przód), auto-focus 

 rozdzielczość 8 Mpx (tył), auto-focus 

9. Bateria 
 pojemność 7000mAh 

 możliwość pracy urządzenia do 12h na baterii 

10. 
System 

operacyjny 

System operacyjny musi umożliwiać: 

 Komunikację głosową z aplikacjami obsługującymi usługę 

interakcji głosowej.  

 Bezpośrednie udostępnianie materiałów wybranym osobom 

w wybranych aplikacjach. 

 Uśpienie urządzenia 



 

 

 Przełączenie aplikacji rzadziej używanych  w tryb czuwania co 

zmniejsza zużycie baterii; 

 Obsługę USB typu C oraz
 
 ładowanie urządzenia i przesyłanie 

danych z użyciem tego samego kabla; 

 Sterowanie uprawnieniami zainstalowanych aplikacji; 

 Weryfikację przy uruchomieniu czy oprogramowanie układowe 

lub system operacyjny różni się od wersji fabrycznej. 

 Obsługę rysika Bluetooth w tym klawiszy modyfikujących oraz 

czułości na nacisk; 

 Zaznaczanie tekstu; 

 Cofanie/przywracanie oraz inne działania na tekście; 

 Tłumaczenie tekstu; 

 Drukowanie dwustronne; 

 Automatyczną obsługę internetowych adresów URL 

zainstalowanych aplikacji, co musi pozwalać na ich 

uruchamianie zamiast ich stron internetowych; 

 Zarządzanie głośnością powiadomień, muzyki i alarmów; 

 Działanie jako przenośny hotspot Wi-Fi z obsługą pasma 

5 GHz; 

 Używanie kart SD i pamięci zewnętrznych jako zaszyfrowanej, 

rozszerzonej pamięci; 

 Przenoszenie konta, aplikacji i danych na nowe urządzenie; 

 Tworzenie Automatycznej kopii zapasowej aplikacji; 

 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej dodatkowych 

ustawień systemu, takich jak ustawienia synchronizacji, 

preferowane aplikacje, , ustawienia ułatwień dostępu i włączone 

edytory do wprowadzania znaków (IME). 

11. Waga  max. 550g 

12. Gwarancja 

 24 miesiące,  

 Możliwość rejestracji zdarzenia serwisowego na stronie 

internetowej producenta urządzenia, 

 Możliwość weryfikacji statusu po podaniu modelu oraz numeru 

seryjnego urządzenia; 

13. Obudowa 
 o podniesionej odporności na kurz i wodę w standardzie min. 

IP52 

14. 
Wymagania 

dodatkowe 

 oświadczenie wykonawcy, poświadczone przez producenta 

urządzenia, że oferowany sprzęt pochodzi z legalnego kanału 

dystrybucyjnego na rynku polskim i jest dopuszczony do obrotu 

na terenie Unii Europejskiej - załączyć na wezwanie 

zamawiającego 

 certyfikat CE dla urządzenia- załączyć na wezwanie 

zamawiającego 

15. 
Wyposażenie 

dodatkowe 

 Wbudowany modem LTE 

 Wbudowany odbiornik GPS 

 zasilacz sieciowy 



 

 

 przewód USB 

 dedykowane etui typu „rugged case”, zabezpieczające tablet 

przed uderzeniem w dowolną płaszczyznę przy upuszczeniu z 

wysokości nie mniejszej niż 1 m, posiadające wbudowaną 

podstawkę umożliwiającą ustawienie i podparcie tabletu w 

pozycji poziomej 

 

III. Router wifi – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane mi imalne parametry techniczne 

Porty WAN 1x 10/100/1000BaseT(RJ45) 

Porty LAN 4x 10/100/1000BaseT (RJ45) 

Zarządzanie, 

monitorowanie 

i konfiguracja 

- zarządzanie przez przeglądarkę WWW 

- GUI – graficzny interfejs użytkownika 

Obsługiwane 

protokoły i 

standardy 

• IEEE 802.3u - 100BaseFX 

• Firewall 

• DMZ – Demilitarized Zone 

• IPv4 

• IPv6 

• QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) 

• Guest network 

• DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

• DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client 

• DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server 

• DNS - Domain Name System 

• DynDNS – Dynamic Domain Name System 

Obsługiwane 

sieci 

WirelessLAN 

• IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.11n 

• IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz 

• IEEE 802.11ac - Wireless Lan 

Szyfrowanie 

• WPA - Wi-Fi Protected Access 

• WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 

• WPS - Wi-Fi Protected Setup 

Diody LED 

 Zasilanie 

 Internet 

 WLAN 

 LAN (x4) 

 WPS 

Anteny 4 x antenna zewnętrzna 

Częstotliwość 

pracy 

 2.4 GHz: 2400 - 2483.5 MHz 

 5 GHz: 5150 - 5725 MHz 

Certyfikaty 
 CE 

 RoHS 



 

 

 FCC 

Gwarancja 24 miesiące 

 

IV. AP i router dodatkowy zestaw dla sieci bezprzewodowej – 1 kpl. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Architektura sieci 

LAN 

• Wireless IEEE 802.11g 

• Wireless IEEE 802.11n 

Port LAN 1x 10/100BaseTX (RJ45) ze wsparciem pasywnego PoE 

Typ złącza anteny 

zewnętrznej 
RP-SMA 

Moc wbudowanej 

Anteny 
4 dBi 

Maksymalna moc nadajnika 

dla 802.11b, 802.11b, 

802.11g, 802.11n 

20 dBm 

Szyfrowanie 

• WEP - Wired Equivalent Privacy 

• WEP - Wired Equivalent Privacy 

• WEP - Wired Equivalent Privacy 

• WPA (802.1x) – WiFi Protected Access (802.1x) 

• WPA (PEAP) - WiFi Protected Access (PEAP) 

• WPA2 Enterprise mode (802.1x) 

• WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys) 

Dostępne szybkości 

transmisji 

11n: 300Mb/s  

11g: 54Mb/s 

11b: 1Mb/s 

Tryb pracy 

• punkt dostępowy 

• most punkt-punkt 

• most punkt-wielopunkt 

• Repeater 

• klient bezprzewodowy 

• WDS repeater bridge 

Częstotliwość 2,4 GHz 

Funkcje transmisji 

bezprzewodowej 

Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most 

WDS, filtrowanie adresów MAC 
Funkcja Quality of Service WMM  

Zarządzanie SNMP  

Wymagania zaawansowane Zasilanie PoE, zasięg 30 m, 2 odłączalne anteny dookólne 

Modulacja 

• DQPSK – Differential Quadrature Phase Shift Keying 

• CCK - Complementary Code Keying 

• OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

• DBPSK - Differential Binary Phase Shift Keying 

• 64QAM (11g) BPSK 

Obsługiwane protokoły i 

standardy 

• IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.3 - 10BaseT 



 

 

• IEEE 802.3u - 100BaseTX 

• IEEE 802.1x - Network Login 

• TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

• DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

• IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz 

Gwarancja 36 miesięcy 

 

Nazwa Wymagane mi imalne parametry techniczne 

Porty WAN 1x 10/100/1000BaseT(RJ45) 

Porty LAN 4x 10/100/1000BaseT (RJ45) 

Tryby pracy Router, router wifi 

Zarządzanie, 

monitorowanie 

i konfiguracja 

• Zarządzanie kontami 

• Zdalne zarządzanie 

• zarządzanie przez przeglądarkę WWW 

• Zarządzanie dostępem 

Obsługiwane 

protokoły 

routingu 

• ruting statyczny 

• ruting dynamiczny 

Obsługiwane 

protokoły i 

standardy 

• DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server 

• DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client 

• WMM (Wi-Fi Multimedia) 

• Kontrola pasma 

• serwer wirtualny 

• port triggering – przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących 

do przychodzących 

• UPnP - Universal plugand- play 

• DMZ – Demilitarized Zone 

• DynDNS – Dynamic Domain Name System 

• kontrola rodzicielska 

• Firewall 

• IPv4 

• IPv6 

• Samba 

• FTP – protokół transmisji plików 

• sieć gościnna 

• WPS - Wi-Fi Protected Setup 

• Klonowanie adresu MAC 

Obsługiwane 

protokoły VPN 

• PPTP 

• OpenVPN server 

Obsługiwane 

sieci 

WirelessLAN 

• IEEE 802.11ac - Wireless Lan 

• IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 5Ghz 

• IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz 

• IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz 

• IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz 



 

 

Szyfrowanie 

• WEP – Wired Equivalent Privacy 

• WPA - Enterprise 

• WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) 

• WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre- Shared Keys) 

• WPA2 Enterprise mode (802.1x) 

Funkcje 

transmisji 

bezprzewodowej 

Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji 

bezprzewodowej 

Wymagania 

dodatkowe 

 10  kanałów IPSec VPN 

 Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS) 

 Serwer mediów 

 Serwer druku 

 Obsługa WLAN 

 Złącze anteny zewnętrznej 

 1 x USB 2.0 

 1 x USB 3.0 

 4 odłączane anteny 

Gwarancja 36 miesięcy 

 

V. Rzutnik multimedialny z ekranem 120" – 1 kpl. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Rozdzielczość rzeczywista 1024 x 768 (XGA) pikseli 

Rzeczywisty współczynnik 

proporcji obrazu 
4:3 

Moc lampy  200 Wat 

Żywotność lampy (tryb 

normalny)  
3500 godz. 

Żywotność lampy (tryb 

cichy) 
6000 godz. 

Jasność  3300 ANSI lumen 

Kontrast  10000:1 

Poziom hałasu  Maksymalnie 35 dB 

Odległość projekcji  1,5-13 metrów 

Wielkość obrazu  30-300 cali 

Złącza (wejścia)  

1 x D-sub 15-pin, 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x RCA 

Video, 1 x stereo mini-jack, 1 x RJ45, 1 x USB Mini B-type, 2 

x RCA (audio LR) 

Złącza (wyjścia)  1 x stereo mini-jack 

Pobór mocy  Maksymalnie 270 W podczas pracy 

Wymagania dodatkowe 

Głośnik o mocy min. 5W, Zintegrowana karta sieciowa, Pilot 

w zestawie, Zabezpieczenie Kensington, w zestawie ekran 

manualny 120” 

Masa netto Maksymalnie 3 kg 

Gwarancja 36 miesięcy 



 

 

 

VI. Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4 – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Technologia druku Laserowa kolorowa 

Funkcje urządzenia 

• drukarka 

• Kopiarka 

• Skaner 

Szybkość druku 

(mono i kolor) 
15 stron/min. 

Wydajność 30000 stron miesięcznie 

Interfejsy / Komunikacja 

• USB 2.0 Hi-Speed 

• 1 x RJ45 (karta sieciowa) 

• Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11b/g/n 

• Karta sieciowa (LAN) 

Obsługiwane rozmiary 

papieru 

• koperty 

• papier A4 

• papier A5 

• Papier A6 

Pojemność podajników 

papieru 
250 arkuszy 

Pojemność podajnika 

dokumentów ADF 
35 arkuszy 

Zainstalowana pamięć 192 MB 

Specyfikacja drukarki 

Czas wydruku pierwszej 

strony 
Maksymalnie 20 s. 

Szybkość drukowania 

jedno/dwustronnego A4 
15/5 stron/min. 

Rozdzielczość mono/kolor 2400 x 600 dpi 

Prędkość procesora 330 MHz 

Emulacje 
• PCL 6 

• BR-Script 3 (PostScript Level 3 Language Emulation) 

Wymagania dodatkowe 

Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej 9 cali, dotykowy, 

automatyczny dupleks, skanowanie sieciowe, wraz z 

urządzeniem toner startowy czarny na 1000 stron 

Specyfikacja skanera 

Typ skanera kolorowy 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 
1200 x 2400 dpi 

Tryby skanowania 

• Skanowanie do poczty e-mail 

• Skanowanie do Chmury 

• Skanowanie do folderu sieciowego 

• Skanowanie do pamięci USB 

Specyfikacja kopiarki 

Skalowanie 25-400 % 



 

 

Rozdzielczość 600 x 600 dpi 

Gwarancja 36 miesięcy 

 

VII. Drukarka 3D wraz ze skanerem 3D – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Technologia 

Wydruku 
FFF (Fused Filament Fabrication) 

Wymiar Druku 15x15x15 cm 

Tryb Drukowania 

0.1 mm (100 micronów) 

0.2 mm (200 micronów) 

0.3 mm (300 micronów) 

0.4 mm (400 micronów) 

Głowica 

Drukująca 
Pojedyncza Dysza 

Średnica Dyszy Maksymalnie 0.4 mm 

Średnica 

Filamentu 
Maksymalnie 1.75 mm 

Rodzaj Materiału PLA 

Wyświetlacz 2.5'' 

Oprogramowanie 

 Musi umożliwiać projektowanie, dostosowywanie i drukowanie 

cyfrowych modeli 3D 

 Musi umożliwiać importowanie obiektów i tworzenie realistycznych 

obiektów symulowanych. 

 Musi umożliwiać szybkie drukowanie przestrzennych produktów; 

 Musi umożliwiać przesunięcie, zmianę rozmiaru i obrócenie modelu 

przy użyciu ikon; 

 Musi umożliwiać przeglądanie zawartości obiektu i jego struktury 

pod dowolnym kątem; 

 Musi umożliwiać wyregulowanie wartość osi X, Y i Z w celu 

zmiany pozycji drukowania obiektu na stół roboczy; 

 Musi umożliwiać poprawienie jakości drukowania i wytrzymałości 

obiektu.  

 Musi umożliwiać zwiększenie powierzchni kontaktu pomiędzy 

obiektem i płytą tworzenia.  

 Musi umożliwiać poprawienie jakości drukowania i wytrzymałości 

obiektu poprzez zwiększenie powierzchni kontaktu pomiędzy 

obiektem i płytą tworzenia.  

 Musi automatycznie znajdować wszelkie nieprawidłowo ustawione 

obiekty i zaznaczać je wyróżniającym się kolorem, aby zapobiegać 

drukowaniu obiektu poza stół roboczy. 

 Musi umożliwiać regulacje jakości druku; 

 Musi posiadać mechanizm stabilizacji obiektu podczas drukowania, 

który możliwy będzie do usunięcia po wydrukowaniu obiektu; 

 Musi umożliwiać zapisanie profili z ustawieniami drukowania; 



 

 

 Musi umożliwiać regulację gęstości druku obiektu; 

 Musi umożliwiać regulację gęstości druku wierzchniej warstwy 

obiektu niezależnie od gęstości samego obiektu; 

 Musi umożliwiać zróżnicowanie grubości każdej warstwy tworzonej 

przez drukarkę; 

 Musi umożliwiać zapisanie obiektu w celu jego późniejszego 

wydrukowania; 

 Musi umożliwiać eksport pliku z ustawieniami obiektu oraz profilem 

drukowania; 

 Musi umożliwiać podgląd koloru filamentu z każdego ekstrudera 

niezależnie; 

 Po zaimportowaniu obiektu musi umożliwiać  ich przesuniecie do 

łoża drukowania; 

 Musi umożliwiać aktualizacje firmware przez internet; 

 Musi umożliwiać dostęp do temperatury łoża drukowania i 

ekstruderów w celu ich monitorowania; 

Średnica Dyszy Maksymalnie 0.5 mm 

Łączność USB 2.0 / karta SD/ Wifi 

Skaner 

Technologia 

skanowania 
Slit Laser Triangulation 

Wymiar 

Skanowania 
3 x 3 cm – 10 x 10 cm 

Udźwig stołu 

obrotowego 
3kg 

Dokładność 

Skanowanego 

Obiektu 

0.25 mm (250 mikronów) 

Oprogramowanie 

 Musi umożliwiać natychmiastowy podgląd plików i generując pliki 

w celu skopiowania pracy; 

 Musi umożliwiać jednoczesne skanowanie i drukowanie; 

 Musi umożliwiać wybór trybu skanowania; 

 Musi umożliwiać import edytowalnych plików; 

 Musi umożliwiać szybkie ponowne skanowanie z tymi samymi 

ustawieniami; 

 Musi umożliwiać zapis pliku skanowania; 

 Musi umożliwiać wysłanie pliku skanowania do oprogramowania 

drukującego; 

 Musi umożliwiać ustawienie języka interfejsu i kalibracje 

skanowania.  

 Musi udostępniać informacje o wersji, oprogramowaniu i 

aktualizacji firmware; 

 Musi umożliwiać powiększenie/zmniejszenie obrazu podglądu 

obiektu; 

 Musi umożliwiać przełączenie kąta widoku obiektu; 



 

 

 Musi umożliwiać wyświetlanie informacji dotyczących głośności i 

rozmiaru obiektu; 

 Musi umożliwiać edycję i usuwanie obiektu;  

 Musi udostępniać widok skanowania;  

 Musi umożliwiać wyświetlenie obrazu obiektu; 

Laser Grawerujący 

Wymiar 

Grawerowania 
15 x 15 cm 

Moc Lasera 500 mW 

Waga urządzenia Maksymalnie 15kg 

Gwarancja 12 miesięcy 

 

VIII. Cyfrowy aparat fotograficzny ze statywem – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ przetwornika CMOS 7,82 mm 

Liczba pikseli 20 megapikseli 

PRZYSŁONA F2,8 (szeroki kąt) — 6,3 (teleobiektyw) 

OGNISKOWA f = 4,5–200 mm 

ZAKRES USTAWIANIA 

OSTROŚCI 

Od 1 cm do nieskończoności (szeroki kąt),  

od 2,5 m do nieskończoności (teleobiektyw) 

ZOOM OPTYCZNY 50x 

ZOOM CYFROWY 800x 

TYP EKRANU 7,5 cm, 4:3, 921 600 punktów; TFT LCD 

WIZJER Wizjer elektroniczny typu 0,2" 

CZUŁOŚĆ ISO 80–12 800 

LICZBA ZDJĘĆ SERYJNYCH 10  

TRYB NAGRYWANIA 

FILMU 

AVCHD (1920 x 1080 

MP4 (1440 x 1080/25 kl./s  

VGA (640 x 480/25 kl./s 

ZŁĄCZA WEJŚCIOWE 

I WYJŚCIOWE 
USB 2.0, Micro HDMI, Wielozłącze Multi USB 

CZAS PRACY 

AKUMULATORA 
300 zdjęć / 150 minut 

WAGA 
MAKSYMALNIE 650 g z akumulatorem i nośnikiem 

danych 

WYMAGANIA 

DODATKOWE 

Zasilacz sieciowy, Przewód micro USB, pasek na ramię, 

Akumulator, przykrywka obiektywu 

STATYW 

Długość po złożeniu [cm]: 16 

Wysokość maksymalna [cm] 45 

WAGA Maksymalnie 0,8 kg 

Maksymalne obciążenie [kg]: 3 

ŚREDNICA NOGI 20 mm 

WYMAGANIA Głowica i mocowanie, pokrowiec, pasek naramienny, 



 

 

DODATKOWE odwracana kolumna centralna, możliwość odwrotnego 

zamontowania nóg 

GWARANCJA 24 MIESIĄCE 

 

 

 

 

IX. Szafka z systemem ładowania – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Napięcie Musi pracować pod napięciem ~230 V. 

Listwa i gniazda 

Musi być wyposażona w listwę przyłączeniowe z minimum 30 

gniazdami.  

Gniazda muszą posiadać uziemienie oraz zabezpieczenie 

przeciwprzeciążeniowe i przeciwprzepięciowe 

Sygnalizacja 
Musi sygnalizować pracę poszczególnych listew przyłączeniowych np. 

poprzez świecącą diodę. 

Przewód 
Musi posiadać przewód przyłączeniowy o długości co najmniej  

3 metrów. 

Drzwi 
Musi posiadać drzwi otwierane na zewnątrz. Drzwi muszą umożliwiać 

zamykanie zamkiem zabezpieczającym z blokadą. 

Kółka 

Musi posiadać kołka jezdne o nośności minimum 150 kg na kółko,  

w tym minimum dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek musi 

zapobiegać brudzeniu powierzchni 

Zabezpieczenia 
Krawędzie dolne wózka muszą być zabezpieczone narożnikami 

gumowymi. 

Konstrukcja 

Musi być wykonana z blachy o klasie higieniczności minimum E1. 

Musi umożliwiać chłodzenie ładujących się laptopów poprzez skuteczną 

cyrkulację powietrza wewnątrz szafy 

Musi zapewniać ładowanie i transport laptopów o wielkości minimum 

15,6 cala w ilości minimum 30 szt. 

Deklaracje i 

certyfikaty 

Deklaracja CE lub oświadczenie producenta o zgodności  

z dyrektywami UE w zakresie wymagań dla sprzętu elektrycznego - 

dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego 

Urządzenie musi zostać wyprodukowane  zgodnie z systemem 

zarządzania jakością  ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnym - 

dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego 

Gwarancja 2 lata 

 

 

X. Tablica multimedialna – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Rozmiar/ przekątna 83” 

Rozmiar roboczy 80” 

Powierzchnia  sucho-ścieralna, wzmocniona, anty odblaskowa o matowej 



 

 

powierzchni.,  

Praca 
Za pomocą 2 niezależnych pisaków elektronicznych (wymagane do 

dostarczenia),  

Rozdzielczość  9600x9600px 

Szybkość  480 punktów/s 

Technologia 

elektromagnetyczna  
dualna 

Połączenie z 

komputerem 

USB 

 

Certyfikaty 
ISO9001, CE, ROHS, FCC lub równoważne – załączyć na wezwanie 

zamawiającego 

Oprogramowanie 

1. Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich 

jak: - różnokolorowe pisaki 

- Zakreślacze 

- pisaki wielokolorowe 

- pisaki tekstury 

- pióro stalówka 

- pióro pędzel 

- predefiniowane kształty (linie, strzałki, figury geometryczne)  

- laserowe piórko (migający zakreślacz, znikający po kolejnym 

zaznaczeniu) 

2. Definiowanie łączy do dowolnych obiektów  

3. Rozpoznawanie i konwersja rysowanych odręcznie podstawowych 

figur geometrycznych  

4. Narzędzia do geometrii: skalowana linijka (stała podziałka 

możliwość skracania i wydłużania linijki jak taśmy mierzącej, 

skalowalna identycznie jak linijka ekierka, dodatkowo kątomierz i 

cyrkiel) 

5. Zmiana grubości i koloru dowolnego narysowanego obiektu, czy 

linii 

6. Wypełnienie dowolnym kolorem zamkniętych obszarów 

narysowanych obiektów i kształtów 

7. Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, 

ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów  

8. W pełni edytowalna, wbudowana Galeria, zawierająca tysiące 

obrazków, gotowych szablonów. 

9. W pełni edytowalna, wbudowana Galeria grup grafik, zdjęć 

tematycznych oraz teł ( jeden plik to dowolna liczba zdjęć czy 

grafik ) 

10. Tworzenie własnych grup graficznych z dowolnych obrazów, tak 

aby nauczyciel był w stanie przygotować zestaw potrzebnych grafik 

lub obrazów zamkniętych w jednym pliku w celu łatwego użycia 

podczas lekcji. 

11. Eksport do formatów wykorzystywanych przez zamawiającego: 

- plików Microsoft PowerPoint 97-2003 (PPT) 

- plików Microsoft Word 97-2003 (DOC) 



 

 

- plików Microsoft Excel 97-2003 (XSL) 

- plików Adobe Portable Document (PDF) 

- plików stron internetowych (HTML) 

- plików CorelDraw (CDR 

- plików graficznych (BMP, JPG, PNG, GIF, TIF) 

- plików grup graficznych – tworzonych przez użytkownika  

- plików grup teł – tworzonych przez użytkownika   

12. Wstawianie plików wideo, audio 

13. Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej  

14. Rozpoznawanie i konwersja pisma odręcznego 

15. Inteligentne zrzuty ekranu umieszczane w środowisku pracy 

(zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny 

kształt)  

16. Zakrywanie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej i 

elektronicznego reflektora  

17. Narzędzie pozwalające przesunąć całą zawartość grafik i tekstu 

jednym ruchem po całym ekranie 

18. Zintegrowane oprogramowanie do nauk matematyczno-

przyrodniczych takich jak matematyka i geometria, fizyka, chemia, 

elektrotechnika, mechanika 

19. Rysowanie kształtów podstawowych figur płaskich 

20. Rysowanie łuków, części koła wraz z automatycznym wykreślaniem 

cięciw, promieni okręgów wraz z podaniem ich długości 

21. Automatyczne rysowanie figur przestrzennych o dowolnych 

podstawach ( graniastosłupy, ostrosłupy, ostrosłupy ścięte, kula, 

stożek oraz walec) 

- W tym automatyczne rysowanie graniastosłupów o dowolnej 

podstawie np.:  podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego 

zadanego wielokąta foremnego  

- W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa np. 

ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego 

zadanego wielokąta foremnego  

- W tym automatyczne rysowanie dowolnego ostrosłupa ściętego 

np. ostrosłupa o podstawie trójkąta, kwadratu, czy dowolnego 

zadanego wielokąta foremnego  

- W tym automatyczne rysowanie sześcianu 

- W tym automatyczne rysowanie czworościanu 

- W tym automatyczne rysowanie walca 

- W tym automatyczne rysowanie stożka 

- W tym automatyczne rysowanie kuli 

- W tym automatyczne rysowanie półkuli 

- Każda ww figura przestrzenna powinna dawać możliwość 

zmiany koloru i grubości linii, kolorowanie podstaw i ścian 

bocznych wraz ze efektem przezroczystości oraz wprowadzania 

faktury minimum 50 wzorów, rysowania tzw linii niewidocznych 

wewnątrz figur przestrzennych wraz z nadaniem im dowolnego 



 

 

koloru oraz różnych wzorów. 

- Każda przestrzenna figura jak sześcian, czworościan, stożek, 

prostopadłościan, ostrosłup, ostrosłup ścięty czy stożek ścięty 

muszą mieć możliwość przekręcania ( obrotu ) o zadany kąt oraz 

płynnie o dowolny. 

22. Automatyczne wykreślanie osi współrzędnych XY  

- Nanoszenie na układ XY dowolnego wykresu funkcji o zadanym 

wzorze matematycznym postaci y=f(x) 

- Biblioteka podstawowych wzorów i wykresów matematycznych, 

proste ( z aktywnymi wzorami ax+by+c=0), parabole ( z 

aktywnymi wzorami y=ax
2
+bx+c, x=ay

2
+by+c, (x-h)

2
=2p(y-k), 

(y-k)
2
=2p(x-k) ), hiperbole ( z aktywnymi wzorami ), elipsy z 

aktywnymi wzorami, sinus z aktywnymi wzorami, cosinus  z 

aktywnymi wzorami, tangens z aktywnymi wzorami, cotangens z 

aktywnymi wzorami, funkcje logarytmiczne z aktywnymi 

wzorami, dowolne funkcje kołowe z aktywnymi wzorami itp.. 

tak aby w jak najdokładniejszy sposób można było nie tylko 

wykreślić dowolna funkcje w układzie współrzędnych XY ale 

również pokazać jak się ona zachowuje podczas zmiany jej 

parametrów. 

- Możliwość poprawienia dowolnego ww wykresu poprzez zmianę 

parametrów 

- Możliwość wprowadzania parametrów danej funkcji w postaci 

funkcji kanonicznej oraz parametrycznej  

23. Wrysowywanie 2 płaszczyzn z możliwością zmiany kąta pomiędzy 

tymi płaszczyznami 

24. Dostępny alfabet grecki do zapisów matematycznych 

25. Przygotowywanie dowolnego „doświadczenia chemicznego” na 

tablicy 

- Biblioteka skalowalnych naczyń i przyborów laboratoryjnych z 

opcją dowolnego kolorowania, ustalania poziomu płynu oraz 

wypełniania dowolnym wzorem i kolorem płynów 

- Biblioteka minimum 22 podstawowych zestawów doświadczeń 

laboratoryjnych, w których nauczyciel może każdy składowy 

element dowolnie zakolorować i wypełnić dowolnym rodzajem i 

kolorem substancji 

- Wzory i schematy ułatwiające tworzenie wzorów i schematów 

związków chemii organicznej 

- Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów 

elektrotechnicznych pozwalająca narysować dowolny schemat 

elektrotechniczny 

- Biblioteka skalowalnych diagramów i schematów elementów 

mechanicznych pozwalająca narysować dowolny schemat 

mechaniczny 

26. W pełni otwarta dożywotnia licencja na pełne w/w oprogramowanie 

do tablicy interaktywnej pozwalające na instalację i korzystanie w 



 

 

danej szkole na dowolnej liczbie komputerów bez konieczności 

dokonywania jakiejkolwiek rejestracji. 

27. Załączone w/w oprogramowanie dostarczone wraz z tablicą 

interaktywną powinno umożliwiać przygotowywanie nauczycielom 

i uczniom w domach lekcji lub prezentacji za pomocą tego 

oprogramowania bez dodatkowych licencji i bez ograniczenia 

czasowego. 

28. Oprogramowanie musi działać i zawierać wszystkie wymienione 

funkcje bez konieczności podłączenia do Internetu. 

29. Oprogramowanie w języku polskim 

Waga Maksymalnie 25 kg 

Wymagania 

dodatkowe 

Zestaw montażowy, ścienny,  

przyciski nawigacyjne z boku tablicy min. 15 szt.,  

kabel USB,  

3 kolorowe pisaki suchościeralne (czarny, czerwony, niebieski) 

 

 

 

 

 

 

XI. Klimatyzator – 1 szt. 

 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ klimatyzatora  pojedynczy split  

Rodzaj  chłodzenie/grzanie  

Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) A++/A  

Wydajność chłodnicza/grzewcza (W) 5000 

SEER chłodzenie (W/W) 6 

SCOP grzanie (W/W) 3 

Osuszanie (l/h) 2 

Przepływ powietrza (m3/h) 900 

Typ kompresora rotacyjny 

Odległość między jednostką wewnętrzną, 

a zewnętrzną 
3 – 15 m 

Różnica wysokości między jednostką 

wewnętrzną, a zewnętrzną 
5 m 

Ilość prędkości nawiewu 5 

Filtry 

 wstępny z możliwością mycia,  

 HEPA,  

 CATECHIN,  

Pobór prądu chłodzenie/grzanie maksymalnie 7 A  

Poziom hałasu jednostka 

wewnętrzna/zewnętrzna 
Maksymalnie 60/70 dBA 

Wymagania dodatkowe 
 Auto-Restart,  

 Tryb pracy nocnej,  



 

 

 System Autoczyszczący,  

 System przepływu powietrza 4D, 

 Wyświetlacz LED,  

 Pilot zdalnego sterowania,  

 Jednostka zewnętrzna,  

 Automatyczne rozmrażanie jednostki 

zewnętrznej,  

 Możliwość pracy samego wentylatora, 

Gwarancja 12 miesięcy 

 

 

 

XII. Odtwarzacz CD z głośnikami – 1 szt.; 

 

Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 

Funkcje Radioodtwarzacz CD/MP3 

Liczba kanałów audio 2 

Pasma FM (UKF) 

Odczytywane formaty płyt 

CD 
CD-ROM , CD-R , CD-RW 

Odtwarzane formaty audio MP3 

Komunikacja 

bezprzewodowa 
Bluetooth 

Złącza AUX , 3,5 mm minijack , 1 x USB 2.0 

Moc głośników 

(sumaryczna) 
2,4W 

Wymaganie dodatkowe 

Czytnik kart SD 

Zasilanie: akumulatorowo-sieciowe 

Wyświetlacz LCD 

Tuner FM 

Odtwarzanie z USB 

Gwarancja 24 miesiące 

 


