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Cze$C |

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Gming Strzelce Wielkie na opracowanie dokumentacji technicznej

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- ustalenia z Inwestorem

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.,
poz. 124)

- wizja lokalna w terenie

- pomiary uzupetniajgce

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy inwestycii
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Wola Jankowska, Gmina Strzelce
Wielkie o dtugosci 706,00 mb" zlokalizowanej w wojewddztwie tédzkim, powiecie pajeczanskim, na
dziatce 203 obreb Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe - modernizacje nawierzchni istniejgcej jezdni
polegajgcej na wykonaniu nowej naktadki z betonu asfalfowego szer. 4,0 - 4,5 m w km 0+000,00 —
0+706,00.

W ww. zakres robdt objetych modernizacjg wchodzg roboty drogowe mieszczgce sie w
granicach pasa drogowego (dziatka nr 203 obreb 12).

Inwestor:

Gmina Strzelce Wielkie

Ul. Czestochowska 14

98 — 337 Strzelce Wielkie

Istniejacy stan zagospodarowania

Droga dojazdowa przebiega przez tereny rolne oraz w sqgsiedztwie dziatek posiadajgcych
zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng. Droga na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci jezdni od 4,0 m do 4,5 m z poboczami gruntowymi. W pasie drogowym wystepuje
sie¢ wodociggowa i energetyczna. Warunki gruntowo-wodne dla przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi sg korzystne. Okreslono grupe no$nosci podtoza jako G1. Odwodnienie drogi odbywa sie
w sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne
odprowadzajgce wody opadowe do istniejgcych rowdw. W trakcie wizji lokalne] w terenie stwierdzono
zty stan techniczny nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi ).
widoczne $lady remontdw, pojawidjgce sie ubytki. Na istniejgce] nawierzchni wystepujg spekania

siatkowe podtuzne i poprzeczne.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1:500

Projektuje sie wykonanie nowej naktadki z mieszanki mineralno — bitumicznej AC11S gr. 4cm wraz Strona | 4
z wykonaniem warstwy wyrdbwnawczo - wigzgcej AC11W 75kg/m? 1. srednio 3cm. Docelowo jezdnie
zaprojektowano o szerokosci 4,0 — 4,5 m. Inwestycja polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejgcej
nawierzchni jezdni. Przed wykonaniem nawierzchni bitumicznych istniejgce krawedzie nalezy oczyscic
poprzez usuniecie zalegajgcej roslinnosci niskiej. Obustronne pobocza zostang wykonane z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 0,75m. Istniejgce zjazdy do dziatek zabudowanych oraz
dojscia do furtek zostang dostosowane do wysokos$ci nowej nawierzchni bitumicznej.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi. Wody opadowe bedqg
odprowadzane na przylegty teren pasa drogowego do istniejgcych rowdw przydroznych.
Teren za poboczem do skarpy rowu nalezy uporzgdkowad, zahumusowac i obsiac trawq.

Sposdb rozwigzania w planie przedstawia rysunek nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu”

5. Lestawienie parametréw technicznych przebudowywanej drogi:
- Kategoria drogi objeta zakresem przebudowy — droga dojazdowa
- kategoria ruchu KR 1
- przekréj poprzeczny — jednojezdniowy, dwukierunkowy
- Spadek poprzeczny: daszkowy 2%
- Pochylenie podtuzne niwelety — dostosowane do akfualnej niwelety drogi gminnej
- Dtugos$¢ odcinka jezdni przeznaczonego do przebudowy — 706,00 mb
- Szeroko$¢ jezdni drogi dojazdowej — 4,0- 4,5 mb

- Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m

6. Dane informacyjne

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogagcych potencijalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko
zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgco oddziatywaé na Srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania
techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i
nie stwarzajg zagrozenia dla warunkdw zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmnigjszenia czasowej ingerenciji
w Srodowisko. Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sqsiedztwie obiekty i
tereny wpisane do rejestru zabytkdw i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku znalezienia
w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw a réwnoczesnie taki przedmiot lub

wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.
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Cze$c Il

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Gming Strzelce Wielkie na opracowanie dokumentacji technicznej

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- ustalenia z Inwestorem

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdZn. zm. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.,
poz. 124)

- wizja lokalna w terenie

- pomiary uzupetniajgce

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy inwestycii:
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowoséci Wola Jankowska, Gmina Strzelce
Wielkie o dtugosci 706,00 mb"” zlokalizowanej w wojewddztwie tdédzkim, powiecie pajeczanskim, na
dziatce 203 obreb Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe - modernizacje nawierzchni istniejgcej jezdni
polegajgcej na wykonaniu nowej naktadki z betonu asfaltowego szer. 4,0 - 4,5 m w km 0+000,00 —
0+706,00.

W ww. zakres robdt objetych modernizacjg wchodzg roboty drogowe mieszczgce sie w
granicach pasa drogowego (dziatka nr 203 obreb 12).Inwestor:

Gmina Strzelce Wielkie

Ul. Czestochowska 14

98 - 337 Strzelce Wielkie

3. Stanistniejgcy

Droga dojazdowa przebiega przez tereny rolne oraz w sgsiedztwie dziatek posiadajgcych
zabudowe mieszkaniowq jednorodzinng. Droga na catym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci jezdni od 4,0 m do 4,5 m z poboczami gruntowymi. W pasie drogowym wystepuje
sie¢ wodociggowa i energetyczna. Warunki gruntowo-wodne dla przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi sg korzystne. Okreslono grupe nosnosci podtoza jako G1. Odwodnienie drogi odbywa sie
w sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednio uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne
odprowadzajgce wody opadowe do istniejgcych rowdw. W trakcie wizji lokalnej w terenie stwierdzono
zty stan techniczny nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci przedmiotowego odcinka drogi fj.
widoczne $lady remontéw, pojawiajgce sie ubytki. Na istniejgcej nawierzchni wystepujg spekania
siatkowe podtuzne i poprzeczne.

JM Budownictwo

T |4
| B JM Budownictwo .+ Joanna Miynarska | 97-400 Belchatéw ‘ 535-035-130 P 765 153 10.92

ul. Mostowa 2 |oanna.milynarska@op pl 101435558



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wola Jankowska o dtugosci 706,00 mb

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich niezbednych elementdw stuzgcych,
bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu sie dla wszystkich uczestnikdw ruchu.
W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- wykonanie wzmocnienia konstrukcii jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrbwnawczej z betonu Strona | 6
asfaltowego w ilosci 75kg/m2 AC11W;
- wykonanie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm;

- wykonanie regulaciji istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, betonu

C25/30, kruszywa tamanego 0/31,5, kostki betonowej gr. 8cm

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Na istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé warstwe wyréwnawczq z betonu asfaltowego
ACTIW w ilosci 75kg/m2 (przyjeta Srednia grubo$¢ warstwy wyrdwnawczej — 3cm). Lokalnie grubosé¢ ta
moze by¢ mniejsza lub wieksza w zaleznosci od poprzecznych nieréwnosci nawierzchni. Na warstwie
wyrbwnawczo — wigzqgcej nalezy wykonac¢ warstwe $cieralng z betonu asfalfowego AC11S gr. 4cm.
Wszystkie mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowaé bez dodatku destruktu. Przed
wykonaniem nowej warstwy $cieralnej oraz warstwy wyrdwnawczo - wigzgcej nalezy oczysci¢
nawierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsjq bitumiczng C 60 B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni
na poczgtku i kohcu nalezy wykona¢ poprzez wcinki technologiczne dtugosci min. 5m z kazdej strony.
Szczegdty konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej podano na rysunku nr 2.
UWAGA: Nawierzchnie scieralng nalezy uktadaé petnq szerokosciq na istniejacej konstrukcji jezdni i
poszerzeniu, bez szwéw technologicznych i lgczeh poprzecznych. Wymagania wobec réwnosci
podiuinej i poprzecznej wg SST.
WYKONANIE POBOCZY

W ramach inwestycji projekiuje sie pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm o szerokosci 0,75m.
ZJAIDY INDYWIDUALNE

Zjozd do dziatek do pdl przylegtych do drogi bedzie mozliwy poprzez pobocze tak jak w
dotychczasowy sposdb. Natomiast regulacje istniejgcych zjazddw do dziatek zabudowanych i dojscia
do furtek nalezy wykona¢ w technologii zgodnej z planem zagospodarowania terenu.
FREZOWANIE KOREKCYJNE

Profil podtuzny zaktada wyniesienie wysokos$ciowe osi jezdni w stosunku do stanu istniejgcego
srednio o 7cm. Lokalnie wielko$¢ ta moze sie zmieni¢. Réznica ta zostaje skorygowana na warstwie
wyréwnawczej z betonu asfaltowego. W razie wystgpienia wiekszych nierdbwnosci poprzecznych nalezy
je korekcyijnie sfrezowac.
ODWODNIENIE

Rozwigzania projektowe nie zmienigjg sposobu odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie
realizowane bedzie powierzchniowo. Poprzez spadki podtuzne i poprzeczne woda odprowadzona
zostanie poprzez pobocze do istniejacych rowdw przydroznych.
PRZEKROJ PODLUINY
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Spadek podtuzny przebudowywanej drogi dostosowaé do istniejgcego spadku podtuznego
oraz do wlotdw istniejgcych drog poprzecznych i terendw przylegtych. Niwelete skorygowac pod kgtem
ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizeh i wzniesien. Rownosé podtuzna musi odpowiadad
wymaganiom normowym.

5. Technologia robét strona [ 7

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i
wyroby muszg posiadaé¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcq je do stosowania w budownictwie
drogowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na
siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczqgce zamawiania materiatdw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie
materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w
tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatéw i urzgdzenh, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wtasciwosci uzytkowe umotzliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb
frwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla
pojazddw uprzywilejowanych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i przy zachowaniu przepiséw BHP. Technologia wykonania i
odbioru robét zostata okreslona w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
ktéra jest integralng czescig niniejszej dokumentacii projektowej. Wytyczne do realizacji robét:

- roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentacji Projektowej,

- w celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé odpowiednich
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzyé
na koszt wykonawcy

Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektdédw ochrony srodowiska

Wykonawca robét zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikdw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby nie doszto do Strona | 8
zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowq. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.
Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi dojazdowej nalezy szczegdlng uwage zwrdcic
na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres przebudowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robdét zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonac
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robét i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas
prowadzenia robét.
Kazda zmiana istniejgcej organizaciji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na harmonogramie
robdt i uzgodnionego z Zarzgdcq drogi.
W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia rozbudowy
alternatywnych potgczeh komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, komunikaciji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczehstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Dla prowadzonych robdt Kierownik
Budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt
budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujgce informacije:

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzqadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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6. Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce zasuwy zawordw wodociggowych oraz wtazy nalezy wyregulowaé wysokos$ciowo do
nowych rzednych. Wykonawca poinformuje o tym fakcie zarzgdcdw odpowiednich sieci. Uszkodzone Strona | 9
skrzynki wodociggowe, hydranty nalezy wymienié¢ na nowe. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem bqdz
uszkodzeniem istniejgcych sieci lezqg po stronie wykonawcy.

W pasie drogowym zlokalizowane sg punkty poligonowe. Roboty zwigzane z zabezpieczeniem

punktdw poligonowych nalezy ujgé w cenie kontraktu.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywad
na $Srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397].
Zastosowane rozwigzania fechniczne oraz wyroby budowlane nie bedqg wywieraty ujemnego wptywu
na srodowisko naturalne i nie stwarzajqg zagrozenia dla warunkdw zdrowia i zycia ludzi, zardbwno w frakcie
budowy jak i w trakcie eksploataciji. Projektowane obiekty budowlane nie majg wptywu na stopien

zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

8. Uwagikoncowe
a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,
b) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentdw
materiatéw i urzgdzen,
c) W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé odpowiednich
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

d) Bezwzglednie przestrzegacé obowigzujgcych przepiséw BHP
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Betchatdw, dnia 06.02.2017 r.

czesé i

Oswiadczenie projektanta i uprawnienia wraz z przynaleznosciq do lzby Inzynieréw Budownictwa Strona | 10

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 7 pdZn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy na ,,Przebudowe drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych w miejscowosci Wola Jankowska, Gmina Strzelce Wielkie o dtugosci 706,00 mb"”, wykonany na
Zlecenie Gminy Strzelce Wielkie ul. Czestochowska 14, 98 - 337 Strzelce Wielkie zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

Projektant:
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-5SN-N3H-175 *

Pan Krzysztof Piotr HAUS o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0637/02

adres zamieszkania ul. Reymonta 3 m. 26, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu Budowlanego: Strona | 14

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Wola Jankowska Gmina Strzelce Wielkie o
dtugosci 706,00 mb" zlokalizowanej w wojewddztwie tdédzkim, powiecie pajeczanskim, na dziatce o nr
ewidencyjnym 203 obreb Wola Jankowska w Gminie Strzelce Wielkie.

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr ew. 203 obreb 12

Inwestor:

Gmina Strzelce Wielkie
Ul. Czestochowska 14
98 — 337 Strzelce Wielkie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr. Inz. Krzysztof Haus

97 - 400 Betchatéw

ul. Reymonta 3/26
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1. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploataciji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- Wizja lokalna terenu przysztej budowy

2. Zakres rob ot

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi dojazdowe] do gruntdw rolnych w miejscowosci Wola
Jankowska o dtugosci 706,00 mb.

Kolejno$¢ redlizacii inwestyciji:

- tyczenie geodezyjne,

- oznaczenie i ochrona punktéw osnowy geodezyjnej na podstawie przepisdw prawa geodezyjnego,

- skropienie miedzywarstwowo nawierzchni bitumicznych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- roboty wykohczeniowe,

- roboty towarzyszgce.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie Gminy Strzelce Wielkie w miejscowoséci Wola Jankowska

4. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.

Nie projekiuje sie elementdw zagospodarowania terenu ktdre mogg stwarzaé zagrozenia bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy
sprzetu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko
pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegajg urzgdzenia podziemne.

5. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacii robdt budowlanych.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatéw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i sprzetu pneumatycznego
wykorzystywanego podczas rozbidrek.

Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji na drodze dojazdowej nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczyé do budowy dostep oséb postronnych (mieszkahcdw przylegtych posesji) — trwate
ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,

- Wykonawca opracowujgc projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141
z pdzn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne] znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy
powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy
pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadac¢

niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt powinni dostac
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnoénie bezpiecznego sposobu realizacji robdt. Wszystkie prace
przebiegac¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich
pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by
zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robdt
budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp.
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Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i
w ich poblizu zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robdt,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

- nadzér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- wydzieli¢ drogi ewakuacyjne dla mieszkancodw przylegtych blokdw,

- jezeli prace bedqg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oéwietlenia,

- jezeli prace bedqg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robdt.

Szczegding uwage nalezy zwrédci¢é na prawidtowe oznakowanie robdt i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno byc¢
wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,50m.

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowad granice terenu za
pomocqg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ponadto praca z maszynami
drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwiqzku z powyzszym przy
wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a
kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo
oéwietli¢, a maszyne wyposazy¢ w swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzgdzeh mogq pracowac tylko
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do budowy w miare
mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na biezgco nalezy
sktadowac w miejscach nie kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac
preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

7. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzgdzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerdw telefondw
alarmowych.

8. Uwagi kohcowe

Oprocz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnosnie rozwigzan projektowych
nalezy konsultowac z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg posiada¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do danych robdt.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, z
zachowaniem warunkdéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ placu
budowy, sporzgdzona przez kierownika budowy.
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