PRZEDMIAR

Wola Jankowska - droga dojazdowa

. Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1] 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
! 1 !KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa drogi w terenie rownin-  'km 1|
i d.1 0119-03 nym |
| | (gecdezyjne wytyczenie pasa drogowego, wyznaczenie i ochrona istniejgcych punk-
' ‘ téw osnowy geodezyjnej - 2szt i punktéw granicznych, inwentaryzacja geodezyjna po-
wykonawcza) |
\ i 10.706 km 0.708 ]
[T | o i RAZEM 0.706
J 2 Analiza wias-  Przygotowanie, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | km
d.1 na
L |0.706 km 0.706,
; L i} RAZEM _ | 0.706]
| 2 . 'WYKONANIE NAWIERZ CHNI i
[ 3[KNR 2-31 'Mechaniczne oczyszczenie krawedzi istniejacej jezdni o gruboéci 10 cm z niskigj rog-|m? i |
d.2'1402-05 linnosci przed wykonaniem warstw bitumicznych szerokosci 1,0m str. prawa i lewa |
1412 Im2 | 1412.000.
L | | RAZEM 1412.000
4] KNR AT-03 |Roboty rementowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm z wywozem ma- |m?
d.2/0102-02 teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
| 2950.30 m? 2950.300
L S . - RAZEM |  2950.300
5'KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg K-65 asfaltowg na zimno nawierzch- | m2 [ ‘
d.2|0202-02 ni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
2950.30 m2_ | 2950.300 |
L RAZEM 2950.300
6|KNR 2-31 Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaliowa AC 11W z wbu- |t
d.2|/0108-02 dowaniem mechanicznym
75 kg/m2{$rednio 3cm)
221.27 t 221.270
~ _ RAZEM | 221.270)
| 7/KNRAT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM na zimno nawierzchni bitu-  |m?
d.2/0202-02 micznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 I
| 2950.30 __m? | 2950.300
. - : | | RAZEM 2950.300
8{KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnaogr.4 cm m?
d.2|0302-02 AC11S
1‘ UWAGA: warstwe $cieralng nalezy ukiada¢ peing szerokoscia, bez szwu technolo-
gicznego w 0si
_|2950.30 B . m2 2950.300)
o R o o RAZEM |  2950.300
3 WYKONANIE POBOGZY , ;
9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.3|1402-05
1065 m2 | 1065.000
RAZEM 1065.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 na poboczach - warstwa dolna o gruboéci|m?
d.3/0114-05 z.0. |po zageszczeniu 10 cm
2.12. 9901-02
1065 m? 1065.000
] RAZEM 1065.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11/KNR 2-01 Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5 ¢cm - humusowanie terenu momie- | m?
d.4/0510-01 dzy krawedzig pobocza a skarpa rowu
423.6 m2 423.600
| RAZEM 423.600
12/KNR 2-01 Humusowanie skarp dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.4/0510-02 Cat. gr. 10cm
423.6 m?2 423.600] |
| . . i RAZEM | 423.600
I 5 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW |
13|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm - dostosowanie [m?
d.510114-05 z.0. |wysokoSci pomigdzy istniejgca nawierzchnig zjazdu a krawedzig nowej nawierzchni
2.12. 9901-02 |bitumicznej
30 m? 30.000
| RAZEM | 30.000
14/KNR AT-03  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnaogr.4 cm  |m?2
d.5I0302-02 AC11S - dostosowanie wysokosci pomiedzy istniejacg nawierzchnig zjazdu a krawe-
dzig nowej nawierzchni bitumicznej
15 {m? 15.000
! RAZEM 15.000
15/KNR 2-31 Przetozenie kostki betonowej - dostosowanie wysokosci pomiedzy istnigjaca nawierz- | m?2
d.5(1206-03 chnig zjazdu a krawedzig nowej nawierzchni bitumicznej
15 m? 15.000
i RAZEM 15.000
16| KNR 2-31 'iDostosowanie wysoko$ci pomiedzy istniejacg nawierzchnig na dojéciu do furtki a kra- | m?2
d.5/1206-03 |wedzig nowej nawierzchni bitumicznej z betonu C20/25 |
i | {m?2 3.000;

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15647 Uzytkownik: Joanna Miynarska



Wola Jankowska - droga dojazdowa

PRZEDMIAR

-

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem |

. Lp. | Podstawa
i |

RAZEM

3.000]

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15647 Uzytkownik: Joanna Miynarska



