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Zamawiajacy

GMINA STRZELCE WIELKIE
98-337 Strzelce Wielkie
ul. Czestochowska 14

Wszyscy Nabywcey Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia

ZP. 271.8.2018

Dotyczy: postgpowania o udzieleniu zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

1L,

nieograniczonego pn. : , Przeciwdzialanie degradacji srodowiska naturalnego
w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”

Modyfikacja tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy,
Gmina Strzelce Wielkie dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w nastgpujgcym zakresie:
Modyfikacji ulega SIWZ w rozdziale 3 pkt 3.1( Przedmiot zamoéwienia).
Istniejgcy zapis ulega zmianie i przyjmuje nastepujacg tre$é: Przedmiotem
zamoéwienia jest : Realizacja projektu pod nazwg ,,Przeciwdziatanie degradacji
srodowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”

Cze¢s¢é 1 zamoéwienia- Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, zakup
wyposazenia-zgodnie z dokumentacja projektowg i PFU
Cze¢s¢ 2 zamoéwienia - Nasadzenia roslin zgodnie z dokumentacjg projektows

1 PFL



NASTEPUJACA TRESC 1 CZESCI ZAMOWIENIA

Pozycja

Obszar

Zaprojektuj i wybudujl
Dokumentacja
projektowa

Nazwa dostawy

Wiasciwosci techniczne {rodzaj, typ, gléwne parametry)

Jedn
miary

llogé

nazwa etapu

termin realizacji

14

Sciezka p

owa - y konstrukcyjne Sciezki pieszo-r j (Obszar A) - 1 kpl.

Dokumentacja
Projeklowa

Warstwy konstrukcyjne $ciezki pieszo-
rowerowej (obszar A)

Zaprojeklowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm (na czgdci rowerowej czerwona, na czesci pieszej grafitowa) - podsypka
cementowo — piaskowa 1:4gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie gr. 10cm -
wyprofilowane podioze gruntowe - obustronne obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. Sem.

kpl.

etap!

do 30.10.2018 r.

Komunikacja dla pieszych - warstwy konstrukcyjne (Obszar A)- 1 kpl.

Dokumentacja
Projektowa

Warstwy konstrukcyjne komunikacja dia
pieszych (obszar A}

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa brukewa gr. 8cm (na czgéci rowerowej czerwona, na czeci pieszej grafitowa) - podsypka
cementowo — piaskowa 1:4gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie gr. 10cm -
wyprofilowane podloze gruntowe - obustronne obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. S5em.

kpl.

etap 2

do 30.10.2018 r.

Komunikacja dla pieszych - warstwy konstrukcyjne (Obszar B)- 1 kpl.

Dokumenlacja
Projektowa

Warstwy konstrukcyjne dla komunikacji dia
pieszych (obszar B)

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawigrzchni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm (na czgdci rowerowej czerwona, na czedci pieszej grafitowa) - podsypka
cementowo - piaskowa 1:4gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie gr, 10cm -
wyprofilowane podloze gruntowe - cbustronne obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm posadewione na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm.

kpl.

etap 5

do 15.05.2019r.

Miejsca parkingowe - warstwy konstrukcyjne parkingu nr 1 {Obszar A) - 1 kpl.

Dokumentacja
Projektowa

Warstwy konstrukcyjne pod powierzchnig
parkingu nr 1 i nawierzehnig dojazdowa do
parkingu (Obszar A)

Zaprojektowano nastepujace konslrukcje nawierzchni:
- kostka betonowa brukowa gr. 8cm (na czeéci rowerowej czerwona, na czgsci pieszej

grafitowa) - podsypka cemenlowo - piaskowa 1:4gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowana
mechanicznie gr. 10cm - wyprofilowane podioze gruntowe - obustronne obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm posadowione na podsypee cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5em.

kpl.

etap 3

d030.10.2018r

Misjsca parkingowe - warstwy konstrukeyjne parkingu nr 2 (Obszar A) - 1 kpl.

Dokumentacja
Projeklowa

Warstwy konstrukcyjne pod powierzchnie
parkingu nr 2 i nawierzchnie dojazdowa do
parkingu (Obszar A)

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzehni:

- kostka betonowa brukowa gr. Bem (na czesci rowerowej czerwona, na czgéci pieszej grafitowa) - podsypka
cementowo — piaskowa 1:4gr. 4 cm - warstwa podbudowy 2 kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie gr. 10cm -
wyprofilowane podloZe gruntowe - obustronne obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr, Sem.

kpl.

elap 3

do 30.10.2018r

1.6

Miejsca parkingowe - warstwy konstrukcyjne parkingu nr 3 (Obszar B) - 1 kpl.

Dokumentacja
Projektowa

Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie
parkingu nr 3 i nawierzchnie dojazdowa do
parkingu (obszar B)

Zaprojektowano nastepujage konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm {na czeéci rowerowej czerwona, na czesci pieszej

grafitowa) - podsypka cementowo ~ piaskowa 1:4gr. 4 cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie gr. 10em - wyprofilowane podioze gruntowe - obusironne obrzeza betonowe o wymiarach
8x30x100cm posadowione na podsypee cementowo — piaskowej 1:4 gr. Scm.

etap 5

do 15.05.2019




Remont drogi wewnetrzne] - warstwy konstrukeyjne (Obszar A) - 1 kpl. -

Przewidziano:wykonanie warstwy wigzgce asfaltowej o gr 4 cm
- wykonanie warstwy $cieralnej asfallowej o gr 3cm

1.7 : - wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
Dokumentacja ] .
1. Projsidowa Warstwy konstrukcyjne drogi {Obszar A} |zaprawg cementowg kpl. etap 4 do 30.10.2018r
- uzupelnienie poboczy nieutwardzonych o szerokosci 2x0,5 m gruntem kategorii
Utwardzenie projekluje sig z nawierzchni asfaltowsj: warstwa wiazaca 4cm i warstwa §cieralna 3cm. Podbudowa z
warstw llucznia kamiennego pozostaje bez zmian.
Remont drogi wewnetrzne] - oznakownaie pionowe drogi (Obszar A) - 1 kpl.
£naki drogowe pionowe jako wyposazenie drogi. Zaplanowano znaki nakazujace | informujace pierwszeistwo jazdy i
jednokierunkowos¢ drogi. Znaki zamocowane na slupach aluminiowych, B2-
1.8 Zakaz wjazdu x1
i Zaprojektuj i wybuduj/ |Oznakowanie pionowe drogi (Obszar A) D3 - Droga jednokierunkowa x1 kpl. etap 4 do 30.10.2018r
AT - Ustap pierwszenstwa x1
B22 - Zakaz skretu w prawo x1 D-6b -
przejscie dla pieszych i przejazd rowerdw x3
Wyréwnanie istniejacego terenu (Obszar A) - 1 kpl.
19 1 Dokumentacja Wyrownanie istniejacego terenu dla W ramach zadania przewidziano jedynie korekty istniejacego uksztattowania lerenu w miejscu lokalizacji miejsc kol etap5 do 15.05.2019r
. Projektowa zagospodarowania terenu - (obszar A) postojowych i elementdw malgj architektury 4 o
Wyrdwnanie istniejacego terenu (Obszar B) - 1 kpl.
1.10 1 Dokumentacja Wyrownanie istniejacego terenu dia W ramach zadania przewidziano jedynie korekly istniejacego uksztallowania terenu w migjscu lokalizacji miejsc kol elap5 o 15.05.2019 1
' Projektowa zagospodarowania terenu (obszar B) postejowych i elementdw malej architeklury ' o ’
Remont gniazda bocianiego (Obszar A) - 1 kpl.
. - Polegajacy na wymianie zniszczonych elementow gniazda. Gniazdo wykonane na stupie drewnianym zakotwionym w
1.11
1. Zaprojektuj | wybuduj/ Wmm_.mma M“__MM_M%%MWM_M@NM&E A ziemi na glgbokos¢ 1,5m, platforma drewniana o érednicy ok 1,5m wypeiniona galgziami i sianem. Gniazdo bedzie kpl. elap?7 do 15.05.2019r.
Ao schrenieniem dla bociana bialego - rzadkiego gatunku ptakéw, ktory kazdego roku przylatuje w to miejsce.
Wykenanie ogrodzenia przy ruinie kaplicy (Obszar A) - 1 kpl.-
113 Wykenanie ogrodzenie przy ruinie kaplicy  |Przy ruinie zostanie wykonane agrodzenie panelowe siatkowe o wysokasci ok 1,2m na podmurdwce systemowej o
; jekluj i j ! : etap 7 do 15.05.2019r.
1 Foprolekg bl | e iy dlugoéci ok 72,0mb, " iy °
Oswietlenie terenu (Obszar A) - 1 kpl.
: W . Przewidziano lampy ledowe (oprawa uliczna ledowa typu ST COB 1x80W) zamontowane na stupach aluminiowych
1.14
1. UW_HMH m“ﬁw_m Nw_“M_qmb_m RISt aONE stozkowych o wys. 4,5m i érednicy fi 114/60mm na fundamencie pref. B-60 z tabliczka bezp. typu SAL-4,5/B-60. kpl. etap 6 do 15.05.2019r.
y Zasilanie oéwietlenia wykonac kablem ziemnym 1kV typu YKXs 4x6mm?2.
Oswietlenie terenu (Obszar B) - 1 kpl.
Stosowac kabel YAKXS 4 x 25 mm? - calkowita diugosé projektowanej linii: 178m - lokalizacje slupow na dzialkach
1.15 1 Dokumentacja Oéwietlenie lerenu zagospodarowanie wykonaé metoda wykopow punkiowych - slupy aluminiowe stozkowe o wys. 4,5m i $rednicy fi 114/60mm na Kol T o0 15.05.2019 1
’ Projektowa (obszar B) fundamencie pref. B-60 z tabliczkg bezp. typu SAL-4,5/B-60 - lampy ledowe {oprawa uliczna ledowa typu ST COB o P - ’
1x80W)
Zasilanie do punktu edukacyjnego (Obszar A) - 1 kpl.
Zasilanie przy punkcie edukacyjnym wykonat kablem ziemnym 1KV typu YKXs 4x6mm2. Kabel ulozyé w ziemi
146 Dokumentacja Zasilenie gniazdek do punktu edukacyjnego zgodnie z zasadami .cfmw_ﬁ.éﬁ_ _m.x a_m. kabla Nmm ajacego .E_.N.A 3_6:% uziemienie o omosowo_ Ru<10Q. __m.xe
1. Projekdowa (Obszar A) system ochrony przeciwporazeniowsj przyjgto szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie systemu zerowania. kpl. etap 6 do 15.05.2019r.

Kable ukladac w wykopie o glgbokosci 0,7m na podsypce piaskowej o gr. 10cm. Po ulozeniu kabla przysypat go
warstwa piasku o takiej samej grubosci a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego




NASTEPUJACA TRESG 1 CZESCI ZAMOWIENIA

Zaprojektuj | wybuduj/

. y i 4 Jedn
Pozycja | L.p. | Obszar : £ N j
ozyCj p. dokumentacja projektowa azwa dostawy Wiasciwoscl techniczne (rodzaj, typ, gléwne parametry) miary llosé nazwaidiap termin realizacii
Sciezka pieszo-rowerowa - oznakowanie éciezki pieszo-rowerowej (Obszar A) - 1 kpl
31 Sciezka pieszo-ro " K z Na trasie przebiegu $ciezki wystgpuja dwa przejécia dia pieszych i rowerzystéw przechodzace przez istniejgcq droge
1 A dokumentacja projektowa s % _“. fonNa. azndwank wewnglrzng gminng, W miejscu przejécia przez jezdnig zastosowano oznakowanie poziome i pionowe formujace o kpl. 1 etap 8 do 15.05.2018r
Sciezki pieszo-rowerowe] (Obszar A) - 1 kpl. N P A 3 5
fuchu pieszych i rowerzystow. W miejscach przej$é zastosowat krawezniki wiopione.
Zagospodarowanie terenu - urzadzenia malej architektury (Obszar A) - 1 kpl.
: : g Stojak wykonany z profili i rur - produkty malowane metoda proszkowa bardziej odpome na $cieranie. Pozwala na
1 A dokumentacja projeklowa  |Stojak na row 3 ¥ g i § .05.
Ll 5 e stabilne ustawienie roweru, dopigcie go do konstrukcji. st * Hap8 do 15.05.2015r
Betonowa fawka mocowana na gruncie z drewnianym siedziskiem z oparciem w ksztalcie fuku. Minimalna dhugost
2 A dokumentacja projektowa  |Lawka z oparciem siedziska po obwodzie 1,5m. Elementy metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane. szt. 4 etap 8 do 15.05.2019r
Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podioze preta montazowego.
2 = & Siedziska wykonane z drzewa dgbowego, zamontowane na stale do gruntu, Szerokost siedziska 40cm, ustawiane w
: ; ; 1 etap 8 do 15.05.2019
A dokumentacia projekiowa  (Siedziska debowe wznoszacych sig rzgdach. Siedziska przeznaczone do siedzenia dla okolo 70 os6b. P o ;
Betonowa fawka mocowana na gruncie z drewnianym siedziskiem bez oparcia w ksztalcie fuku. Minimaina dlugost
A dokumentacia projektowa | Zestaw dwie lawki + donica betonowa siedziska po obwodzie 1,5m. Elementy metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane + donica 4 etap 8 do 15.05.2019r
betonowa na kwialy. Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podioze preta montazowego.
i " iy o Kosz betonowy na émieci z metalowm kapulg zadaszajaca. Kosz o pojemnoéci 40 ), wysokosci max 90cm.
; : 18 do 15.05.2019r
5 A dokumentacja projektowa  [Kosz na $mieci betonowy Praylwierdzenie kosza poprzez wwiercenle w padioze preta montazowego, szt etap 8 0 15.05
Tablica z informacjami edukacyjnymi przy kazdym ze stanowisk edukacyjnych + tablica z regulaminem okreslajgcym
zasady i warunki korzystania z obszaru edukacyjnego oraz wskazujgcym, na wypadek zaistnienia sytuacii zagrazajacej
32 A dokumentacja projeklowa  [Tablica edukacyjna bezpieczenstwu 0sob korzystajacych ze $ciezki przyrodniczej, numery telefonéw alarmowych. Tablice wykonane z szt. 18 etap 8 do 15.05.2019r
drewna debowego, z naturalnymi ksztatami konardw, z zadaszeniem, z treécig informacji odpoma na promieniowanie
sloneczne i warunki atmosferyczne.
7 A dokumentacja projeklowa | Mostsk widokowy Mostid lukowe, m_w%s__%m element dekoracyjny na trasie $ciezki edukacyjno-przyrodnicze]. Mostki wykonane z - 2 elap 8 do 15.05.2019¢
drewna, z porgczam
Zestaw sklada sig z dwoch lawek betonowych z drewnianym siedziskiem w ksztalcie fuku + stol okragly na betonowej
8. A dokumentacja projeklowa  |Zestaw stolik + dwie lawki nodze z drewnianym blatem. Stét o wysokosci ok 80cm, $rednica blatu 100cm Sposéb przytwierdzenia poprze kpl. 6 etap 8 do 15.05.2019r
wwigrcenie w podloze preta montazowego.
9. A dokumentacja projeklowa  |Budki legowe 25x13x13 Budki legowe o wymiarach 25x13x13 zawieszone na drawach istniejacych, drewniane z otwarem. szt, 34 alap 8 do 15.05.2019r
10. A dokumentacja projektowa  [Budki lggowe 35x15x15 Budki legowe o wymiarach 35x15x15 zawieszone na drzwach istniejacych, drewniane z otworem. szt 30 elap 8 do 15.05.2019r
11 A dokumentacja projektowa  |Budki legowe 40x19x19 Budki legowe o wymiarach 40x19x19 zawieszone na drzwach istniejacych, drewniane z otworem. szt 1 etap 8 do 15.05.2019r
12, A dokumentacja projeklowa  |Budki legowe 52x30x30 Budki legowe o wymiarach 52x17x17 zawieszone na drzwach istniejacych, drewniane z otworem. szt. 7 etap 8 do 15.05.2019r
13. A dokumentacja projektowa  |P6lki dia jaskélek 32x17x17 Polki dla jaskélek o wymiarach 32x17x17 zawieszone na drzwach istniejacych, drewniane. szt 4 etap 8 do 15.05.2019r
Karmniki dia ptakéw wykonane z drewna. Daszek skiada sie z grubszych, zaokraglonych kawalkéw drewna,
14, A dokumentacja projektowa  |Karmniki wiszace i stojace Podstawka réwniez wykoficzona jest grubszymi listwami, ktére zabezpieczajg przed wyp M czy rozwiewaniem z szt. 8 etap 8 do 15.05.2019r
kamnika pokarmu, Przystosowane zaréwno jako wiszace i stojce. Szerokosé: 18 cm x 21,5 cm, wysokosé: 20 cm.
15. A dokumentacja projeklowa  [Rzeiba plaka baka Rzezba drewniana o wysokosci ok. 1,50m. Ptak bak stojacy na nogach lub trzymajacy sig trzciny, maskujgey sie w nigj. | szt. 1 etap 8 do 15.05.2019r
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Zagospodarowanie terenu - urzadzenia malej architektury (Obszar B) -1 kpl.

dokumentacja projektowa

Stojak na rowery

Stojak wykonany z profilii rur - produkty malowane metoda proszkowa bardziej odpome na &cieranie. Pozwala na
stabilne ustawienie roweru, dopiecie go do konstrukcj

szt

dokumentacja projektowa

tawka z oparciem

Betonowa lawka mocowana na gruncie z drewnianym siedziskiem z oparciem w ksztatcie huku. Minimalna diugost
siedziska po obwodzie 1,5m. Elementy metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.
Przytwierdzenie poprzez wwiercenie w podioze preta montazowego.

szt.

dokumentacja projektowa

Kosz na $mieci betonowy

Kosz betonowy na $mieci z metalowm kapulg zadaszajaca. Kosz o poj i 40 |, wysokosci max 90cm.
Przytwierdzenie kosza poprzez wwiercenie w podioze preta montazowego.

szt

dokumentacja projektowa

Zeslaw stolik + dwie tawki

Zestaw sklada sig z dwdch fawek betonowych z drewnianym siedziskiem w ksztalcie luku + sI6t okragly na betonowej
nodze z drewnianym blatem, Stét o wysokosci ok 80cm, $rednica blatu 100cm Sposéb przytwierdzenia poprze
wwiercenie w podloZe preta montazowego.

kpl.

dokumentacja projektowa

Tablica z informacjami edukacyjnymi przy kazdym ze stanowisk edukacyjnych + tablica z regulaminem okre$lajacym
zasady i warunki korzystania z obszaru edukacyinego oraz wskazujacym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej
bezpieczenstwu osbb korzystajacych ze Sciezki przyrodniczej, numery telefonéw alarmowych, Tablice wykonane z
drewna dgbowego, z naturalnymi ksztaftami kenarow, z zadaszeniem, z treécig informacji adporna na promieniowanie
sloneczne i warunki atmosferyczne.

szt

dokumentacja projektowa

Rzezba ptaka baka

Rzeba drewniana o wysckosci ok. 1,50m. Ptak bak slojacy na nogach lub trzymajacy sig trzciny, maskujacy sie w niej.

szt

etap 8

etap 8

etap 8

elap 8

elap 8

etap 8

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

34

Zagospodarowanie terenu - urzadzenia malej architektury (Obszar C) -1 kpl.

dokumentacja projektowa

Stojak na rowery

Stojak wykanany z profilii rur - prociukty malowane metoda proszkowa bardziej odpome na &cieranie. Pozwala na
stabilne ustawienie roweru, dopigcie go do kenstrukcji.

szt

dokumentacija projektowa

Kosz na $mieci betonowy

Kosz betonowy na émieci z metalowm kapula zadaszajaca, Kosz o pojemnoéci 40 |, wysokosci max 90cm.
Przytwierdzenie kosza poprzez wwiercenie w podloze preta montazowego.

szt

dokumentacja projektowa

Zestaw stolik + dwie fawki

Zeslaw sklada sig z dwoch lawek betonowych z drewnianym siedziskiem w ksztatcie fuku + sté! okragly na betonowej
nodze 2 drewnianym blatem. Sté! o wysckosci ok 80cm, érednica blatu 100cm Sposéb przytwierdzenia poprze
wwigrcenie w pedloze preta montazowego.

kpl.

dokumenlacja projektowa

Tablica edukacyjna

Tablica z informacjami edukacyjnymi przy kazdym ze stanowisk edukacyjnych + tablica z regulaminem ckreslajacym
zasady i warunki korzystania z obszaru edukacyjnego oraz wskazujgeym, na wypadek zaistnienia sytuacii zagrazajacej
bezpieczenstwu 0sob korzystajacych ze $ciezki przyrodniczej, numery telefonéw alarmowych. Tablice wykonane z
drewna dgbowego, z naturalnymi ksztaltami kanaréw, z zadaszeniem, z tresciq informacii odpomg na promieniowanie
sloneczne i warunki atmosferyczne.

szt

etap 8

etap 8

etap 8

etap 8

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

3.5

Zagospodarowanie terenu - urzadzenia matej architektury (Obszar D) - 1 kpl.,

Zaprojektuj i wybuduj

Tablica edukacyjna

Montaz tablicy informacyjnej z elementami edukacyjnymi na istniejacym stupie drewnianym, wykonana z drewna,
zawierajca tresci nadrukowane odpome na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

kpl.

gtap 8

do 15.05.2019¢

3.6

Miejsce wypoczynku i relaksu (Obszar B) - 1 kpl. (wydatki kwalifikowalne)

dokumentacja projek

Zestaw lowy dwukondygnacyjny

Dwukondygnacyjny zestaw. Stela2 zestawu metalowy, malowany metoda proszkowa, odpomy na $cieranie, pozostale
elementy wyk z ate ych materialow.

- material na daszkii burty piyta HDPE

- material zjezdZalni stal nierdzewna

Strefa bezpieczestwa: 10,15m x 9,85m

szt

dokumentacja projektowa

Hustawka dwustanowiska metalowa

Hustawka podwéjna metalowa, malowana metoda proszkowa z duzg odpomoécig na scieranie. Siedziska z tworzywa
sztucznego, jedno siedzisko laweczka, drugie pampers, Strefa bezpieczenstwa 2,22m x 8,10m.

szt

H 2 siedziskiem kubetkowym

Hustawka pojedyncza metalowa, malowana metoda proszkowg z duzg odpomoscia na $cieranie. Siedzisko kubelkowe
z tworzywa go. Strefa bezpi a 3,20m x 8,10m.

szl.

etap 8

etap 8

elap 8

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r




7

Miejsce wypoczynku i relaksu (Obszar B) - 1 kpl. (wydatki niekwal kowalne)

dokumentacja projektowa

Podwéjne urzadzenie sitowe wyciskanie
lezac +wyciskanie siedzac

Urzadzenia ze stali nierdzewnej, podwojnie malowane proszkowo, siedziska z worzywa sztucznego. Urzadzenia
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Urzadzenia zamocowane na jednym pylonie lub jedne
rurze. Strefa bezpieczefistwa 5,60 x 3,95m.

kpl

dokumentacja projektowa

Podwdjne urzadzenie silowe lawka +
orbitrek

Urzadzenie podwdjne na jednym pylonie. Z jednej strony lawka, z drugiej orbitrek. Urzgdzenie cale dwukrotnie
malowane proszkowo, ze stali nierdzewnej. Strefa bezpieczefistwa 4,70 x 5,70m

kpl.

dokumentacja projektowa

Podwdjne urzadzenie silowe prasa nozna +
biegacz

Zestaw prasa nozna z siedzeniem z tworzywa sztucznego + laweczka zamocowane na jednym pylonie. Urzgdzenie ze
stali nierdzewnej, podwdjnie malowane proszkowo. Strefa bezpieczenstwa 5,80 x 3,55m.

kpl.

elap 8

etap 8

etap 8

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

do 15.05.2019r

38

Platforma widokowa {Obszar A) - 1 kpl,

dokumentacija projektowa

Platforma widokowa

Platforma widokowa o wymiarach: 5,00m x 4,00m i wysokosci od poziomu plyty fundamentowej 6,10m. llos¢
kondygnacji naziemnych: 1. Powierzchnia uzytkowa: 20m?. Obiekt opiera sig na czterech slupach éwierkowych o
przekroju 22x22cm. Podest wykonany z desek sosnowych o wymiarach 4x12cm opartych na legarach 4x24cm. Obiekt
w poziomie pedestu idckowego wyposazony w barierki ochronne. Na podest przewidziano schody konstrukeji
drewnianej dgbowej o szerokosci biegu 120cm obustronnie wyposazone w barierki. Drewniana konstrukcja dachu
mocowana do kenstrukeji supow obiektu poprzez legary. Wezly | polgczenia konstrukgji drewnianych z zastosowaniem
polaczen ciesielskich. Dopuszczalnie z zastosowaniem wzmocnienia z lacznikéw metalowych ocynkowanych.

kpl.

etap 8

do 15.05.2019r

3.9

Platforma widokowa siedzaca i stojaca {Obszar B) - 2 kpl.

dokumentacia projektowa

Platforma widokowa siedzaca i stojgca

Platforma widokowa siedzaca - altana drewniana z tawkami i stofem, na rzucie oémiokata, przykryta papg
lermozgrzewaing, Platforma widokowa stojaca - jest miejscem utwardzonym z barierka tuz przy skarpie rzeki Pisi.
Barierka metalowa dla bezpieczefstwa obserwujacych uzytkownikow.

kpl.

etap 8

do 15.05.2019r

3.10

Punkt edukacyjny (Obszar A) - 1 kpl.

dokumentacja projektowa

Punkt edukacyjny - namiot

Material plandekowy PVC: grubost dachu ok. 500g/m2, écian bocznych ok.500g/m2 Jedna $ciana szczytowa
olwierana na zamek blyskawiczny - z mozliwoscig podwinigcia Kazda éciana pojedynczo montowana na konstrukcje
Wysokost $cian bocznych: ok. 3m Wysoko$é w szczycie: ok. 4m Konstrukcja stalowa, w pelni ocynkowana, wykonana
2 rur o $rednicy ok. 38mm, grubosci écianki ok. 1,2mm, tgczniki o srednicy ok. 42mm, grubosci &cianki ok. 1,4mm.
Profesjonainy namiot sceniczny 6x5m (30m2) z PVC w kolorze bialym lub czamym, o dodatkowo wzmocnicnej
konstrukeji dachu i ramie przypodiogowej.

etap 8

do 15.05.2019r




NASTEPUJACA TRESG 2 CZESCI ZAMOWIENIA

& Zaprojektuj | wybudujl i 2 : @ g Jedn £
dzaj, typ, 5
Pozycja | L.p. | Obszar dokumentacia projektows Nazwa dostawy Wiasciwosci techniczne (rodzaj, typ, gléwne parametry) misry llose NAZWA ETAPU TEngJI

Nasad: - zbiér 216l leczniczych, ogrod kwi: {Obszar A) - 1 kpl.

Siew reczny nasiona FLOWERING MIX, sklad: chaber blawalek, czamuszka, dziewanna fiolelowa, fiolek rogaty,
firletka chalcedofiska, krwawnica pospolita, krwawnik pospelity, len wielokwialowy, lepnica wschodnia, lepnica
L A dokumentacja projeklowa  |Laka kwietna szkarlatna, lewkonia diugoplatkowa, mak polny, nachylek lelni, niezapominajka, osrozka wielokwialowa, maczek mt 600 etap 7 do 15.05.2019r,
kalilonijski, rezeda wonna, rumianek pospolity, smagliczka nadmorska, stokrotka, ubiorek, wielosit blgkilny, zZlocien
wiasciwy, ziocien keronowy

Material szkolkarski musi byc czysty odmianowo, wprodukowany zgodnie zasadam\ agrolechniki mdkarskxq
- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zaharlowane i p b l h dia
gatunku | odmiany pokroju, wysokosci, szemkosen i dlugosei pedow, a lakie réwnomiemie rozgalezione |

i . " rozkrzewione,
2z A dokumenlacia projekloia:  [bliss lakerska - Malerial musi by¢ zdrowy, bez Sladéw Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawaw bedgcych szl % elap7 do 15.05.201¢

skulkiem niewtasciwego nawozenia i agrolechniki oraz bez odroslow podkladki ponizej miejsca szczepienia
- System korzeniowy powinien byc dobrze wyksztalcony, nieuszkod: ipowiedni dla danego galunku, cdmiany i
wieku roslin

Material szkotkarski musi by¢ r.zysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie 2 zasadarm agrolechmkl szkolkarskiej

- Rogliny powinny byé A e i prawidh z kterystyeznych dia
galunku i odmiany pokroju, wysokosci, szarnkusc\ i dlugosci pgdow, a lakze rownomiemnie rozgalgzione i

i rozkrzewione.

3 A dokumentacia projektowa  (Migla lakarska - Matenial musi by zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikow, uszkedzen mechanicznych, objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrolechniki orez baz odrostéw podkladki ponizej miejsca szczepienia.

- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze wyl ; kodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roglin

szl 3 etap 7 do 15.05.2019r

Matenal szkolkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukewany zgodnie Z zasadami agrolechniki szkdlkarskie]
- Roéliny powinny byé zdrewniala, zaf i dlowo ulormowane 2 zachowaniem charakterystycznych dla

galunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokasci i diugosci pgddw, a lakze réwnomiemie rozgalgziona i

. . " rozkizewione
4 A Yolumsntaca pofekions  [Lawenda waskolisiia - Malerial mua byc zdrowy, bez &ladow zerowania szkodnikaw, uszkodzen mechanicznych, objawaw bedacych =l =@ etz do 15.05.2019r

kutkis T i hniki oraz bez odrostéw podkladki poniZej misjsca szczepienia.
- System konemow powinien byé dobrze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rodlin

Material szkotkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrolechniki szkdlkarskie]

- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i prawidiowo uformowane 2 zachowaniem charaklerystycznych dia

galunku i odmiany pokroju, wysokosei, szerokosci i diugosci pedéw, a takie réwnomiemie rozgalezione i

: rozkrzewiona

& A Hokumenteja projeksow: | [Cregand, lebiodka pospolia - Ma!enal musl byc zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechamcznyeh objawdw bedgeych

lasciwego nawozenia i ag hniki oraz bez odrosléw podkladki poniZej migjsca szczepienia

24 - System korzeniowy powinien byt dobrzs A , od| dni dla danego galunku, odmiany |

3 wiaku roslin,

szl 20 etap 7 do 15.05.2019r

Matenal szkolkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany 2godnie 2 2asadami agrolechniki szkdlkarskiej

- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zehariowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem charakierystycznych dla
gaturku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takie réwnomiemie rozgalezione i

i rozkrzewione.

6. A dokumentacja projektowa  |Szahwia lekarska - Malerial musi byé 2drowy, bez Sadéw zerowania sekodrikow, uszkodzei mechanicanych, objawéw bedgarch szl 10 elap7 do 15.05.2019¢
skutkiem niswlasciwego nawoZenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkladki pomze] migjsca szczepienia.

- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze wyk Y, y, od dni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roslin

Malerial szkolkarski musi by¢ czysty udmlanowo wyprudukowanry ZngnlE z zasadaml agrolechniki szkolkarskiej
- Rosliny powinny byc zdrewniale, zahartowan:
gatunku i odmiany pakroju, wysokosci, szerckosel i dlugoéci pedow, a Eakze rbwnomiemie rozgalezione i
. . . rozkrzewione.
& A dokumentacja projekiowa | Tymianek - Malerial musi by¢ zdrowy, bez sladow 2erowania ikow, uszkodzen mechani n, objawdw bedacych
5 Jo nawozenia i hniki oraz baz odroslow podkladki ponizej migjsca szczepienia,

Systern korzeniowy powinien by dobrze wy Y, p dla danego galunku, odmiany i

wieku rosfin.

ufo charakier dia

szl 14 elap7 do 15.05.2019r

Material szkélkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnla z zasadami agrotechniki sz}wlkarskrel

- Roéliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i A iem charaklerysty hdla
gatunku i edmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugoéci pedow, a Iakze réwnomiemie rozgalezione i

: rozkrzewione

Koper wloaki - Malerial musi by zdrowy, bez éladow tarowania szkodnikiw, uszkodzed mechanicznych, objawéw bedgeych m |2 st 99,15.05 20115
skutkiem niswlaiziwego nawozenia i agrolachniki oraz bez odrostow podkladki ponize] miejsca szczepienia

- System korzeniowy powinien byé dobrze w nieL iedni dia danege galunku, odmiany i
wieku rosfin.

8 A dokumentacja projeklowa

Matenial szkolkarski musi byé ezysty odmianowo, w-_rpmdukuwany 2godnie zasada:m agrotechniki szkolkarskiej

- Roéliny powinny by¢ zdrewniale, zaharlowane i prawidk z haraklery hdla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokascu i diugosci pedow, a lakze rownomiemie rozgalezicne i

iz s e rozkrzewione.

o A proj (Cacenek, - Malerial musi by zdrowy, bez Sladéw erowania szkodnikow, uszkodzen ieznych, objawow bedgeych L siee LRl
skutkiem niewlaéciwego nawozenia i agrorechmkr oraz hez odmstbw podkladki ponlze; migjsca szezepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztal i , odpowiedni dla danego galunku, odmiany i
wieku roslin




Nasadzenia - lasek brzozowy {Obszar A) - 1 kpl.

Brzoza bre

ne z zach i Pokrn’“b{\ﬂlmmﬁ‘ y go dla gatunku i cdmiany i

Drzewo powinno byc p

one zgodnie z
- pqczak szezytowy przewodnika powinien byc wyrainie wyksziatowany,

- przyrost oslatniego roku powinien proslo przedhuiad przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szki ych powinny
wyslgpowa ficzne korzenie drobne;

- bryta k iowa powinna byé p
- pedy komny nie powinny byé przycigte, ehyba i dnpusz::za sig przycwwe Zgodnie Z wymaganiami

- pedy boczma kumny drzew powinny by¢ rownomieme, chyba ze dop Sig nierd lieme rozmil
zgodnie  wymaganiami szczegdlowymi;
- przewodnik powinien byc prosty, chyba e dopuszeza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami

szozeghlowymi;

- blizny na przewedniku powinny byé dobrze zarosnigle

s2t

elap 7

do 15.05.2019r

dokumentacia projeklowa

Trzgslica medra

Malerial szkotarski musi by¢ czysty deanuwu wypmdukowany 1godn|s z zasada:m a;ruleahn-iu szkblkarskiej

- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, ystyeznych dla
'galunku i odmiany pokroju, wysokosd, szerokosu i diugosci pedow, a !akze réwnomiemia rozgalezione i
rozkrzewione.

- Matenial musi byé zdrowy, bez $ladow zerowania szkedniko h mechanicznych, cbjawow bedgcych
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki araz bez odrostow podkiadki ponize] misjsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien byé dobrze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosfin

szl

21

elap 7

do 15.05.2019r

RAZEM,

Rekonstrukeja sadu owocowego (Obszar A) -1 kpl,

dokumentaga projeklowa

Jablon domowa "Koszlela®

Drzewa powinny byé idk z iem pokroju charaklerystycznego dia gatunku i odmiany 1
Saodnia s fami g b o8

- paczek szczylowy przewodnike powinien byé wyraznie wykszlatowany:

- przyrost oslainiego roku powinien prosto przediuzac przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinlgly, na kerzeniach szkieletowych powinny

wyslgpowat liczne karzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byé prawidiows uformowana i nieuszkodzona;

- pgdy korony nie powinny by przycigle, chyba Ze dopuszcza sig przycigoie zgodnie z wymageniami

szC20gGlawymi,

- pedy boczne korony drzew powinny by rg e, chyba Ze dop sig ni

zgudnia z wymaganiami szczegblowymi,

- przewodrik powinien byé prosly, chyba de dopuszeza sig wighsza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganami

szczegdlowym;,

- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosnigle

szl

elap 7

do 15.05.2019r,

dokumentadja projektowa

pokmju charaklery g0 dla gatunky | odmiany |

Drzewa powinny by¢ prawidiowa u10nnmr‘a z

Jablon domowa "Antonowka®

f zgodnie 2
- paczek szezytowy przewednika powinien bg wyranie wykszmtcwany‘
- przyrost oslatniego roku powinien proste przediuzac przewodnik;
- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prawidiowo razwinigly, na kerzeniach szkietelowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne;
- bryla k iowa powinna byc p inisuszkodzona,
- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba 2e d sig goiE 2godnie Z wymags
|szczegalowym;
- ppdy boczne korony drzew powinmry byé rowncmieme, chyba e dopuszcza sig nierdwnomieme rozmieszczenie
2godnie 2 wymaganiami szezegdlowymi;
- przewednik powinien byt prosty, chyba Ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiam
szczegolowymi;
- bizny na przewodniku powinny byc dobrze zerosnigho

st

slap 7

do 15.05 2019r]

dokumenlacia projeklowa

Jablon domawa *Ligol”

Drzewa powinny byé prawi i 2z zach iem pokroju charaklerystyeznego dia gatunku i odréany i

18 zgodnie Z Wy jami agralechni szkéikarskis]:

pq:zek szezylowy przewodnika powinien byé wytainie wyksziattowany:

- przyros! ostatnisge roku powinien proslo przedhuzac przewodnik;

- syslem kerzeniowy powinien byt skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szkisletowych powinny
wyslgpowat liczne korzenie drobne;

- bryia korzeniowa powinna byé prewidiowe uformowana i nieuszkedzona,

- pedy korony nie powinny byé przycigte, chyba 2e dopuszcza sig przycigcie zgodnie 2 wymaganiami
s2czegdtowymi;

- pgdy boczne korony dizew powinny by ro
zgodnie 2 wymaganiami szczegélowymi;

- przewodnik powinien byé prosty, chyba Ze dopuszcza sig wighsza krzywizng przewodnixa zgodnie 2 wymaganiami
szczegolowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarcénigle

chyba e sig i ieme

elap7

do 15.05.2018r

dokumentacja projektowa

Wisnia pospolita

Drzewa powinny by prawidiowo uformowane 2 zachowaniem pokroju charakterystyoznego dia gatunku i odmiany i

ypr ne zgodnie Z iami agrotechniki szkotkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wykszlatowany,

- przyrosl ostatniego roku pewinien prosto przediuiac przewodnik;

- system korzeniowy powinen by skupiony, prawidiows rozwinigty. na karzeniach szkielelowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byt prawidiowo uformowana i niuszkodzena;

- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba Ze dopuszcza sig przycigeie 2godnie z wymaganiami
szezegdlowymi;

- pedy boczne korony drzew powinny byé ro i chyba ze sig nierd ieme rozr
zgodnie Z wymaganiami szczegblowymi;

- przewodnik powinien byé prosty, chyba e dopuszeza sig wigkszq krzywizne przewodnika zgodnia 2 wymaganiami
szczegélowymi;

- blizny na przewedniku powinny byé dobrze zaroénigle

etap7

do 15.05.2019r

dokumeniacja projeklowa

Grusza "Concorde”

Drzewa powinny byé prawidlowo uformowane z zach i pokmiu charakterystycznego dla galunku i edmiany |
wyprowad zgodnie z wy iami agrotechniki szkélkarski

- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraznie wksztaiwwny

- przyTost oslatniego roku powinien prosto przediviac przewodnik;

- system korzeniowy powinien byé skuplony, prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkisletowych powinny
wyslgpowaé liczne kerzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byé prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;

- pgdy korony nie powinny byc przycigle, chyba ze dopuszeza sig przycigeie zgodnie 2 wymaganiami

szcze gdlowym;

- pgdy boczne korony drzew powinny byé réwnomieme, chyba e dopuszcza sig nierdwnomieme rozmieszczenie
zgodnie 2 wymaganiami szczegilowymi;

- przewodnik powinlen by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng a zgodnie Z wy
szczegiowymi;

- biizny na prrewndniku powinny by# dobrze zarnéniste

elap 7

do 15.05.2019r




dokumenlacja projeklowa

Grusza "Klapsaa®

Drzewa powinny byt p A z zach iem pokroju charaklerystycznego dia gatunku i odmiany |
wypr 2godnie z wymaganiami ag; iki szkélkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyranie wykszlatiowany;

- przyrost ostatniego roku powinien proslo przediuzaé przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien byé skupicny, prawi rozwinigly, na k i kielelowych powinny
wystgpowaé liczne korzenie drobne;

- bryla jiowa powinna byé prawi ufol i i na;

- pedy korony nie powinny byé przyciete, chyba e sig igcie zgodnie 2 wy

szczegdlowymi;

- pgdy boczne korony drzew powinny byé 16 i chyba Ze dog sig nierg ieme rozmieszczenie
zgodnie 2 wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymagamami
szczegdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

szl

elap7

do 15.05.2019r

dokumentacja projektowa

Grusza "Komisowka®

Drzewa powinny byé prawi z iem pokroju charakleryslycznego dla gatunku i odmiany i
P 2godnia z iami agr iki szkotkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyrainie wyksztattowany;

- przyrosl ostatniego roku powinien prosto przediuzaé przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prawidiowo rozwinigly, na korzeniach szkielelowych powirny
wystepowaé liczne korzenie drobne;

- bryla kerzeniowa powinna byé prawidlowo uformawana i nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny byc przycigte, chyba e dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szezegblowymi;

- pgdy boczne korony drzew powinny byé rownomieme, chyba Ze dopuszcza sig nierownomisme rozmieszczenie
zgodnie 2 wymaganiami szczegolowymi;

- przawodnik powinien byc prasty, chyba Ze dopuszcza sig wigkszq krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigte

sz

elap 7

do 15.05.2019r|

dokumentacja projeklowa

Winobluszez trojklapawy

Krzewy powinny bye prawi [ z pokreju terystycznego dia galunku i odmiany i
yp! zgodnie Z wy iami agrolechniki szkdtkarskisj:

- paczek szczylowy przewodnika powinien by wyragnia wyksziallowany;

- przyrost oslatniego roku powinien proslo przedivzat przewodnik;

- system korzeniowy powinien by skupiony, prawidlowo finigty, na korzeniach szkis ych powinny
wys|gpowaé liczne korzenie drobne;

- bryla iowa powinna byé prawi ulormowana i nieuszkodzona;

- pgdy korony nie powinny byt przycigle, chyba Ze dop sig przycigeie zgodnia z

szozegilowym;

- pedy boczne korany drzew powinny byé r chyba ze d sig nieréwnomiemne rozmieszczenia
zgodnie Z wymaganiam: szczegdlowym,

- przewodnik pawinien byc prosty, chyba e dopuszeza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi;

- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosniple

szt

elap7

do 15.05.2019r,

dokumsntacia projektowa

Bez czamy

Krzewy powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany |
|wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrolechniki szkolkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byc wyraznie wykszialtowany;

~ przyrost oslatniago roku powinien prosio przediuzac przewodnik,

- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prawidiowo rozwinigly, na korzeniach szkisletowych powinny
wyslgpowat liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniows powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony nie powinny byé przyciets, chyba ze dop sig przycigcie zgodnie Z wymag:

szczegdlowymi,

- pgdy boczne karony drzew powinny byé rownomieme, chyba Ze dopuszeza sig nisrbwnomieme rozmieszczenie
2godnie 2 wymaganiami s2czegélowymi;

- przewodnik powinien byé prosly, chyba ze dopuszoza sig wigksza kizywizng przewotnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;

- biizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

szt

elap7

do 15.05.2019r

dokumenlacja projeklowa

Lilak pospolity

Krzewy powinny byé p 0 2 zachowaniem pokroju charaktery 90 dla gatunku i odmiany |

technik

P d zgodnie z i j
- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraZnie wyksziatiowany;

- przyrosl ostatniego roku powinien prosto przediuzat przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien byc skupiony, prawidiowo rozwinigty, ns korzeniach szkielatowych powinny
wysippowat liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa pewinna byé prawidiowo wformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba Ze dopuszcza sig przycigeie zgodnie 2 wymaganiami
szczaglowymi;

- pgdy boczne kerony drzew powinny byé rownomieme, chyba ze dep sig nier

zgodnie z wymaganiami szczegblowymi;

- przewodnik powinien byé prosly, chyba e dopuszeza sig wigksza krzywizng przewodnka zgodnie 2 wymaganiami
szczegbiowy;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle

38

elap?

do 15.05.2019r|

dokumentacja projektowa

Tawuta japofiska

Krzewy powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznago dla gatunku i odmiany i
VP! zgodnie 2 jami agratechniki szkdlkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany,

- przyros! oslalnlego roku powinien prosto przediuzac przewodnik;

- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzenjach szkieletowych powinny
wystepowat liczna korzenie drobne;

- bryla kerzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba ze dopuszcza sig przyciecie 2godnie Z wymaganiami
szezegdlowymi;

- pedy boczne korony drzew powinny byé ro i chyba Ze dop sig ni

zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba Ze dopuszeza sig wigksza krzywizng pr dn'ka zgodnie z iami
szczegilowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle

szt

efap?

do 15.05.2019r

dekumentacja projekiowa

Snieguliczka

Krzewy powinny byc p 1l 2 zach liem pokroju cherakier 90 dia gatunku | odmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrolechniki szkdlkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraznie wyksziaowany;
- przyrost oslalniego roku powinien prosto przedhuzaé przewodnik;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawi rozwinigly, na iach szkietelowych powinny
wyslgpowat ficzne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byé prawidk i nieL ;
- pdy korony nie powinny byé przycigte, chyba Ze sig przycigcie zgodnie z

szczegdlowymi;

- pedy boczne kerony drzew powinny byé rownomieme, chyba Ze g nigrd feme fo

zgodnie 2 wymaganiami szczegblowym,

- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnica zgodnie z wymaganiami
|szczegdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroéniete

szl

elap7

do 15.05.2018r,




Tereny zielone (Obszar A) - 1 kpl.

Zaprojekty) 1 wybuduj/

Jalowiec

Krzewy powknny byé prawidiowo tﬂermcwans z zachowamem pckm,u charakterystycznego dla gatunku i odmiany i

P 2godnie 2
- paczek szozylowy przewodnika powinien byé wyraznle Wkszla!!owarry

- przyras! oslatnisgo roku powinien proslo przediuzat przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien by€ skupiony, prawidlowo inigty, na korzeniach
wystepowat liczne korzenle drebne;
- bryla korzeniowa powinna byé p
- pgdy korony nie powinny byé przycigle, chyba ze dcpusmza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szcze golowymi,

- pedy boczne korony drzew powinny byé réwnomieme, chyba Ze dopuszcza sig nieréwnomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegolowymi;

- przewodnik powinien by prosty, chyba e dopuszcza sig wigkszq krzywizne pra ika zgodnie 2
szczegdlowymi,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

powinny

szl

elap7

do 15.05.2018r,

Zaprojekty 1 wybuduy/

Berberys Thunberga Erecta

Krzewy powinay by¢ prawidl if e iem pokroju char Y go dia gatunku i cdmiany i
wyptowadzene zgodnie 2 wymaganiami agrolechniki szkotkarskisj:

- pgozek szc2ylowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatowany:

- przyrasl ostatniege roku powinien prosto przediuzad przewodnik;

- syslem kerzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowe rozwinigly, na korzeniach szkieletowych powinny

yslgpowaé liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byc p
- pedy korcny nie powinny byé przycigla, chyba ze dopuszcza sig pnyc:que zgodnie z wymaganiam

szczegdowymi,

- pgdy boczne korony drzew powinny byc rownomieme, chyba e dopuszeza sig nlerdwnomiemne rozmieszczenis
zgodnie Z wymaganiami szezegdlowymi;

- przawodnik powinien by¢ prosty, chyba e dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie 2 wymaganiami
szczegtlowymi.

- blizny na przewodniku powinny byt dobrze zarosnigle

szt

24

elap 7

do 15.05.2019r

Zaprojektyj i wybuduy

Oczar posredm

Krzewy powinny byt prawidiowo uformawane 2 zachowaniem pokroju charaklerystycznega dla gatunku 1 odmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkdtharskiej:

- paczek szczytowy przewodnika powinien byc wyraZnie wykszlaiowany;

- przyvost oslatniego roku pawinien proslo przediuzaé przewodnik,

- system korzenlowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo rozwinigly, na korzeniach szkieletowych powmnny
wyslgpowat liczne kerzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna by prawidlowo ulormowana i nisuszkedzona,

- pgdy karony nie powinny by¢ przycigle, chyba Ze dopuszcza sig przycigcie zgodnie 2 wymaganiami
szczegolowymy,

- pedy boczne koreny drzew powinny byé réwnemieme, chyba e dopuszeza sig nierownomieme rozmieszczenie
zgodnia 2 wymaganiami szezegblowymi,

- przewodnik powinien byt prosty, chyba ze dopuszcia sig wigksza krzyw.irg przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroénigle

szl

elap7?

do 15.05.2019r

Zaprojekhy; | wybuduy/

Snieguliczka

Krzewy powinny byt prawidlowo uformowane z zachowanism pokropu charakterystycznego dia gatuniu i odmeany 1

Yo i zgodnie z iami agrotechniki szkokarskie):
- paczek szczytowy przewodnika powinien byt wyraznie wyksztallawany;
- przyrost ostatniego roku pewinien proslo przediuzad prlewadmk
- system korzaniowy powinien byc skupiony, i ely, na i rych powinny
wyslepowac liczne korzenie drobne;
- bryla korzeniowa powinna byn‘ p 3
- pgdy korony nie powinny by przycigle, chyba 2e dop sig przytigoa zgednie z
szczegolowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny byé ro i chyba 2e dop sig
2godnie 2 wymaganiami szczegdlowymi;
- przewodnik powinien by prosty, chyba Ze d sig wigksza krzywizng p 2godnie 2 wymag:
s2czEgOloWYMI;
- bfizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle

szt

etap 7

do 15.05.2019r

Zaprojekhs; | wybuduj!

Tawula japonska Magic Carpet

Krzewy powinny byé prawidiowo uformowane z zachowaniam pokroju charekleryslycznege dia gatunku i cdmiany i

P 2godnie z wymaganiami agrolechniki szklkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatiowany;

- przyrost ostatniego roku pawinien prosto przediuzaé przewodnik;

- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwiniety, na kerzeniach szkielelowych powinny
wystgpowat liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byc praw i nieuszkodzona;

- pgdy korony nie powinny by¢ przycigte, chyba e dcpuszcza sig przycigcie zgodnie 2 wymaganiami
s2czegilowymi;

- pedy boczne korony drzew powinny byé réwnemieme, chyba Ze dopuszcza sig nierdwnomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnia zgodnie z wymaganiami
szczeglowym,

- blizny na przewodriku powinny by dobrze zaroénigte

szl

elap7

do 15 05.2019r|

Zaprojekiuj i wybudui/

Deren bialy

ystyeznego dla gatunku i odmiany i

Krzewy powinny byé prawidlowo zzach iem pokroju

yprowadzone zgodnie 2 iami agrolechniki

- paczek szczylowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatiowany;

- przyrost oslatniego roku powinien proslo przediuzac przewodnik;

- system korzaniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkielelowych pewinny
wyslgpowaé liczne korzenie drobne;
- bryla korzeniowa powinna by¢ prawi
- pgdy komny ma powinny byc przycigte, chyba ze dopuszcza sig przycigeie zgodnie 2 wymaganiami

- pgdy boczne knmny dizew powinny byc réwnomieme, chyba e dopuszcza sig nierdwnomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szcze gdlowyrni;

- przewodnik powinien byé prosty, chyba Ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarognigle

28

etap 7

do 15.05.2018r,




Zaprojektu] i wybuduj/

Deref kanadyjski

Krzewy pawinny byé prawidl ulermowana z zach i pokmju charaklerystycznego dia gatunku i odmiany i

) 2godnie 2 g techniki

- pqczek szezylowy przewcdnika powinien byé wyrainie w:m;ztaliawany

- przyros! ostatniego roku powinien proslo przedhutaé przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien by skupiony, prawi rozwinigly, na i kiel h powinny
wyslepawat liczne korzenie drobne;

- bryfa korzeniowa powinna byé prawidlowo uformowana i nieuszkedzona,

- pedy korony nie powinny byé przyciele, chyba Ze dop &g przycigeie zgodnie z wymag
szczegdlowymi;
- pedy boczne kerony drzew powinny byé i chyba Ze dop sig nierg i fozmi

zgodnie z wymaganiami szczegGlowymi;

- przewodnik powinien by€ prosty, chyba ze depuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegblowymi;

- blizny na przewoedniku powinny byé dobrze zarosnigle

szl

elap7

do 16.05.2019r

Zaprojekiuj | wybudul/

Zywolnik zachodni

Drzewa powinny byé prawidiowo ufo z pokroju charaklerystycznego dla gatunku i odmiany i

¥p 1@ zgodnie 2 9 lechniki

- paezek szezylowy przewoednika powinian byc wyraznie wyksztatiowany;

- przyros! ostatniego roku powinien prosto przediuat przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prewidiowo rozwinigly, na korzeniach szkielelowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa pawinna by¢
- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba ze dopuszcza sig przycigeie zgodnie 2 wymaganiami
szozegéiowymi;

- pedy boczne korony drzew powinny byé ro ieme, chyba e dopy Sig nierg i i

zgodnie z wymaganiami szczegilowymi.

- przewodnik powinian byé prosty, chyba 2e dopuszcza sig wigkszg krzywizng przewodnika zgednie z wymaganiami
szczegSlowym;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle

elap7

do 15.05.2018r,

Zaprojekly | wybuduy

'Wisnia pospolita

Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charaklerystycznago dla galunku i odmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrolechniii szkolkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraznie wyksziattowany,

- przyros! oslalniago roku powinien prosto przediufaé przewodni,

- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawidlows rozwinigly, na korzeniach szielalowych powinny
wystepowat liczne korzenie drobne;

- bryla k iowa powinna byc p i ni

- pgdy karony nie powinny by¢ przycigle, chyba Ze sig przycigeie zgodnie 2

|szczegdlowymi;

- pedy boczne korony drzew powinny bye rd
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien byc prosty, chyba 2e dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczeglowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroénigle

, chyba Ze dog sig nierGwnomieme rozmisszczenie

szl

elap 7

do 15.05.2019r

Zaprojekiu i wybuduf

Irga wierzbolistna

Krzewy powinny byc prawidlowe ulormowane z zach tem pokroju charaklery go dla gatunku | odmiany |

Yo zgodnie z w i i szkotkarslag):

- paezek szezylowy przewodnike powinien by: wyraznie wyksztakowany.

- przyrost oslalniego roku powinien prosto przediuzat prrewodnik;

- syslem korzeniowy powinien byc skupiony, prewidlowa rozwinigty, na korzeniach szkielatowych powinny
wystgpowac liczne korzenie drobne,
- bryla k jowa powinna byé prawi ufe i ni

- pgdy korony nie pawinny byé przycigte, chyba Ze d sig przycigore Zgodnie 2 wy
szczegélowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny byé ro 1 chyba 2e dt sig i

| zgodnie z wymagsniami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien by prosty, chyba Ze dopuszcza sig wigksza kizywizng przewodnika zgodnie 2 wymaganiami
szczegHiowymi;

- blizny na przewodniku powinny by dobrze zaronigte

szl

alap7

do 15.05 2019r,

Zaprojektu i wybudj/

Berberys Thunberga Green Carpel

z zach pokmjuumm b go dha gatunku | odmiany |

Krzewy powinny byé p

YP dzone zgednie 2 wy
- paczek s2czylowy przewodnika powinien byé wyrainie wytszla!lowany

- przyros!| oslatniega roku powinien proslo przedluzaé przewodnik;

- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wyslgpowat iczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byc p
- pedy korony nie powinny byé przycigls, chyba ie dupuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi;

- pgdy boczne korony drzew powinny byé réwnomieme, chyba Ze dopuszeza sig nierdwnomieme rozmieszczenie
2gednie 2 wymaganiami szezegdlowymi;

- przewodnik powinien byé prosly, chyba e deg sig wigkszg izng p ika zgodnie z wymaganiami
szczegdtowymi;

- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zaroénigle

elap7

do 15.05.2018r

Zaprojektuj i wybuduj/

Tawula japofiska Golden Princes

Krzewy powinny by¢ prawidiowo tﬂommne z zadwwamem pokmju charaklerystycznego dla galunku i odmiany i

zgodnie z wymag

- paczek szczylowy przewodnika powinien byc wiyraznie wyksztatiowany;

- preyrosl oslalniego roku powinien prosto przedhuzac przewodnil;

- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowa rozwinigty, na korzeniach szkisletowych powinny
wysigpowat liczne korzenie drobne;

- bryla karzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;

- pgdy korony nie powinny byé przycigle, chyba te dopuszcza sig przycigeie 2godnie 2 wymaganiami

i

- pedy boczne korony drzew powinny byc réwnomieme, chyba ze dop sig ieme rozmi

zgodnie 2 wymaganiami szczegdlowymi;

- przewiodnik powinien byé prosty, ehyba Ze dopuszeza sig wigkszg krzywizng przewodn'ka zgodnie z wymaganiami
szezeglawymi;

- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosniele

szl

1052

elap7

do 15.05.2019¢

Zaprojeklu] i wybudujf

Miskant olbrzymi

Material szkélkarski musi by¢ czysly odmianowo, wypredukowany zgodnie 2 zasadami agrolechniki szkolkarskie]

- Rosliny powinny byc zdrewniale, zaharlowane i prawidlowo ulermowane z zachowaniem charakterystycznych dia
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokoési i dlugosci pgddw, a lakie rownomiemie rozgalgzione i
rozkrzewione,

- Maienai mu51 byc zdrowy, bez gladow 2 kodnikow, uszkedzen mechanicznych, objawdw bedacych

T n nawozenia i hniki oraz bez odrostow podkladki ponize] migjsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien byé dobrze wykszialcony, nieuszkodzony, odpowiedni diz danego gatunku, odmiany |
wicku rollin

szl

21

etap 7

do 16.05.2019




24

Krzewy powinny byé prawdlowo m‘onmwane z zachowamem puquu charakterystycznego dia gatunku i odmiany i
yprowad; zgodnie z wy
- paczek szczylowy przewodnika pawinien by wyraznie wﬁszlannwany.
- przyros! ostalniego roku powinien prosto przediuac przewodnik;
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, i inigty, na korzeniach szkis ych pewinny
wysigpowa liczne korzenie drobne,
3 . - bryla kerzeniowa powinna byé prawdiowo uformowana i nieuszkodzona;
14 Zoprojekinj wybuduf Rize ckrywows - ;;?dy koreny nie pﬁcwinny hyz preycigle, chyba e dopuszcza sig przycigeie zgodnie z wymaganiami = L “lap? S 15 20
Ay,
- pgdy boczne korony drzew powinny bye ro ieme, chyba Ze sig nieré rozmi
zgodnie 2 wymaganiami szczegdlowymi;
- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze sig wigkszg k izng dnika 2godnie z
szczegblowymi;
- blizny na przewodniku pewinny byé dobrze zarcénigte
Material szkolkarski musi byé czysty ndmanmm wypmdukuwsny zgodnie 2 zasadami agrotechniki szkdtkarskie]
- Rosliny powinny by¢ zdrewnials, ve Z zach iem charaklerystycznych dla
gatunku i odmiany pakroju, wysokosci, szemkosu i dlugosci pedow, a takie rownomiemie rozgalezicne i
15 Zaprojekiuj i wybudgf  [Tulipan e Mo, . ol ? 50520
2 E - Matenal mu3| byc zdrowy, bez sladow Zerowaria szkodnik:w, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych & do 15 05.2018r
nawotenia i iki craz haz odrostow podkladki ponize] miejsca szczepienia.
- Syslem korzeniowy powinien byé dobrze w 2 . adpowisdni dla danego gatunku, edmiany i
wieku rodlin.
Malerial szko i musi byc czysty odmi ., WYp zgudme 2z zasadarru agmtechnm sﬂcm'kmiuel
- Rosiny pawinny byc iale, zshartowane i prawi st ystyczych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosdi, szerokosci i dlugosci pedow, a lakie rfmramlemns fozgalgzions i
o - s s rozkrzewione.
16; Zoprojekluj wybudsy Eawidcjipoisld - Material musi by¢ 2drowy, bez sladew Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych szt s olp 7 9150320150
skutkiem ni 5 i iag iki oraz bez edrostow podkladki pumze] migjsca szczepienia
- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztal niguszkodzony, od| i dla danego gatunku, odmiany i
wigku raslin
Malerial szkalkarski musi byc czysly odmi yprod y 2godnie z zasadam: agrolechniki szkélkarskiej
- Rosliny powinny by 2drewnial zaha'lvwanen dk z zach iem charaklerystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokoscsi, szerokosci | dugoscl pedéw, a lakze réwnomiemie mzgelgzions i
17 Zaprojektuj | wybudu Dzwonek szeroko! stny ﬁ’:l:i?":; by bez sladnw deicbin: wiskiotes mhach , obiawdw bedicych szt 32 elap 7 do 1505 2019r
| skubkiern ni hmiki oraz lmcdmslxm podktedki pumze, miejsca szczepienia
- Sys!em korzenicwy pewmsw bycdobfze wy! d i dia danego gatunku, odmiany i
wisku rosin
Material szkokarsk musi byc czysly ud-mlancmv wypmdukuwmy zgodnie 2 Zasadfm agroled\mlu szkolkarskie]
- Rosbry powinny by zdrn ‘ z Y dla
gatunky i odmiany pokroju wysokosct szamkosm i dlugosci pedow, 8 takze rownomiemie rozgalgziona i
18, Zaprojekluj i wybudy/  [Funkia ﬁmwmm by owy,bez Sadow zerawania szkodi icanych, ojawiw bedagych szt b elap 7 do 1505 2019r
hniki oraz bez udmskw pudkladki ponizej miejsca s2czepienia,
- System korzenzowy powinien by du‘mze { dni dla danago gatunku, odmiany i
wieku roslin.
Matenal szkolkarsid must bye czysiy odmmnuwo wprudukowany 2zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej
- Roslny powinny by 2d e, zaf uformowane z zachowaniem charakterystycznych dia
gatunku | odmiany pokroju, wysokosci, szemkescl idiugosci pgdaw, a lakze rawnomiernie rozgalgzions i
19, Zaprojektyji wybudui!  |Krokus f"ﬂgmsmm“‘ ber gam A R aricznych,objawtw bedacych sl | 2 etap 7 do 15.05.2010r
g ki oraz bez odms!ow podiladki ponizej miejsca szczeplema
- Syslem korzeniowy pewwen byé dobne yksztal dpowiedni dia danego galunku, odmiany |
wieku rodlin
Drzewa powinny byt prawidlowo ulormcwans z zachowamem poi:m'u charaklerystycznege dla gatunku i odmiany i
zgodnie i
- pqczali szerylowy przewednika powinien hyn’: wyraznie wykszialtewany,
- przyrost ostatniega roku powinien proslo przediuzac ;}rzavmdmk
- system korzeniowy powinien byé skupiony. prawidi gly. na ki yeh powinny
wyslgpowat liczne korzenie drobne;
£op i : - bryla korzeniowa powinna byé prawidlowe ufermowana i nieuszkod;
20. Zaprojektuj i wybuduj/ Brzoza brodawkowala - pedy korony nie powinny byt przycigle, chyba 2 dopuszeza sig praysigeie 2godrie 2 wymaganiari szt 5 elap 7 do 15.05.2019;
szcze golowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny by 1o i chyba ze d sig nierd
2gednie z wymaganiami szczegdlowymi;
- prewodnik powinien byc prosly, chyba ze dopuszeza sig wigkszg krzywizng przewodnika zgodnie 2 wymaganiami
|szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zaroénigle
Malerial szkolkarski musi byc czysly' odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadam agrc!m:hmkl szkolkarskiej
- Rogliny powinny by , zaharlowane i prawi 18 2 2 ych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokoéci, szsrukusc: i dlugosci pedow, a takie réwnomiemie ngalgzzone i
2. Zaprojektvj i wybudujl  [Parzydio lesne m,;';::::‘:::s, by oy, e o K R R G S s | 2 lap7 do 15.05.2019r
otk nawozenia i agrolechniki oraz bez odms!cw podk*sdkr ponizej migjsca szczepienia
- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze ; kodzeny, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosfin.




Krzewy powinny by¢ prawidiowo ulormowane z zachowani pakroju charakleryslycznego dis gatunku i odmiany i

¥P 2godnie 7 jiami agrotechniki

- paczek szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie wykszta’i

- przyrost oslatniego roku powinien prosto przediuzaé przewodnik;

- system korzenjowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szkiglelowych powinny

skutkiem niewlasciwego nawozenis i agrotechniki oraz bez odrcsluw podkladki ponizej migisca szczepienia.
- System korzeniowy powinien byt dobrze wyksztal ny, odpowiedni dla danego gatunky, odmiany i

wieku rodlin.

wyslgpowat liczne korzenie drobne;
e : - bryla i winna byé i e i nig 3
z Zaprojeknfiwybucu)  |Rota daka - p?dy koreny nie p:?vinny bi]c" przycigte, chyba #a dop sig przycigcie 2godnia 2 s 2 elap7 do 15.05.20197
szczegdiowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny byc réwnomieme, chyta fe dopuszcza sig nieréwnomieme rozmieszezenie
zgodnie z wymaganiami szczegdiowym;
- przewodnik powinien byé prosty, chyba Ze dopuszcza sig wigkszg krzywizng przewodnika zgodnie 7 wymaganiam:
{szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroénigte
Drzewa powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charaklerystycznego dla gatunku i odmiany i
wyprowadzone 2godnie z wymeganiami agrotechniki szkkarskiej:
- paczek szczylowy przewodnika pawinien byé wyraznie wyksztaflowany:
- przyrost oslalniego roku powinien prosta przediudeé przewodnik;
- system korzeniowy powinien byé skuplony, prawidlows razwiniety, na korzeniach Szkielalowych powinny
wystgpowat ficzne korzenie drobne;
— - bryla korzeniowa powinna by 1 i Zkodzone;
2. Zaprojekiuj i wybudgy | TLE ro20wa Penduia - pedy korany nie powinny byé przysigte, chyba ze dopuszeza sig preycigcie zgodnie 2 wymaganiami bt g o elep7 da 15.05.2013
szczagolowymi;
- pgdy boczne korony drzew powinny byé 15 . chyba ze dop g verg
zgodnia 2 wymaganiemi szezegdlowymi;
- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze slp wigksza krzywizng p dnke zgodnie z
s2ezegdlovwymi;
- blizny na przewodniku powinny by dobrze zarcsnigle
Drzewa powinmy byé prawidlowo uiumnwane z zachnwamem pokroju charaklerystycmnegs da gatunku | dmiany |
yp 2godnie z g szkolkarshq
- pgczek szcrylowy p ika powinien byé wyrainie
- przyrost oslatniego roku powinien proslo przediuzat przewodnik;
- system korzeniowy pawinien byé skupiony, dl érigly. na korzemach sdielelowych powinny
wystopewaé Fezne korzenie dmhna'
ey ) 4 o - bryla korzeniowa pawinna by { ulor i nfeuszkod:
o Zaprojeitivybudyf - fKhon jawer Lecpoidi - pady korony nie powinny byc przyugla chyba 2e dopuszcza sie praysigs 1godme L wymaganiam " L elap? do 15.05.2013
szczegolowymi
- pedy bocane korony drzew powinny hy:: rownomame, chyba ze dopuszoza S¢ Memwnomieme rozmieszezenie
Zgednie 2 wymaganiam szczegolowymi.
- przewadnix powinien byc prosly, chyba ze dopuszcza sig wegksza loywi inika zgodnie 2 g
szczegolowymi,
- blizny na przewodniku powanny byt dobrze zaroinigte
Drzews powinny byé prawdi F] sem pokrop o Yemego dia gatunku | odmiany t
VP zgodnie iami ag vh szhofkarskie)
- paczek szczylowy przewodnka puvmenhycmms vylmﬁmmy
- prayrost ostalniego roku powinien prost
- system korzeniowy powimen byt skupiony, prmdlowo W‘Eb‘ i korzeniach szicel etowych pownny
wystepowaé iczne korzenis drobne;
- 3 - bryla k iowa powinna byé prawi inr
5 Zepropiii iwgbuddf - [Ois pospcily - pety kumnymepmnnybycprlyngla, chyba e dop ¢ prycipoe 2godnie T wymagan o) A olap 7 de 1505 2018
szczegblowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny byé chyba 2= doj S ner jeme o
2godnie 2 wymaganiami szczegSlowym:
- preewodnik powinien byt prosty, chyba ze dopuszeza sig wipkszg krzywizng preswotnika zgodhie 2 wymaganiam:
szczegblowymi;
- blizny na przewedniku powinny byt dobree zarosnigle
Krzewy powinny byc prawi if 2 zachowant ju charaklenystyezmego da gatunku | odmiany i
wyp d zgodnie 2 wy iami f szkolx )t
- paczek szezylowy p ‘powinien byt wyrainie wy '
- przyrost ostatniego roku powinien prosto ¢ przewodnk;
- system k i inien byé skupiony, prawidlowo rozwinigty na korzeniach szideletowych powinny
wysigpawat liczne korzenie drubne
P . - bryla kerzeniowa powinna rewidiowo uformowans i nisuszkedzona,
2. Zaprojshijiwpbuds! | Tawsla van Houtle's g pg"dmmw oy pmw b:fpfzyﬁm o g T a | 1o ctap7? do 1505201
s2czegolowym,
- pedy boczne korony drzew pawinny byé r iemne, thyba ze sig néero ieme rozmieszczanie
zgodnia 2 wymaganiami szczagblowymi;
-prz.ewodn‘k pow:men byé prosty, chyba e dopuszcza sip wigksza krzywizne pr ke 2godnie 2 gani
- blizny na przawodniku powinny byé dobrze zarosnigle
Krzewy powinny byc prawidiowo wformowane z zachowaniem pokroju charaktery 3¢ dla gatunku i cdmiany i
W zgodnie z ganiami hniki szkoik arskiej:
- paczek szczylowy przewodnika pawinien I:yé wyrainie wyksztaltowany;
- przyres! oslatnjego roku powinien prosio przediuzad przmdnl
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigly, na k iach szkielelowych powinny
wyslgpowa liczne korzenie drobne;
. | i - bryia korzeniowa powinna byé prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;
L1 Zaprojekhiwybuduj  (Tawula chificke B p:;ykcmny e powinny by pzycigte, chyba Ze dopuszcaa sig przycigele 2godnie 2 wymaganiami 2l | 84 etap? do 16.05.2015:
szczegdlowymi;
- pedy boczne koreny drzew powinny byt réwnomieme, chyba 2e dopuszcza sig nierownemieme rozmisszezenie
zgodnie z wymaganiam! szezegdfowymi;
- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba e dopuszcza sig wigkszq krzywizng przewodna 2godnie z wymaganiami
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle
Malerial szkolkarski musi byt czysty odmisnowo, wyprodukowany zgodnie z zasadam! agmlgchmm szkolkarskiej
- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zat i prawidiowo uformowane z zech ystyeznyeh dla
gatunky | cdmiany pokroju, wysokosc, szemkosm i dugoéci pedow, a takie réwnomiermie rozgalezione i
o G ; " rozkrzewione.
L Zaprojektujfwybuduj Bodziszek korzeniasty - Malerial musi by¢ zdrowy, bez Sladéw 3 kodniké kodzen hanicznysh, objawdw bedaeych szl 56 elap? do 15.05.2018;,




Materi 0 musnbycnzysty yproduk zgodmezzasadamlagmteﬁnhﬁko&arsm

- Rosfiny powinny by i zzachowsmem cha
gatunku i odmiany pokroju, wysokm 11 pedew, a Iah: G
29 Zeprejektuj | wybuduy Rosiczka ckrgglofisina - Malenial musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania ik k i ob]awwr“ d kutk 60 elap 7 do 15.05.2019r,
niewlssciwego nawozenia i agrolechniki oraz bez odms'ow podkiadki ponizej misfsca szczepienia
- Syslem kozeniowy powinien byé dobrz y. odpowiedni dla daneg , odmiany |
wigku rodlin
Materiat szkolkarski musi byc czysly nﬂm\anowu wyprodukowany zgodnie z zasadami agrulammlu szkolkarskiej
- Rosliny powinny byé i idh da
gatunku i odmiany pokroju, wysokm i Sci pedow, 2 lakze o ie gzione i razkrzewione
30 Zaprojektuj i wybudujf Sni przebisnieg - Matenal musi byc zdrowy, bez stadow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem 40 elap 7 do 15 05.2019r
niewlasciwego nawodenia i ngmledm!m orez bszndmsiow podkiadki poniZe] rme;saa szczepienia.
- System powinien byé dob dia danego gatunku, edmiany i
wieku roslin
Krzewy powinny byt i A z iem pokroju ystyeznego dla gatunku i edmiany |
one 2godnie Z i iki szkotkarskiej
- paczek szczytowy p ik powinien byc wyraznie wyl .
- przyros| ostatniego roku powinien prosto przedizac przewodnik,
- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawi inigty, na korzeniach szkiel rych powinny
liczne korzenie drobne;
i Zaprojekiu) i wybuduj/ Kelkwincia chinske - bryla korzeniowa powir vlormowana i ni a, 56 atap 7 do 1505.2019r
-Pedy korony nie powinny byé przycigte, chyba ze dopuszcaa sig przyciecie 2godrie 2 Wymaganiami szezegilowymi,
- pedy boczne korony drzew powinny jeme, chyba ze sig
zgodnie Z wymaganiami szczegdlowymi,
- preewodnik powinien byé prosty, chyba 2e dopuszcza sig wigksza krzywizng prewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi,
+ blizny na przewodniku powinny by dobrze zarosnigle
Krzewy pawinny by i pokroju charakler dia gatunku i odmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrmmnmh szkotkarskief
- paczek szezylowy dnika powinian by¢ wyraznie
- przyros! ostatniego roku DOWmIEn prusnn przedhgat przewodnik,
- syslem korzeniowy piony, L rezwinigly, na i Kielelowych powinny wysigp
ficzne korzenie drobne,
2 Zaprojekiuj i wybuduy  |irga purp - bryla koreniowa powinna by prawi iinie ] elap 7 do 15 05 2016r
- pgdly kosony nie powinny byé przycigte, chyba e dopuszcza sig przycigcie 2godnia 2 wvmagamamr szrzegulawym\
- pedy boczne korony drzew powinny by 1o , chyba ze dop sig e
zgodnie z wymaganiemi s2czegelowymi,
- przewodnik powinien byc prosly, chyba 2e dopuszeza sig wigksz krzywizng przewednika zgodnie 2 wymaganiami
szczegolowymi,
- bizny na przewedniku powinny byé dobrze zaroénigle
Drzewa powinny i pokroju ystycznego dla gatunku i odmiany |
zgodnie z i 6 dej
- pq&ek szczylowy i i Y
- przyrost oslatniego inien p dhiz
- syslem liawry powinien byé skupiony, L feRwinigly, na i kil i gp
liczne korzenie drobns,
B Zeprogektuiwybuduy | Swierk kiujacy -bryta iowa powinna by idiowo uformowana i 2 elep? do 15052019/
- pedy korony nia powinny byé przycigle, chyba e dopuszeza sig przycigce zgodruu z Wy'magamnml SZﬂEngWmI
- pgdy boczne korony drzew powinny byé chyba e sig
zgudme z vq'magamaml stczegdmyfm
byé prosty, chyba ze 53¢ Wigkszg kizywizng ik zgodnie 2
szczegotuwyml.
- blzny na przewodniku powinny byé debrze zarosnigle
Krzewy powinny byé i pokroju charak ycznego dla gatunku | odmiany i
zgodnie 2 i
- pgezek szozytowy przewodnika powinien bye wyraznie wyksztatiowany;
- przyrost ostatniego roku powinien prosto przediuzad plzewmk
- systen kerzeniowy powinien byé skupiony, prawi igty, na i leletowych powinny wystep
liczne korzenie drobne,
34 Zeprojekhuj | wybuduj/ | $nieguliczka Dorenbasa - bryla i i i nieuszkodz, ki elap7 do 15 05.2019r
- pidy korony nie pawinny byé przycigte, chyba ze sam@wezsodmezwwmamem\szm‘zmm
- pedy boczne korony drzew powinny byé r ieme, chyba ze
zgodnie Z wymaganiami szczeglowymi,
ik powinien by¢ prosty, chyba sig wigkez krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szaeguhwym
- blizny pa przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte
Krzewy pawinny byé prawi 2 z80h pokroju ch dia gatunku i odmiany i
zgodnie z o igj
- paczek szezylowy przewodnika powinien bye wyraznie wyksztatowany,
- przyros| ostatniego roku powmlen prosbu przediuzaé przewodnik,
- Syt WY POV hupiony, prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkiel powinny
liczne kerzenie drobne,
35 Zeprojeltu) i wybudu)/ Rudbekia byskotiwa - bryta korzeniowa powinna byé 240 elap7 da 15 05 2019r
- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba ze dmuszm sig przycigcie 2godnie 2 wymaganiemi szczegbiowyr,
- pgdy boczne korony drzew powinny bye ro chyba ze sig
Zgodnie 2 wymaganiami szezegolowymi,
- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewednika zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi,
- blizny na przewodniku powinny byé debrze zarosnigla
Plyty kamienne wygladaja najerdziej naturalnie, jeshi nie s cigle, lecz lupane Takie phyty nazywane 54 populamnie
36 Zaprojekt] i wybuduy Sciezka kamienno-trawnikowa dzikowke; ich ksztalt jest calkowicie nieregulamy, trwanik pomigdzy plytami wykonany 2 mieszanki dwuskladnikowej z 1578 otap 7 do 15 0520181
niskich raw.: kostrzewy nitkowalej | czenwone] rozlogowej, mietiicy pospolilej i psiej
Miniaturowa odmiana koniczyny bise] (Trclium repens), o wysokosci do 5-10 cm. Jest 0 12 nizsza niz zwykla koniczyna
biaka. Liscie trojklapowe, o 1/3 mnigjsze niz u 2wyklej keniczyny. Lodyga plazaca, ma 2doinoéé do samozakorzeniania
37 Zaprojekiuj i wybuduy/ Trawnik z mikrokaniczyng sig. Kwialy kuliste, biale, wyrastaja na dugich szypulkach kwiatewych Kwitnie od maja do wizesnia. Jes| odpoma na 3600 elgp 7 do 15,05 2019¢
wydeptywanie, dzigki rozlogom seybiko wypenia Lbytd w murawie Symbiotycane bakleris w ie] korzeniach asymiluja
az0t bezposrednio z atmosfery
Musi by jednelity: zalozony na doskonale ym, dokkadni ¥ Iym 2 chwaslow i wyrd lerenie,
» Zaprojeki i wybudui! Trwanik cywanowy na Zyznej i przepuszczalng] glshie Na trawnik lego rodzaju nadajg sig mieszanki dwuskladnikewe z niskich raw. . 3200 ctap7 do 15 05 20181

kostrzewy nitkowate] | czenwonej tozlogowe], mieticy pospolite] i psiej Trawnik dywanowy dobrze resnie w misjs

slonecznych i polcieniu
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Alpinarium (Obszar A) -1 kpl.

Krzewy pawinny by¢ prawidlowo ufermowane z zachowaniem pokroju charakierystycznego dla gatunku i odmiany 1
wyprowadzone zgednie 2 wymaganiami agrotechniki szkolkarskie].

- pgczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraznie wykszlaltowany,

- przyros! ostalniego roku powinien proslo przediuzac przewodnik;

- system korzeniowy powinien byc skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

f i nieuszkedzena,

. o - bryla k powinna byé
Zepuojeku]] wyblid Seena pika - pg:iw kerony nie powinny byi przycigle, chyba ze dopuszcza sig przycigaie zgodnie z wymaganiami = 2 slep7 do 15,05 2018
szczagolowymi,
- pedy boczne korony drzew powinny by¢ ro ieme, chyba ze dop sig lieme
zgodnie z wymaganiami szczegalowymi;
- przewodnik powinien byc prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie 2 wymaganiami
szczegdlowymi,
- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosnigte
Malerial szkotkarski musi byc czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrolechniki szkofkarskiej
- Roéliny powinny byé zdrewniale, zaharlowane i prawidiowo uformowane 2 zachowaniem charakterystycznych dla
galunku | odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugoscl pgdéw, a takze réwnomiemia rozgalezione i
s i rozkrzewione.
Zaprojekluj i wybuduf Rogoinia kiinéimala - Malerial musi byc zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawaw bedacych et B sl dodo b0y
skutkiem ni ECil nawoienia i ag hniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepiania
- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wykszialcony, nisuszkodzony, odpowiedni dia danego gatunku, odmiany i
wieku roglin.
Krzewy powinny byé prawidiowo ufenmwane H zachmuemam pﬁleJIl charaklerystycznego dla galunku | odmiany i
yp one 2godnie z
- paczek szczylowy preewodnika powinien byé wyraznie wykszlallwany
- przyros! oslalniego roku powinien proslo przedtuzac przewodnik;
- syslem korzeniowy powinien byc skupiony, prawidiowa rozwinigty, na korzeniach szkielelowych powinny
wyslgpowat liczne korzenie drobne;
& . < : - bryla kerzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;
Zopjatiyjssybidiy o pospolity - pedy korany nie powinny by¢ przycigte, chyba ze dopuszcza sig przyciecie zgodnie z wymaganiami & 8 elap? 1500 210
szczegiowymi;
- pgdy boczne korony drzew powinny byé rownomieme, chyba Ze dopuszcza sig nierownomieme rezmieszczenis
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;
- przewodnik powinien byé prosty, chyba Ze dopuszeza sig wigkszg krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szezegblowymi;
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle
Krzewy pawinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charaklerystycznego dla galunku | odmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrolechniki szkélkarskiej
- pgczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraZnie wykszlaltowany;
- przyrosl oslalniego roku powinien prosto przediuza¢ przewodnik,
- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigly, na h szk yeh powinny
wysigpowat liczne karzenie drobne;
28 i - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,
Zepopestul) wituduf tga Qartsei - pedy korony nie powinny I:T; preyeigle, chyba e dopuszeza sig przycigeie zgodnie 2 wymaganiami . 8 sl o, 16.06.201
s2czegolowymi,
- pedy boczne korony drizew powinny byc rownomiems, chyba Ze dopuszcza sig nierownomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegolowymi;
- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba 2e dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegtowymi;
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle
Drzewa powinny byé i ] z¢ h ul pukro]u charakterystycznego dla gatunku i odmiany i
wyprowadzons 2godnie Z w iami iki szkolk
- paczek szczylowy przewodnika powinian byé wyraznie wﬁcsﬂaﬂawany.
- przyrost ostatniego roku powinien proslo przediuzac przewodnik;
- system karzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwinigty, na kerzeniach szkieletowych powinny
wyslepowat liczne korzenie drobne;
o oz . - bryta karzeniowa powinna byé prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;
Zeprofokiugiybudu) Bi2021 Brodaianets - p;vdy koreny nie powinny byi przycigte, chyba ie dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami i 4 e do 1552018
szczaglowymi;
- pgdy boczne korony drzew powinny byé réwnomieme, chyba e dopuszcza sig nisrownomieme rozmieszezenie
zgodnie z wymaganiami szczegalowymi;
- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksz krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
s2czegdlowymi,
- blizny na przewodniku powinny by dobrze zarosnigle
Materiat szkélkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkélkarskiej
- Rosliny powinny by zdrewniale, zaharlowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem charaklerystycznych dla
gatunku | odmiany pokroju, wysokosci, szerokoéci i diugosci pedow, a takze réwnomiemie rozgalgzione i
Exprojeiul | wybuduy.  Bodalszuk wapanialy - Materisl musi byé 2drowy, bez éladow erawania szodnikdw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych sl |30 Elepl do 16.05.201%0
skutkiem niewdaéciwago nawozenia i agrolechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepienia.
- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wigku roslin
Malerial szkolkarski musi byé czysty edmianowo, wypredukowany zgodnie 2 zasadam| agrotechniki szkofkarskiej
- Rogliny powinny byc zdrewniale, zahartowane idk 16 z zach yeznych dla
gatunku | odmiany pokroju, wysokosci, szerokosi i diugosci pedow, a takze réwnomiemie rozgalezione i
Zeprojeitu] | wybrdoy Gadak sy - Malenal musn hyc zdmwy bez &ladow erowania szkodnikow, uszkedzen mechanicznych, objawdw bedacych e 1 Slapd g 156,203
r i iki oraz bez odrosléw podkladki panizej miejsca szczepienia,
- Syslem korzeniowy powlmen byc doblze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danago gatunku, odmiany i
wieku roslin.
Zaprojeklu] i wybuduj! Wykonanie skalniakow Wykonanie skelniakéw z glazow narzulowych i kamieni wapiennych 2 alejkami wysypanymi nawierzchnia 2wirowa. m 318 elap7 do 15.05.2019r
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Nasadzenia - zbidr ziod leczniczych, Igka kwiatowa ‘Dhsmg) - 1kpl.

Zaprojekhy) i wybuduy/

Lgka kwietna

{szkarlalna, lewkonia diugoplatkowa, mak polny, nachylek letni, ni

Siew rgczny nasiona FLOWERING MIX, sklad: chaber blawatek, czamuszke, dziewanna fioletowa, fiolek rogaty,
firletka chalcedeniska, kiwawnica pospolila, krwawnik pospolity, len wiglokwizlowy. lepnica wschodnia, lepnica

i ostrozka wiglokwi , maczek
kalifomijski, rezeda wonna, rumianek pospolity, smagliczka nadmorska, siokrolka, ubiorek, wislosil bigkitny, Zlocien
wiasciwy, Zlocien koronowy

650

etap7

do 15052019

Zaprojektuj i wybuduy

Pelargonia rabatowa, bralid, aksamitki

Malerial szkolkarski musi byé czysty odmianowo, wyproduk zgodnie z dami ag

- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane i i 18 2 zachi i hdla
gatunku i odmiany pokreju, wysokosci, szerokosci | diugosci pedow, a lakze rownomiernie rozgalgzione i
rozkrzewione

- Malenial musi byc zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedgcych

{skutkiem niawlasciwego nawozenia i agrolechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepienia

- Syslem korzeniowy powinien byc dobrze Ny, N W,
wieku rodlin

i dla danego gatunku, odmiany i

szl.

200

elap7

do 15.05.2019r,

Zaprojektu] | wybuduj/

Szatwia lekarska

Material szkolkarski musi by ::zysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z lasadaml agrolechniki szkotkarskiej

- Rogliny powinny by¢ i pravidlowo uft e 2 haraklerystycznych dia
galunku i odmiany pokroju, wysokoéci, szerokosci i dugosci pedow, a takze rawnomiernie rozgalezione i
rozkrzewiona,

- Material musi byc zdrowy, bez sladow 2 kodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych
skutkiem niewtasciwego nawcZenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roslin

szl

40

elap?

do 15.05.2018¢

Zaprojekluj i wybuduj

Trzgslica modra

Matenal szkolkarski musi by¢ czysry odmianowo, wyprodukowany zgednie 2 zasadaml agrolechniki szkolkarskiej

- Rodliny powinny byé zd; ; i prawidiowo uft z ystycznych dla
galunku | odmiany pokroju, wysokosci, szerokodci i dlugodci pgdow, a lakze réwnomiemie rozgalgzione i
rozkrzawiong

- Material musi byc zdrowy, bez ladow i n mech wch, objawow bedgcych
skutkiem niawlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz baz odu:cr Sw podkladki ponizej migjsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze ' ony, odpawiedni dla danego gatunku, odmiany i
wigku roslin

szl

elap 7

do 15.05.2019|

Zaprajektuj i wybuduj/

Lawenda waskalistna

Matenal szkolkarski musi byc czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadaml agrolechniki szkolkarskiej

- Rosliny powinny byé iale, zahartowane i prawi uformowane z zach m charakterystycznych dla
galunku 1 odmiany pokroju, wysokosci, szerokosei | diugasci pgdow, a lakie rownomiemnie rozgalezione i
rozkrzewione

- Material musi byc zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikaw, uszkodzen mechanicznych, objawow bedacych
skutkiem niewlasciwego nawoZenia i agrolechniki oraz bazodras!ow podkladki ponizej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien byé dobrze wy i i i dia danego galunku, odmiany |
wieku roslin

szl

40

elap7

do 15.05.2018r

Zaprojeklu] | wybuduji

Hyzop lekarski

Material szkolkarski musi byé czysty odmianowo, wypmdukuwany zgodnie z zasadami agrotechniki szkolkarskiej
- Rosliny powinny by¢ zd le, zah ip uformowane z n ystycznych dia
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokoéci i diugosci pedow, a lakze rownomiernie rozgalgzions i
rozkrzawione.

Malanal mu5| byc zdrowy, bez sladnw Zarowania hani h, objawdw bedgeych

Zenia i hniki oraz bez udmsuwpodkladkl ponizej miejsca szczepienia
- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze wykszlelcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku roslin.

szl.

36

alap7?

do 15.05.2019r,

Zaprojekiu] i wybudujf

Dziurawiec zwyczajny

Malerial szkolkarski musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie 2 zasadami agrotechniki szkolkarskie]

- Rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahariowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem charaklerystycznych dia
gatunku i odmiany pokroju, wysckosci, szerokosci i dlugosci pedow, a takze réwnomiemie rozgalgzione i
rozkrzewione.

- Malerial musi byé zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikow, uszkodzeh mechanicznych, objawdw bedacych
skutkiem niewlaéciwego nawoZenia i agrotechniki oraz bez odroslow podkladki ponize]j miejsca szczepienia

- Syslem korzeniowy powinien by¢ dobrze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dia danego galunku, odmiany i
wieku rostin

elap?

do 15.05.2018r

Zaprojektu) | wybudujf

Rumianek pospolity

Material szkolkarski musi byc czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrolechniki szkolkarskiej

- Rasliny pawinny byc iale, zahartowane i i L e z zachowaniem charaklerystycznych dia
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerckosci i diugesci pedéw, a takze rownomiemie rozgalgzione i
rozkrzewione.

- Malerial musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow bedaeych
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrolechniki oraz bez odroslow podkfadki ponizej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien by¢ dobrze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego galunku, cdmiany i
wieku roslin.

elap7

do 15.05.2018r




Nasadzenia drzew i krzewéw {Obszar B) - 1 kpl.

dokumenlacja projektowa

Berberys Thunberga Green Carpet

Krzewy powinny byc uformowane z zach iem pokroju charaklerystycznego dla gatunku i odmiany i

wyp 2godnie 2 liami agrolechniki szkolkarskiej

- pgczek szezytowy przewodnika powinien byé wyraznie wykszlattowany,

- przyrosi oslalniego reku powinien proslo przedluzaé przewodnik,

- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo rozwinigty, na korzeniach szkielelowych powinny
wyslgpowac liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawi ulormowana i niet
- pedy korony nie powinny byé przycigle, chyba e dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szezegilowymi;

- pgdy boczne korony drzew powinny byt rownomieme, chyba Ze dopuszcza sig nierownomieme rozmieszczenia
zgodnie z wymaganiami szczegolowymi;

- przewodnik powinien byc prosty, chyba ze dopuszcza sig wigkszg krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szcze gdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

szl

elap 7

do 15.05.2019r

Brzoza

Drzewa powinny byc prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charaklerystycznego dla galunku i odmiany i
wyprowadzane zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkdlkarskiej

- paczek szezylowy przewodnika powinien byc wyraznie wyksztaltowany,

- przyrost ostalniega roku powinien prosto przediuzac przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwiniely, na korzeniach szkieletowych powinny
wyslgpowat liczne korzenie drebne;

- bryta korzeniowa powinna byc prawidlowo uformowana i nisuszkedzona;

- pedy korony nie powinny by przycigle, chyba ze dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomieme, chyba ze dopuszcza sig nierownomieme rozmisszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegtlowymi,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

szt

stap 7

do 15.05.2019r

dokumenlacja projektowa

Glog posredni

Drzewa powinny by prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charaklerystycznego dla galunku i odmiany i

YP zgodnie 2 wy jami agrolechniki szkolkarskie]:
- paczek szcrytowy przewodnika powinien byé wyraznie wyksztaitowany;
- przyros! oslalniego roku powinien prosto przedluzac przewodnik;
- syslem korzeniowy powinien byc skupiony, prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkielalowych powinny
wyslgpowa liczne korzenie drobne;
- bryla korzeniowa powinna by prawidlowo ulormowana i nieuszkodzona,
- pedy korony nie powinny by¢ przycigle, chyba e dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szczegblowymi,
- pgdy boczne korony drzew powinny byé réwnomieme, chyba Ze dopuszcza sig nieréwnomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegblowymi;
- przewodnik powinien byé prosty, chyba Ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

szl

elap 7

do 1505 2019r

dokumenlacja projeklowa

Tawula japoniska Magic Carpel

Krzewy pawinny by¢ prawidiowo uformawane z zachowaniem pokroju charaklerystycznego dla gatunku i odmiany i

P! 1@ zgodnie 2 iami agrolechniki szkolkarskiej:
- paczek s2czylowy przewodnika powinian by¢ wyraznie wykszlattowany,
- przyros! oslatniego roku powinien proslo przediuzac przewodnik,
- system korzeniowy powinien byc skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szkieletowych powinny
wyslepowat liczne korzenie drobne;
- bryla korzeniowa powinna byé prawidlowo ulormowana i nieuszkodzona;
- pgdy korony nie powinny byc przycigle, chyba Ze dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi,
- pgdy boczna korony drzew powinny byc rownomieme, chyba Ze dopuszcza sig nieréwnomieme rozmieszczenie
zgodnie 2 wymaganiami szczegdlowymi,
- przewodnik powinien byé prosly, chyba Ze dopuszeza sig wigks2q krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
s2czegblowymi;
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaresnigte

szl

95

elap7

do 15.05.2019r

dokumentacja projeklowa

Tawula japonska Golden Princes

Krzewy powinny byé prawi f z zach iem pokroju charaklerystycznego dia galunku i odmiany i
wyprowadzone zgodnie 2 wymaganiami agrotechniki szkofkarskie]

- paczek szezytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wykszlatowany;

- przyrost oslalniego roku powinien proslo przediuzac przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo rozwinigly, na korzeniach szkielelowych powinny
wyslepawat liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byé prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny by przycigle, chyba te dopuszeza sig przycigcie zgodnie z wymaganiarmi
szczegblowymi;

- pedy boczne korony drzew powinny byé rownomieme, chyba ze dopuszcza sig nierownomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi,

- przewodnik pawinien by¢ prosty, chyba Ze dopuszeza sig wigkszg krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami

|szczegtlowymi;

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigle

szl

m”

elap7

do 15.05.2019r

dokumentacia projektowa

Tawula van Houtle'a

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z pokroju ystycznego dla gatunku i odmiany i

yp 1zone zgodnie 2 g7
- paczek szczylowy przewcdnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany,
- przyrosl oslalniego roku powinien prosto przediuzaé przewodnik;
- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prawi i na korzeniach
wyslgpowaé liczne kerzenie drobne;
- bryla korzeniowa powinna byé prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;
- pedy korony nie pawinny by przycigle, chyba e dopuszcza sig przycigeie zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi;
- pgdy boczne korony drzew powinny byé rownomieme, chyba Ze dog sig nierd ieme rozmi
zgednie z wymaganiami szezegolowymi;
- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba Ze dopuszcza sig wigkszq kizywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosnigls

ych powinny

szt

elap7

do 15.05.2019¢
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dokumenlacja projektowa

Snieguliczka

Krzewy powinny by¢ prawidk ufomowans 2z zach i pokmju charaklerystycznego dla gatunku i cdmiany i
wyprowadzone zgodnie Z wy iki szkolk
- paczek szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie wykszla‘lowany

- przyrost oslatniego roku powinien prosto przediuzac przewodnik;
- system korzeniowy powinien byc skupiony, prawidiowo rozwinigly, na korzeniach szkilelowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryla korzeniowa powinna byé prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;
- pedy korany nie powinny byc przycigle, chyba ze dopuszcza sig przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegilowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomieme, chyba Ze dopuszcza sig nieréwnomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegolowymi;
- przewodnik powanien by prosty, chyba ze dopuszeza sig wigksz krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle

szt

a5

elap 7

do 15.05.2018r

dokumentacja projeklowa

Cis posredni

Drzewa powinny byc prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakierystycznega dla gatunku i odmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrolechniki szkétkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byé wyraznie wyksztaltowany,

- przyros! ostatniego roku powinien prosto przediuzac przewodnik;

- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo rozwinigty, na korzeniach szkielelowych powinny
wyslepowas liczne korzenie drobne,

- bryla korzeniowa powinna by A ) uformowana i nie
- pedy karony nie powinny byé przycigte, chyba e dopuszeza sig przycigeie zgodnie 2 wymaganiami
szezegblowymi;

- pedy boczne koreny drzew powinny byé rownomieme, chyba Ze dopuszeza sig nierdwnomieme rozmieszczenie
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik pawinien byé prosty, chyba 2e dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosnigle

szt

elap?

do 15.05.2019¢

dokumentacja projeklowa

Klon czerwony

Drzewa powinny by¢ prawid ffi z i pnkroju charaklerystycznego dla galunku | odmiany i

yprowadzone zgodnie z wy! hniki szkélk
- paczek szczylowy przewodnika powinien by wyraznie wykszlstlowany,
- przyrost ostalniego roku powinien prosto przediuzaé przewodnik,
- syslem korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wyslepowac liczne korzenie drobne;
- bryia korzeniowa powinna by¢ pramdiowo uformowana i nieuszkodzona;
- pgdy korony nie powinny byc przyciele, chyba ze dopuszcza sig przycicie zgodnie z wymaganiami
szczagdlowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny by ro i chyba Ze dop sig
zgodnie z wymeganiami szczegolowymi;
- przewadnik powinien by¢ prosty, chyba ze dopuszcza sig winksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny by dobrze zarosnigle

szl

elap?

do 15.05 2019¢

dokumenlacja projektowa

Deren bialy

Krzewy powinny by pi if 2z zach iem pokroju ystycznego dla galunku i edmiany i
wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrolechniki szkolkarskiej:
- pgczek szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie wyksziaowany;
- przyrost ostatniego roku powinien proslo przediuzac plzewodmk
- syslem korzeniowy powinien by skupiony, prawidlowo inigly, na i i h pawinny
wyslepowat liczne korzenie drebne;
- bryla karzeniowa powinna by¢ A
- pgdy karony nie powinny by¢ przycigle, chyba ze dopuszcza sig przycigeie zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi;
- pgdy boczne korany drzew pawinny by rownomieme, chyba e dopuszcza sig nierownomieme rozmieszezenie
zgodnie z wymaganiami sz2czegdlowymi;
- przewodnik pawinien byé prosty, chyba Je dopuszcza sig wigkszq krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;
- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zarosnigle

szl

54

elap7

do 15.05.2019r

dokumentacja projaktowa

| Zywotnik zachodni

Krzewy powinny byc prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakierystycznego dla gatunku i odmiany i

¥p ) zgodnie Z wy i agrolechniki szkdlkarskiej:

- paczek szczylowy przewodnika powinien byc wyraznie wyksztalowany;

- przyrosl oslatniego roku powinien prasto przediuzac przewodnlk

- syslem korzeniowy powinien byé skupiony, prawidl gly. na i jych powinny
wyslgpowac liczne korzenie drobne;

- bryla korzeniowa powinna byé prawidiowo uformowana i nieuszkodzona;

- pedy korony nie powinny by¢ przycigle, chyba Ze dopuszcza sig przycigcie zgodnie z wymaganiami
szczegolowymi;

- pgdy boczne korony drzew powinny byé ré i chyba Ze d
zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi;

- przewodnik powinien byc prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi;

- blizny na przewodniku powinny byc dobrze zaroénigle

sig ni i FOZMit

szl

elap7

do 15.05.2019r]

dokumentacja projeklowa

Miskant olbrzymi

Material szkolkarski musi byc czysty odmianowo, wyprodukawany zgodnie 2 2asadami agrolechniki szkolkarskiej

- Rogliny powinny by zdrewniale, zahariowane | prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dia
gatunku i cdmiany pokroju, wysokosei, szerokosci i diugosci pedow, a lakze rownomiemie rozgalgzione i
rozkrzewione.

- Malerial musi byc zdrowy, bez éladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow bgdacych
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrolechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien byé dobrze wykszlak nieuszkodzony, odpowiedni dia danego gatunku, odmiany i
wieku roglin,

elap 7

do 15.05.2019r

doki !

Miskant

Maleriat szkolkarski musi byc czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie 2 zasadami agrolechniki szkolkarskiej

- Rosliny powinny bye zdrewniale, zahartowane | prawidlowo uformowane 2z zachowaniem charaklerystycznych dla
galunku i oémiany pokroju, wysokosci, szerokodci i diugosci pgdow, a lakze rownomiemie rozgalgzione i
rozkrzewione.

- Malerial musi byc zdrowy, bez sladow ia szkodnikow,
skutkiem niewlas i iki oraz bez odrostow
- System korzeniowy pow:msn byc doblze wykszlalcony, nieuszkodzony, odpowiedni d\a danega gatunku, cdmiany i
wieku roslin

wch ubjawéw bedqwch

szl

elap7

do 15.05.2019¢




zagospodarowaniu terenu obszar (A)

Malenal szkédkarski musi byé czysry odm\anowo produk any zgodnie z dami agrotechniki
- Rosliny powinny byé ! il 2 zach i ych dia
qatunku i edmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosei pedow, a lakza rownomiernie rozgalezione i
L g rozkrzewione,
14 dokumentacia projeklowa - Miskanl chifski - Material musi byc zdrowy, bez sladow 2Zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedgeych i e elep 7 oo 15,05.2013r
skutkiem das 1 oraz bez odroslow podkiadki ponizej miejsca szezepienia.
- System korzeniowy powinien byé dcbrze wykszialcony, nieuszkodzeny, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wigku roslin.
Malenal szkolkarski musi by¢ czysly odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadaml agrolechmkl szkolkarskiej
- Rosliny powinny by , zaharlowane i ez znych dia
gatunku i edmiany pokroju, wysokosci, szerokose i diugosci pgdow, a lakie réwnomiernie rozgalezione i
: rozkrzewione.
15 dokumentacja projeklowa | Miskanl cukrowy - Material musi by¢ zdrowy, bez $ladow 2 i ikow, L t wyeh, objawow bedacych szl 15 elap7 do 15.05.2019r|
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrolechniki oraz bez odruslow podkladki ponizej migjsca szczepienia.
- System korzeniowy pawinien byc dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rolin
Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane 2 zachowaniem pokroju charaklerystycznego dla gatunku i odmiany i
wyprowadzona zgodnie z wymaganiami agrolechniki szkotkarskiej.
- paczek szezylowy przewednika powinien by wyr wykszlallowany,
- przyros! oslalniego roku powinien prosto przediuzaé przewodnik;
- system korzeniowy powinien byé skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szkielelowych powinny
wyslgpowat liczne korzenie drobne;
% - bryla korzeniowa powinna byé p Il ona:
. ockimontgiaprowkios. . |Rey czamy - pgdy korony nie powinny byé przycigls, chyba ze dopuszcza sig przycigcie 2godnie z wymaganiami ut 6 otep 7 do 15.05.20161
szczegolowymi;
- pedy boczne korony drzew powinny byé rownemieme, chyba ze dopuszcza sig nisrownomieme rozmieszezenie
zgodnie 2 wymaganiami szczegolowymi,
- przewodnik powinien by¢ prosty, chyba Ze dopuszeza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegdlowymi,
- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarcénigle
Krzewy powinny byc I zzach pokroju charaklerystycznego dla galunku i odmiany i
wyprowadzane zgodnie z wymaganiam agrolechniki szkofkarskiej
- paczek szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie wykszlafiowany,
- przyrast ostatniego roku pewinien prosto przedluzaé przewodnik;
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigly, na korzeniach szkielelowych powinny
wystgpowat liczne korzenie drobne;
g : - bryla korzeniowa powinna byc prawidlowo uformowana i nieuszkodzona,
1 dokumentiacis projekions Siwa lamina - pedy Korony nie pawinny byc przycigle, chyba e dopuszcza sig przycigeie zgodnie z wymaganiami 5l a olap? do 15.05.2018r
szczegolowymi;
- pedy boczna korony drzew powinny byé réwnemieme, chyba ze dopuszcza sig nierdwnomieme rozmieszezenie
zgednie z wymaganiami szczegolowymi,
- przewodnik powinien byé prosty, chyba ze dopuszcza sig wigksza krzywizng przewodnika zgodnie z wymaganiami
szczegtlowymi;
- blizny na przewodniku powinny by dobrze zarosnigle
Plyty kamienne wygladajg najbardziej naluralnie, jesli nie sq cigle, lecz lupane. Takie plyty nazywane 5qpqpu\am\e
18. dokumanlacja projeklowa  |Sciezka kamienno-irawnikowa | dzikowka; ich kszlall jest calkowicie nieregulamy, lrwanik pomigdzy plylami yz | m? 3589 etap 7 do 15.05.2019r,
z niskich traw: koslrzewy nitkowalej i czerwonsj rozlogowsj, misllicy pospalite] i psig)
Sciszka edukacyjna po grobli (Obszar B) -1 kpl.
Miniaturowa odmiana keniczyny bialej (Trifolium repens), o wysokosci do 5-10 cm. Jest o 1/2 nizsza niz zwykla
koniczyna biala, Liscie trjklapowe, o 1/3 mniejsze niZ u zwyklsj koniczyny. Lodyga plozgca, ma zdolnose do
1 Zaprajekluj i wybudujf Trawnik z mikrokoniczyng samozakorzeniania sig. Kwiaty kuliste, biale, wyrastajg na diugich szypulkach kwialowych. Kwilnie od maja do m 350 alap 7 do 15.05.2019r
wrzesnia. Jest odpoma na wydeptywanie, dzigki rozlogom szybko wypelnia ubytki w murawie. Symbiotyczne
baklerie w jej korzeniach asymilujg azol bezposrednio z almosfery.
28
Musi byé jednolity. zatozony na doskonale p dokladnis oczy z chwastow | wyréwnanym
i 4 lerenie, na zyznej i przepuszczaine; glebie. Na trawnik tego rodzaju nadajg sie mieszanki dwuskladnikowe z niskich 5
2 Zoprojekluf i wybuduif ek dyyanyy Iraw: kostrzewy nitkowalej | czerwonej rozlogowej, mielicy pospolite] i psiej. Trawnik dywanowy dobrze rosnis w m 1500 olep7 do 15.05.2018r
tmiejscach slonecznych i pélcieniu
UKSZTALTOWANIE STRUKTURY ROSLINNOSCI ZIELONE ( OBSZAR A1 KPL
uksztaltowanie struktury redlinnosci
29 1A dokumenlacja projekiowa zielone] w dolinie rzeki Pisi w Prace polegajace na nasadzeniu roslinnosci takich ak: drzewa, krzewy, zicla, mehy kpl 1etapB do 15. 05.2019
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II1. W SIWZ w rozdziale 11 pkt 11.13 ( Opis sposobu przygotowania oferty) istniejacy

zapis ulega zmianie i przyjmuje tre$é:

GMINA STRZELCE WIELKIE
98-337 Strzelce Wielkie ul. Czestochowska 14
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:
»Przeciwdzialanie degradacji Srodowiska naturalnego w dolinie rzeki Pisi
w Gminie Strzelce Wielkie”
Nie otwierac przed 28.06.2018 r. godz. 10%°

IV. W rozdziale 12 ( Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert) istniejgcy zapis
ulega zmianie i przyjmuje tresé:
Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie Urzedu Gminy
Strzelce Wielkie nie p6Zniej niz do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10%°
Otwarcie ofert jest jawne i nastgpuje bezposrednio po uptywie terminu do ich
skladania, dzien, w ktorym uplywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 28.06.2018 r. 0 godz.10"® w Sali Posiedzen
Urzedu Gminy Strzelce Wielkie.

Vi Modyfikacji ulega istniejgcy zapis wzoru umowy i przyjmuje tresé.

§4

1. Termin wykonania i odbioru Przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:
Czes¢ 1 zamdwienia — od zawarcia umowy do dnia :
a) Etap I - Sciezka pieszo-rowerowa - warstwy konstrukcyjne $ciezki pieszo-
rowerowej (Obszar A) — Termin wykonania roboty od dnia podpisania
umowy do 30.10.2018 r
b) Etap 2 - Komunikacja dla pieszych - warstwy konstrukcyjne (Obszar A) -
Termin wykonania roboty od dnia podpisania umowy do 30.10.2018 r.
c) Etap 3 - Miejsca parkingowe - warstwy konstrukcyjne parkingu nr 1
(Obszar A) - Termin wykonania roboty od dnia podpisania umowy
do 30.10.2018 r.
d) Etap 4 - Wyrdwnanie istniejacego terenu (Obszar A)- Termin wykonania

roboty od dnia podpisania umowy do 30.10.2018 r.
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Pozostale etapy z 1 czgs¢ zamodwienia, od dnia zawarcia umowy

do 15.05.2019 1.

§6
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie calosci przedmiotu zamodwienia
WYynosi:

Lacznie Czeé¢ 1 zamdwienia:
BRIIEER: coonmsnsn o s poes s A S MR S N S RS2 MR s ym ekt zt

2 (0100 41 L= USSR U SRS zt

Lacznie Czgs¢ 2 zamdwienia:

5] 4011 10 zt
L T z1
§7

1. Przedmiotem odbioru czg¢sciowego w kazdej z czgsci etapdw bedzie wykonani
etapow zgodnie z zalgcznikiem do umowy potwierdzonego protokotem odbioru
czgsciowego. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia robot w danym etapie.

3. Protokél odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do koncowego
rozliczenia kazdej z Czg$ci zamowienia odrgbnie.

5. Zamawiajgcy powola komisje 1 dokona odbioru kazdego etapu oraz odbioru
koncowego kazdej czgsci.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 3 dni, liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga
pisemnego zgloszenia o osiggnieciu przez dany etap gotowosci do odbioru, oraz ze
Przedmiot umowy osiggnat gotowos¢ do odbioru koficowego potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszenie nie spetniajace wymagan opisanych
powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
o osiggnigciu przez dany etap gotowosci do oraz przez Przedmiot umowy, odrebnie

dla kazdej z Czgéci zamoéwienia, gotowosci do odbioru koncowego nie bedzie
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wigzace dla Zamawiajacego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpié
najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
8. Z czynnosci odbioru etapu oraz odbioru koncowego dla kazdej czesci
zamOwienia zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
9. Jezeli odbidr etapu lub odbiér koncowy dla kazdej czesci zamdwienia nie zostat
dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzania wynikajacego z umowy.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru etapu lub odbioru koncowego dla kazdej czesci
zamoOwienia zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub zawiera wady istotne w szczeg6lnosci
uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone nieistotne wady:
§8
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 niniejszej umowy,
rozliczone bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce.
Zamawiajacy przewiduje nastepujacy sposob platnosci za realizacje Przedmiotu
UMmMowy:
Czes¢ 1 zamowienia:
Po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru potwierdzajacego zakonczenie
kazdego etapu.
Czgé¢ 2 zamobwienia:
Po podpisaniu strony protokotu odbioru potwierdzajacego zakonczenia kazdego
etapu.
2. Naleznos¢ z tytulu faktur bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na

konto Wykonawcy po podpisaniu protokotu odbioru kazdego etapu lub odbioru

konicowego.

§14
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

Cze¢s$é 1 zamowienia:

1) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoséci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony brak zaplaty, natomiast w przypadku nieterminowej zaplaty kara
bedzie naliczana w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaplaty,
az do dnia w ktérym Wykonawca przedstawi dow6d dokonania zaptaty,

2) ztytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

3) ztytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
taki przypadek;

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty kara bedzie naliczana

w wysokosci 500,00 z1 za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaptaty, az do dnia w
ktérym wykonawca przedstawi poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie
zmiany umowy w tym zakresie;

5) w przypadku okreslonym w § 5 ust. 12 niniejszej umowy- 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

6) za zwioke w wykonaniu kazdego z etapdw w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy z tytulu calego Przedmiotu umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw wskazanych w § 4 ust. 1,
maksymalnie do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za
catos¢ realizacji Przedmiotu umowy;

7) za zwloke w usunigciu wad Dokumentacji projektowej oraz wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym lub stwierdzonych protokolarnie w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,2 % calosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji Przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia,

liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, maksymalnie do
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wysokosci 30 % calosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji Przedmiotu umowy;

8) za kazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika budowy na placu
budowy w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia robot
budowlanych w wysokosci 1000,00 z@' maksymalnie do wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Przedmiotu
UMowy;

9) zakazdy stwierdzony przypadek nieobecnosci kierownika robot danej branzy na
placu budowy w wymiarze minimum 3 godziny dziennie kazdego dnia prowadzenia
robot budowlanych tej branzy w wysokosci 1000,00 zt maksymalnie do wysokosci
30 % catosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu umowy;

10)w przypadku niezatrudnienia zadeklarowanej w ofercie osoby/-6b bezrobotnych,
w wysokosci iloczynu aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego miesiecznego
wynagrodzenia za pracg oraz liczby miesigcy w okresie realizacji zamowienia -
liczonych 31 za kazdy rozpoczety miesiac, w ktorym Wykonawca nie zatrudniat
wskazanej osoby/-0b, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osob
nastapito z przyczyn nielezgcych po jego stronie;

11)z tytulu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokoscei 10 % calo$¢ wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Czesé 2 zamowienia:

1) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleZznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony brak zaplaty, natomiast w przypadku nieterminowej zaptaty kara
bedzie naliczana w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaptaty,
az do dnia w ktérym Wykonawca przedstawi dowod dokonania zaplaty,

2) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej

zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;
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3) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
taki przypadek;

4) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi w zakresie terminu zaplaty kara bedzie naliczana

w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien od dnia wymagalnej zaptaty, az do dnia w
ktéorym wykonawca przedstawi poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zmiany umowy w tym zakresie;

5) w przypadku okreslonym w § 5 ust. 12 niniejszej umowy- 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

6) w przypadku niezatrudnienia zadeklarowanej w ofercie osoby/-6b bezrobotnych
w wysokosci iloczynu aktualnie obwigzujacej kwoty minimalnego miesiecznego
wynagrodzenia za prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji zamowienia —
liczonych za kazdy rozpoczegty miesigc, w ktorym Wykonawca nie zatrudnial
wskazanej osoby/-6b, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie oséb

nastagpito z przyczyn nielezacych po jego stronie;

7) z tytulu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % calosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %  calosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy . Kary nie
obowigzuja jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 15 ust. 1 niniejszej umowy dla danej Czegsci zamowienia.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia
Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za
opéznienie za kazdy dzien op6znienia. Zamawiajacy w razie opoznienia w zaplacie
kar umownych przez Wykonawce dokona potrgcenia wysokosci kar
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zaptata kary przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
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z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia
nasadzen lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.

5. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego w przypadku gdy kary
umowne nie pokrywajg poniesionej szkody.

§15

1) Wystagpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % catosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. | niniejszej umowy dla danej Czesci zamdwienia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
okolicznosci, o ktdrych mowa powyzej,

VI.  Niniejsza modyfikacja zostaje dolaczona do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i stanowi integralng jego czes$¢. Termin skladania ofert ulega zmianie
i wyznaczony zostaje do dnia 28.06.2018 r. Pozostata tres¢ SIWZ nie ulega

Zmianie.

W 1mlen1uzZamaw1anc(ego

a@‘ff‘*f[“‘
Marek Jednak



